l/

Mal'®
KATALOG

FILTROW POWIETRZA

wersja 2023/




ultroomare



SPIS TRESCH

wstep
01 wtoékniny filtracyjne
|
02 maty ppi
fancoile

filtry kasetowe

filtry kartonowe

filtry kieszeniowe

filtry kompaktowe

filtry ht wysokotemperaturowe

filtry metalowe ttuszczowe

(o) (o) [on] (o) (o) (o) (o)
O o) ~N (o)} Ul ~ w

10 filtry weglowe
|

11 filtry rolkowe
|

12 filtry EPA/HEPA
|

13 filtry Andreae®

14 nawilzacze i osuszacze
|

15 ramy montazowe

16 filtry do lakierni
|

Katalog nie obejmuje wszystkich naszych produktéw,
jest tylko przeglgdem tych najczesciej przez nas
produkowanych i dystrybuowanych.

36

41

43

53

66

109

113

124

128

137

140

195

200

204

207




Powietrze dostarczane przez systemy wentylacyjno-
klimatyzacyjne jest tak czyste, jak je oczyszczajq filtry

i dlatego jakosé filtrow, ich niezawodnosé i wytrzymatosé
ma ogromny wpltyw na oceng dziatania catego systemu
wentylacyjnego.

Firma Ultramare powstata w 1996 roku z inicjatywy szwedzkiego
przedsigbiorstwa Ultramare AB, najstarszego producenta filtrow
powietrza w Skandynawii. Od roku 2003 jesteSmy odrebng jednostkg
organizacyjng funkcjonujgcq pod nazwqg Ultramare Sp. z 0. o.
produkujgcq i dystrybuujgcq filtry powietrza na terenie Polski oraz
Unii Europejskie;j.

Wybierajqc nasze filtry bedziecie Panstwo pewni, ze otrzymacie
produkt wykonany zgodnie ze standardami unijnymi, odpowiadajqcy
normom EUROVENT oraz sprawdzony przez naszych klientdw w wielu
krajach na Swiecie. W ostatnich latach kilkakrotnie zwiekszylismy
obroty jak i ilo§¢ personely, stajgc sie czotowym producentem

filtrow na polskim rynku. Posiadamy nowoczesne, automatyczne

linie produkcyjne wytwarzajgce w tysigcach sztuk prawie gotowe
produkty, jak i zaangazowany, profesjonalny personel produkujqcy
niestandardowe filtry.

JesteSmy dumni z wieloletniej wspotpracq nie tylko z firmami
wentylacyjno-ustugowymi, ale i z koncernami farmaceutycznymi,
zarzgdcami nieruchomosci, czotowymi producentami zywnosci,
stuzbq zdrowiq, uczelniomi wyzszymi oraz Swiatowymi liderami

w dziedzinie sprzetu elektronicznego. Od samego poczqtku réwnie
mocno przyktadamy sie do wspodtpracy z matymi i Srednimi
przedsigbiorstwami, jak i z duzymi koncernami, co zaowocowato
unikalng kompetencjq naszego personely, elastycznosciq produkcii
i dostosowanq do klienta dystrybucjag.

Zapraszamy do wspofpracy.
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wiékniny filtracyjne

T 150

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 35%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: G2
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Grubos¢: 10-12 mm
Nominalna przepustowosc: 5400 m3/h/m?
PredkoS¢ przeptywu: 15 m/s
Poczqgtkowa skuteczno§¢ filtracii: 62,90%
Sredni stopien filtracji (A_): 76,30%
Poczgtkowy spadek ciSnienia: 21 Pa

1. Wibkniny syntetyczne

- 100% poliester
2. Wysoka chtonnos¢ pytowa
3. Niski spadek cisnienia
4. Dluga zywotnos¢ filtra
5. Niskie koszty eksploatacyjne
6. Odpornosé¢ na wilgoé

7. Trudno palne (F1 wg DIN 53438)

————— | uPTO

}/Q‘ 100°C
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DIN 53438
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Chtonnos¢ pytowar: 387,0 g/m?

Materiat: 100% fibry poliestrowe, termicznie tqczone,
o wysokiej skutecznosci dziatania od poczqgtku do
korica okresu uzytkowania. Wysoka wytrzymato$é
mechaniczna materiatu gwarantuje stabilnosé
wymiarowq przez caty okres uzytkowania, nawet przy
wysokich wartosciach przeptywu powietrza. Zapewnia
odpornos¢ na dziatanie srodkédw chemicznych.

Zastosowanie: do filtracji wstepnej; w kasetach,
formatkach, jako rekawy lub fancoile. Moze by¢
stosowana samodzielnie w postaci mat filtracyjnych.

Znajduje zastosowanie w budynkach uzytecznosci
publicznej oraz we wszystkich gateziach przemystu.

Przedstawione warto$ci mogq sie nieznacznie rézni€ w granicach toleranciji.

Dane techniczne oparte na raporcie Lab nr 9401-550.

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl ’mare
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wiokniny filtracyjne

p
T 209 SV/140

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 50%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: G3
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Grubos¢: 14 mm
Nominalna przepustowosc: 5400 m?/h/m?
PredkoS¢ przeptywu: 15 m/s
Poczgtkowa skuteczno$¢ filtracii: 74,0%

= Sredni stopien filtracji (A_): 87,50%
Poczgtkowy spadek ciSnienia: 35 Pa
Chtonnosé pytowa: 400 g/m?
Materiat: progresywnie nabudowywane 100%

P fibry poliestrowe, termicznie tqczone, zabarwione
1. Widkniny syntetyczne na zielono od strony wlotu powietrza, o wysokiej

- 100% poliester
2. Wysoka chtonnos§¢ pytowa
3. Niski spadek cisnienia
4. Dluga zywotnos¢ filtra
5. Niskie koszty eksploatacyjne
6. Odpornos¢ na wilgo¢
7. Trudno paine (F1 wg DIN 53438)

skutecznosci dziatania od poczgtku do kohca okresu
uzytkowania. Wysoka wytrzymato§¢ mechaniczna
materiatu gwarantuje stabilno§¢ wymiarowq

przez caty okres uzytkowania, nawet przy wysokich
wartosciach przeptywu powietrza. Zapewnia
odpornoé¢ na dziatanie srodkéw chemicznych.

Zastosowanie: do filtracji wstepnej; w kasetach,
formatkach, jako rekawy, fancoile oraz do produkcji
filtréw kieszeniowych. Moze by¢ stosowana
samodezielnie w postaci mat filtracyjnych. Znajduje
zastosowanie w budynkach uzytecznosci publicznej
oraz we wszystkich gateziach przemystu.

————1 | urPTO
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Przedstawione warto$ci mogg sig nieznacznie rézni¢ w granicach toleranciji.

Dane techniczne oparte na raporcie RTE 11170/98.

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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wiékniny filtracyjne

MSB 130

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 40%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: G3
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow:
Grubosc¢:

Nominalna przepustowos¢:
PredkoS¢ przeptywu:

250 Pa
5mm

5400 mé/h/m?
15m/s
77,90%

82,10%

Poczgtkowa skutecznosc¢ filtracii:
Sredni stopien filtracji (A_):

—l
0

Widkniny syntetyczne

- 100% poliester

2. Wysoka chtonnosé pytowa

3. Niski spadek ci$nienia

4. Dtuga zywotnos¢ filtra

5. Niskie koszty eksploatacyjne

6. Odpornosé¢ na wilgo¢

7. Trudno paine (F1 wg DIN 53438)

UP TO
100°C

DIN 53438

1 &

26 Pa
237,42 g/m?

Poczgtkowy spadek ciSnienia:
Chtonno$¢ pytowa:

Materiat: progresywnie nabudowywane 100% fibry
poliestrowe, tgczone termicznie oraz metodq igtowq.
Skuteczno$€ dziatania od poczqgtku do korica okresu
uzytkowania. Wysoka wytrzymato§€ mechaniczna
oraz duza sztywno§¢ materiatu gwarantuje stabilnos¢
wymiarowq przez caty okres uzytkowania, nawet przy
wysokich wartosciach przeptywu powietrza. Zapewnia
odpornos¢ na dziatanie srodkédw chemicznych.

Zastosowanie: do filtracji wstepnej, w kasetach,
formatkach, jako rekawy, fancoile. Moze by¢
stosowana samodezielnie w postaci mat filtracyjnych.

Znajduje zastosowanie w budynkach uzytecznosci
publicznej oraz we wszystkich gateziach przemystu.

Przedstawione warto$ci mogq sie nieznacznie rézni€ w granicach toleranciji.

Dane techniczne oparte na raporcie Lab nr 9401-550.

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl

rmare
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wiokniny filtracyjne

MSB 1660

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 40%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: G3
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Grubos¢: 6 mMm
Nominalna przepustowosc: 5400 m?/h/m?
PredkoS¢ przeptywu: 15 m/s
Poczgtkowa skuteczno$¢ filtracii: 81,30%
) Sredni stopien filtracji (A_): 88,20%
Poczgtkowy spadek ciSnienia: 30 Pa
Chtonnos§¢ pytowa: 284,7 g/m?

—
0

Widkniny syntetyczne

- 100% poliester

2. Wysoka chtonnos§¢ pytowa
3. Niski spadek cisnienia

4. Dluga zywotnos¢ filtra

5. Niskie koszty eksploatacyjne
6. Odpornos¢ na wilgo¢

7. Trudno palne (F1 wg DIN 53438)

————1 | urPTO

j’Q‘ 100°C

R F1

DIN 53438

Materiat: progresywnie nabudowywane 100% fibry
poliestrowe, tgczone termicznie oraz metodq igtowq.
Skuteczno$¢ dziatania od poczqgtku do kohca okresu
uzytkowania. Wysoka wytrzymato§¢ mechaniczna
oraz duza sztywno§¢ materiatu gwarantuje stabilnos¢
wymiarowq przez caty okres uzytkowania, nawet przy
wysokich wartosciach przeptywu powietrza. Zapewnia
odpornos¢ na dziatanie srodkédw chemicznych.

Zastosowanie: do filtracji wstepnej, w kasetach,
formatkach, jako rekawy oraz fancoile. Moze by¢
stosowana samodzielnie w postaci mat filtracyjnych.

Znajduje zastosowanie w budynkach uzytecznosci
publicznej oraz we wszystkich gateziach przemystu.

Przedstawione wartosci mogg sig nieznacznie rézni¢ w granicach toleranciji.

Dane techniczne oparte na raporcie Lab nr 9401-550.

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzeh.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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p
ECO BLUE
Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 50%
‘Koncowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: G3
‘Koncowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Grubosc¢: 18 mm
Nominalna przepustowosc: 5400 m3/h/m?
PredkoS¢ przeptywu: 15 m/s
Poczgtkowa skutecznosc¢ filtracii: 79%
¥ Sredni stopien filtracji (A_): 88%
Poczgtkowy spadek ciSnienia: 46 Pa
Chtonnos¢ pytowar: 3310 g/m?

Materiat: 100% progresywnie nabudowywane fibry
P poliestrowe, fgczone termicznie, fibry niebieskie
1. Wiokniny syntetyczne od strony wlotu powietrza. Skuteczno$¢ dziatania

- 100% poliester materiatu od poczqtku do kohca okresu uzytkowania.

2. Wysoka chtonnoéé pytowa Wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna materiatu
’ gwarantuje stabilno$¢ wymiarowq przez caty okres

3. Niski spadek cisnienia uzytkowania, nawet przy wysokich wartosciach
4. Dtuga zywotnos¢ filtra przeptywu powietrza.
5. Niskie koszty eksploatacyjne Zastosowanie: do filtracji wstepnej lub samodzielne;

w formatkach, jako rekawy, filtry kieszeniowe,

6. Odpornosé na wilgoé
P 9 stozkowe lub kasetowe.

7. Trudno paine (F1 wg DIN 53438)

L ) Moze by¢ stosowana samodzielnie w postaci mat
filtracyjnych.

Znajduje zastosowanie w budynkach uzytecznosci
publicznej oraz we wszystkich gateziach przemystu.

Przedstawione warto$ci mogq sie nieznacznie rézni€ w granicach toleranciji.

\ U P TO Dane techniczne oparte na raporcie SP Technical Research Institute of Sweden

P PXI7609H.

4
] 0 0 OC * Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzefi.

%H FA

DIN 53438
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl bmare
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RBW 200

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 55%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: G3/4
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Grubosg: 10 mm
Nominalna przepustowosc: 7200 mé/h/m?
PredkoS¢ przeptywu: 20m/s
Sredni stopien filtracji (A_): 85,90%
Poczgtkowy spadek ciSnienia: 54 Pa
Chtonnosé pytowa: 346,2 g/m?

Wytrzymato§¢ na rozerwanie wzdtuz 377 N/5 cm
wszerz. 370 N/5 cm

Wydtuzanie przy zrywaniu wzdtuz: 27%
wszerz 31%

1. Widkniny syntetyczne

- 100% poliester . ) ) o
. Materiak: 100% fibry poliestrowe, fgczone termicznie
2. Wys°kq chtonnos¢ pY*owq ze wzmachiajgcq siatkq poliestrowq od strony
3. Niski spadek cisnienia wylotu powietrza. Skuteczno$é dziatania materiatu
4. Dluga zywotnoéé filtra od poczqtktf Flo konca gkresu uzytkpwcma. Wyso'kc
= . wytrzymato$¢ mechaniczna materiatu gwarantuje
5. Niskie koszty eksploatacyjne stabilno§¢ wymiarowq przez caty okres uzytkowania,

6. odpornogé na wilgoé nawet przy wysokich warto$ciach przeptywu

7. Trudno palne (Fl wg DIN 53438) Eﬁgﬁfgzgéﬂpewmo odpornoS¢ na dziatanie srodkow

Zastosowanie: filtr wstepny uzywany gtéwnie do
automatycznych filtrow przewijanych, rolkowych
i taSmowych.

Przedstawione wartosci mogg sie nieznacznie rézni¢ w granicach

tolerancji. Dane techniczne oparte na raporcie Lab nr 9401-550.
T UP TO P a % F1

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji

o 'I 0 OOC technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.
} DIN 53438

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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- 100% poliester

1. Widkniny syntetyczne

2. Bardzo wytrzymata mechanicznie
3. Najwyzsza chtonnos¢ pytowa

4. Mozliwos¢ regeneraciji

5. Niski spadek ciSnienia

6. Dluga zywotnos¢ filtra

7. Niskie koszty eksploatacyjne

8. Trudno palne (F1 wg DIN 53438)

————— | uPTO

}/Q‘ 100°C

DIN 53438
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wiékniny filtracyjne

T 350

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 55%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: G3
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Grubosc¢: 20 mm
Nominalna przepustowosc: 5400 m3/h/m?
PredkoS¢ przeptywu: 15 m/s
Poczqgtkowa skuteczno§¢ filtracii: 69,0%
Sredni stopien filtracji (A_): 85,0%
Poczgtkowy spadek ciSnienia: 31 Pa
Zalecany opdr kohcowy filtra do wymiany: 200 Pa
Chtonnos¢ pytowar 697,0 g/m?

Materiat: progresywnie nabudowywane 100%

fibry poliestrowe termicznie tgczone, o wysokiej
skutecznosci dziatania od poczgtku do kohca

okresu uzytkowania. Bardzo wysoka wytrzymatosé
mechaniczna materiatu gwarantuje stabilnosé
wymiarowq przez caty okres uzytkowania, nawet przy
wysokich wartosciach przeptywu powietrza. Zapewnia
odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych.
Nadaje si¢ do regeneracji.

Zastosowanie: do filtracji wstepnej; w kasetach,
formatkach, jako rekawy, stozki. Moze by¢ stosowana
samodzielnie w postaci mat filtracyjnych.

Znajduje zastosowanie w budynkach uzytecznosci
publicznej oraz we wszystkich gateziach przemystu.

Przedstawione warto$ci mogq nieznacznie rézni¢ sie w granicach toleranciji.
Dane techniczne oparte na raporcie SP Technical Research Institute of Sweden
PXO1616E.

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60

www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }ma re
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1. Widkniny syntetyczne
- 100% poliester

3. Wysoka chtonnos§¢ pytowa
4. Mozliwos¢ regeneraciji

5. Niski spadek ci§nienia

6. Dluga zywotnos¢ filtra

7. Niskie koszty eksploatacyjne

2. Bardzo wytrzymata mechanicznie

8. Trudno paine (F1 wg DIN 53438)

UP TO
100°C

R F1

DIN 53438

O

wiokniny filtracyjne

T 500

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 70%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: G4
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Grubos¢: 22 mm
Nominalna przepustowosc: 5400 m?/h/m?
PredkoS¢ przeptywu: 15 m/s
Poczgtkowa skuteczno$¢ filtracii: 87,0%
Sredni stopien filtracji (A_): 93,10%
Poczgtkowy spadek ciSnienia: 46 Pa
Chtonnosé pytowa: 522,3 g/m?

Materiat: progresywnie nabudowywane 100%
fibry poliestrowe, termicznie tgczone, o wysokiej
skutecznosci dziatania od poczgtku do kohca
okresu uzytkowania. Bardzo wysoka wytrzymatosé
mechaniczna materiatu gwarantuje stabilnosé
wymiarowq przez caty okres uzytkowania, nawet
przy wysokich wartosciach przeptywu. Zapewnia
odpornos¢ na dziatanie srodkédw chemicznych.
Nadaje sie do regeneracji.

Zastosowanie: do filtracji wstepnej; w formatkach,
jako rekawy, stozki. Moze by¢ stosowana samodzielnie
w postaci mat filtracyjnych.

Znajduje zastosowanie w budynkach uzytecznosci
publicznej oraz we wszystkich gateziach przemystu.

Przedstawione warto$ci mogg nieznacznie rézni¢ sie w granicach toleranciji.

Dane techniczne oparte na raporcie Lab 94582.

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare

tel. +48 22 854 0159/60

www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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wiékniny filtracyjne

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 70%
“Koncowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: G4
“Koncowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow:
Grubos¢:

Nominalna przepustowos¢:
PredkoS¢ przeptywu:
Poczgtkowa skutecznosc¢ filtracii:
Sredni stopien filtracji (A_):

250 Pa
20-22 mm
5400 mé/h/m?
15m/s

81%

90%

1. Widkniny syntetyczne
- 100% poliester
2. Wysoka chtonnosé pytowa
3. Niski spadek ci$nienia
4. Dtuga zywotnos¢ filtra
5. Niskie koszty eksploatacyjne
6. Odpornosé¢ na wilgo¢
7. Trudno paine (F1 wg DIN 53438)

47 Pa
353 g/m?

Poczgtkowy spadek ciSnienia:
Chtonno$¢ pytowa:

Materiat: 100% progresywnie nabudowywane fibry
poliestrowe, fgczone termicznie, fibry niebieskie

od strony wlotu powietrza. Skuteczno$¢ dziatania
materiatu od poczqtku do kofica okresu uzytkowania.
Wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna materiatu
gwarantuje stabilno$¢ wymiarowq przez caty okres
uzytkowania, nawet przy wysokich wartosciach
przeptywu powietrza.

Zastosowanie: do filtracji wstepnej oraz do produkcji
filtréw kieszeniowych, kasetowych oraz ptaskich.
Moze by¢ stosowana samodzielnie w postaci mat
filtracyjnych.

Znajduje zastosowanie w budynkach uzytecznosci
publicznej oraz we wszystkich gateziach przemystu.

UP TO
100°C

DIN 53438

1 &

Przedstawione wartosci mogq sie nieznacznie rézni€ w granicach toleranciji.

Dane techniczne oparte na raporcie Lab 53-0233-7-89.

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzefi.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 01 59/60 www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl

rmare
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1. Widkniny syntetyczne
- 100% poliester
2. Bardzo wytrzymata mechanicznie
3. Wysoka chtonnos§¢ pytowa
4. Niski spadek ciSnienia
5. Dluga zywotnos¢ filtra
6. Niskie koszty eksploatacyjne
7. Trudno paine (F1 wg DIN 53438)
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wiokniny filtracyjne

LF 40

Materiat: progresywnie nabudowywane 100%

fibry poliestrowe, termicznie tgczone, o wysokiej
skutecznosci dziatania od poczgtku do kohca

okresu uzytkowania. Bardzo wysoka wytrzymatosé
mechaniczna materiatu gwarantuje stabilnosé
wymiarowq przez caty okres uzytkowania, nawet przy
wysokich wartosciach przeptywu powietrza.
Zapewnia odporno$¢ na dziatanie srodkoéw
chemicznych.

Zastosowanie: uzywana jako filtr wstepny oraz do
produkciji filtréw kieszeniowych, kasetowych i ptaskich.

Znajduje zastosowanie w budynkach uzytecznosci
publicznej oraz we wszystkich gateziach przemystu.

Przedstawione warto$ci mogg nieznacznie rézni¢ sie w granicach toleranciji.

Dane techniczne oparte na raporcie Lab 795628.

Opor konhcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdza¢ w dokumentacji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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wiékniny filtracyjne

NF 300

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 85%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: M5
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Grubosc¢: 20-22 mm
Nominalna przepustowosc: 900 m?/h/m?
PredkoS¢ przeptywu: 025 m/s
Srednia skutecznos¢ filtracji (E_): 45,60%
Poczgtkowy stopien filtracji (A_): 93,30%
Sredni stopien filtracji (A_): 97)%
Poczgtkowy spadek ciSnienia: 27 Pa
Chtonnos¢ pytowar: 284,7 g/m?2

L Wl6kniny syntetyczne Materiat: progresywnie nabudowywane 100% fibry

o . poliestrowe, termicznie tqczone, zageszczone od
—100% poliester strony wylotu powietrza, o wysokiej skutecznosé
2. Bardzo wytrzqulq mechanicznie dziatania od poczqtku do kofica okresu uzytkowania.

3. Wysoka chionnoéé pytowa Bardzo WYSOkCI V\'/ytrz’y’mqios‘c mechaniczna materiatu
gwarantuje stabilno$¢ wymiarowq przez caty okres

4. Niski spadek ciSnienia uzytkowania, nawet przy wysokich wartoéciach
5. Dluga zywotnos¢ filtra przeptywu powietrza.

6. Niskie koszty eksploatacyjne iﬂg;\'}'gzﬁyﬁ?omosc ha dziatanie Srodkow
7. Trudno paine (F1 wg DIN 53438)

Zastosowanie: jako filtr doktadny do produkciji
réznego rodzaju filtrow oraz jako filtr sufitowy
w lakierniach innych niz samochodowe.

Przedstawione warto$ci mogg nieznacznie rézni¢ sie w granicach tolerancji.
Dane techniczne oparte na raporcie Lab 1194-585.

\ * Opor kohcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
UPTO technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.
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LeRIP=

DIN 53438

NNNN
LN LN

NN
NN

000

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare
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1. Widkniny syntetyczne
- 100% poliester
2. Impregnowany weglem aktywnym
3. Wysoka chtonnos§¢ pytowa
4. Niski spadek ciSnienia
5. Dluga zywotnos¢ filtra
6. Niskie koszty eksploatacyjne
7. Odpornos§¢ na wilgo¢
8. Trudno paine (F1 wg DIN 53438)

\

|3

UP TO
100°C

R F1

DIN 53438

O

wiokniny filtracyjne

NF 400P

Materiat: 100% progresywnie nabudowywane

fibry poliestrowe, termicznie tgczone, dodatkowo
zabezpieczone siatkqg poliestrowq od strony wylotu
powietrza. W odrdznieniu od witdkniny NF 600PS
wibknina NF 400P nie jest nasycona specjalnym
Srodkiem klejgcym, zwigkszajgcym znacznie
chtonnos$¢ pytowq. Wysoka skutecznos$¢€ dziatania
materiatu od poczqgtku do kohca okresu uzytkowania.
Wytrzymato§€ mechaniczna materiatu gwarantuje
stabilno§€ wymiarowq przez caty okres uzytkowania.

Zastosowanie: filtr sufitowy do natryskowych kabin
lakierniczych, filtr chronigcy elektronike w szafach
telekomunikacyjnych.

Przedstawione warto$ci moggq sig nieznacznie rézni¢ w granicach tolerancji.

Dane techniczne oparte na raporcie Lab.

Opor konhcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdza¢ w dokumentacji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



wiékniny filtracyjne

NF 500PS

Klasa wg ISO 16890: ePMIO 50%

‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

—r
0

Widkniny syntetyczne
- 100% poliester
. Wysoka chtonno$¢ pytowa
. Niski spadek cisnienia
. Dluga zywotnos¢ filtra
5. Niskie koszty eksploatacyjne
6. Odpornosé¢ na wilgo¢

A WDN

7. Trudno paine (F1 wg DIN 53438)

z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: M5
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Grubos¢: 22 mm
Nominalna przepustowosc: 900 m3/h/m?
PredkoS¢ przeptywu: 025 m/s
Srednia skutecznos¢ filtracji (E_): 41%
Poczgtkowy stopien filtracji (A_): 89%
Sredni stopien filtracji (A_): 95%
Poczgtkowy spadek ciSnienia: 22 Pa
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna: 100%
Chtonnosé pytowa 380 g/m?

UP TO
100°C

R F1

DIN 53438

N 0 RO
S | |8 i
) Rating

Materiat: 100% progresywnie nabudowywane fibry
poliestrowe, tgczone termicznie, nasycone specjalnym
srodkiem klejgcym, dodatkowo zabezpieczone siatkg
poliestrowq od strony wylotu powietrza.

Taka konstrukcja powoduje réwnomierny przeptyw
powietrza, a zatrzymane zanieczyszczenia pozostajg w
filtrze nawet podczas wstrzqsu wywotanego rozruchem
lub wytqgczeniem centrali wentylacyjnej. Skutecznos¢
dziatania materiatu od poczgtku do kohca okresu
uzytkowania. Wysoka wytrzymato§¢ mechaniczna
materiatu gwarantuje stabilno$¢ wymiarowq przez caty
okres uzytkowania, nawet przy wysokich wartosciach
przeptywu powietrza.

Zastosowanie: filtr sufitowy do natryskowych kabin
lakierniczych, filtr chroniqcy elektronike w szafach
telekomunikacyjnych.

Przedstawione wartosci mogq sie nieznacznie rézni€ w granicach toleranciji.

Dane techniczne oparte na raporcie Lab 95-09602.

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60

www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl

rmare
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Widkniny syntetyczne
- 100% poliester
. Wysoka chtonnos¢ pytowa
. Niski spadek cisnienia
. Dluga zywotnos¢ filtra
5. Niskie koszty eksploatacyjne
6. Odpornos¢ na wilgo¢

A WDN

7. Trudno paine (F1 wg DIN 53438)

UP TO
100°C

R F1

DIN 53438
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wiokniny filtracyjne

NF 600PS

Klasa wg ISO 16890: ePMIO 55%

‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: M5
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Grubos¢: 22 mm
Nominalna przepustowosc: 900 Mm3/h/m?
PredkoS¢ przeptywu: 0,25 m/s
Srednia skutecznos¢ filtraciji (E_): 46%
Poczgtkowy stopien filtracji (A_): 90%
Sredni stopien filtracji (A_): 96%
Poczgtkowy spadek cisnienia: 25 Pa
Chtonnosé pytowa: 430 g/m?

Materiat: 100% progresywnie nabudowywane fibry
poliestrowe, fgczone termicznie, nasycone specjalnym
srodkiem klejgcym i zabezpieczone siatkq poliestrowq
od strony wylotu powietrza. Taka konstrukcja
powoduje réwnomierny przeptyw powietrza,

a zatrzymane zanieczyszczenia pozostajq w filtrze
nawet podczas wstrzqsu wywotanego rozruchem

lub wytgczeniem centrali wentylacyjnej. Skutecznos¢
dziatania materiatu od poczqtku do kofica okresu
uzytkowania. Wysoka wytrzymato§¢ mechaniczna
materiatu gwarantuje stabilno§¢ wymiarowq przez
caty okres uzytkowania. Wtdknina NF 600PS ma
znakomite dane filtracyjne potwierdzone przez atesty
wydane w Europie (VTT w Finlandii) oraz w USA (Air
Filter Testing Laboratories, Inc.).

Zastosowanie: filtr sufitowy do natryskowych kabin
lakierniczych.

Przedstawione warto$ci moggq sig nieznacznie rézni¢ w granicach tolerancji. Dane

techniczne oparte na raporcie Lab 95-09602.

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentacji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare

tel. +48 22 854 0159/60

www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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NF 660PS

Materiat: 100% progresywnie nabudowywane fibry
poliestrowe, tgczone termicznie, nasycone specjalnym
Srodkiem klejgcym i zabezpieczone siatkq poliestrowq
od strony wylotu powietrza. Taka konstrukcja
powoduje réwnomierny przeptyw powietrza,

a zatrzymane zanieczyszczenia pozostajg w filtrze
nawet podczas wstrzqgsu wywotanego rozruchem

lub wytgczeniem centrali wentylacyjnej. Skutecznosé
dziatania materiatu od poczqtku do kofica okresu

’ uzytkowania. Wysoka wytrzymato§€ mechaniczna
materiatu gwarantuje stabilno§¢ wymiarowq

przez caty okres uzytkowania, nawet przy wysokich
wartoéciach przeptywu. Witdknina CC-600G ma

& znakomite dane filtracyjne potwierdzone przez atesty.

Zastosowanie: filtr sufitowy do natryskowych kabin
lakierniczych.

Przedstawione warto§ci mogq sie nieznacznie rézni€ w granicach toleranciji.

7 ~ Opor kohcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé¢ w dokumentacji
Widkniny syntetyczne

- 100% poliester

2. Wysoka chtonnosé pytowa

3. Niski spadek cisnienia

4. Dluga zywotnos¢ filtra

5. Niskie koszty eksploatacyjne

6. Odpornosé¢ na wilgo¢

7. Trudno paine (F1 wg DIN 53438)

technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare



wiokniny filtracyjne

~
Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 65%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: G4
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Grubos¢: 6 mMm
Nominalna przepustowosc: 5400 m3/h/m?2
PredkoS¢ przeptywu: 150 m/s
Sredni stopien filtracji (A_): 91,70%

) Poczgtkowy spadek cisnienia: 41 Pa

Chtonnosé pytowa: 233,90 g/m?
Materiat: 100% fibry poliestrowe, Igczone metodq
igtowq. Wtdknina filtracyjna impregnowana weglem

( N aktywowanym. Skuteczno$¢ dziatania materiatu od

1. Widkniny syntetyczne poczqgtku do konca okresu uzytkowania. Wysoka
-100% poliester wytrzymato$¢ mechaniczna materiatu gwarantuje

stabilno§¢€ wymiarowq przez caty okres uzytkowania.
2. Impregnowana weglem aktywnym
Zastosowanie: jako filtr do okapéw kuchennych,

3. Dezodoryzacja powietrza jako dodatkowa filtracja z weglem aktywowanym
4. Wysoka chtonnos¢ pytowa w filtrach UltraCarb 10.

5. Niski spadek ci§nienia
6' D+uga zyw°tnosc fl Itrq techniczne oparte na raporcie Lab nr 1194-583.

7. Od pornOéé na Wilgoé * Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
8 TrUdno pdlne (F-I Wg DIN 53438) technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Przedstawione warto$ci moggq sig nieznacznie rézni¢ w granicach tolerancji. Dane

(| wpTO F1
3.0/ fooc| | P 3
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



wersja 2023/1

1. Widkniny syntetyczne
- 100% poliester
2. Impregnowany weglem aktywnym
3. Dezodoryzacja powietrza
4. Wysoka chtonnos¢ pytowa
5. Niski spadek cisnienia
6. Dluga zywotnos¢ filtra
7. Niskie koszty eksploatacyjne
8. Odpornosé na wilgo¢
9. Trudno paine (F1 wg DIN 53438)

\

1 &

UP TO
100°C

DIN 53438

000

wiékniny filtracyjne

ZKG 200

Materiat: wtdknina ZKG 200 jest wykonana
technologiq termicznego tqczenia czystych,
jednorodnych i trwatych wtdkien syntetycznych
(100% poliester), progresywnie nabudowywanych,
impregnowanych weglem aktywowanym.

Zastosowanie: znajduje zastosowanie w instalacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; do dezodoryzaciji
powietrza w instalacjach odciggowych pomieszczeh
gastronomicznych, szpitalach, zaktadach
produkcyjnych, lakierniach, garazach, przemysle
Spozywczym i maszynowym.

Przedstawione wartosci mogq sie nieznacznie rézni¢ w granicach tolerancji. Dane

techniczne oparte na raporcie Lab nr 1296-666.

Opér koncowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdza¢ w dokumentacji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Widkniny syntetyczne

- 100% poliester

Impregnowany weglem aktywnym
Dezodoryzacja powietrza

Wysoka chtonnos¢ pytowa

Niski spadek ciSnienia

Diuga zywotnos¢ filtra

Niskie koszty eksploatacyjne
Odpornos¢ na wilgoé

Trudno paine (F1 wg DIN 53438)

(| wpTO F1
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wiokniny filtracyjne

Materiat: witbknina ZKG 350 jest wykonana
technologiq termicznego tgczenia czystych,
jednorodnych i trwatych wtdkien syntetycznych
(100% poliester), progresywnie nabudowywanych,
impregnowanych weglem aktywowanym.

Zastosowanie: znajduje zastosowanie w instalacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; do dezodoryzacji
powietrza w instalacjach odciggowych

w pomieszczeniach gastronomicznych, szpitalach,
zaktadach produkcyjnych, lakierniach, garazach,
przemysle spozywczym i maszynowym.

Przedstawione wartosci mogg sig nieznacznie rézni¢ w granicach toleranciji.

Dane techniczne oparte na raporcie Lab nr 1296-666.

Opor koncowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdza¢ w dokumentacji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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01

WLOKNINY FILTRACYJNE
SZKLANE

DUST STOP 1"
DUST STOP 2"
DUST STOP 4"
PAINT STOP 2"
PAINT STOP 4"

DUSTCOLLECTORS"” RED
HYDROPAINT
COLLECTOR 3"

MIST

COLLECTOR

MIST COLLECTOR

HT 300




wiokniny filtracyjne

DUST STOP 1"
Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 35%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: G2
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Grubos¢: 30 mm
Srednia skutecznos¢ filtracji (A, ): 80%
Przeptyw powietrza: 0,75-2 m/s
Poczgtkowy spadek cisnienia: 7-35 Pa

Materiat: 100% elementarne widkna szklane

z progresywnie wzrastajgcqg gestosciqg i laminowanqg
strong wylotu powietrza. Wibknina impregnowana
jest specjalnym Srodkiem, co podwyzsza jej zdolnosci
absorpcyjne suchych czgstek pytkéw i kurzu.

e B ) o .
P Posiada bardzo wysokq zdolnoS¢ zatrzymywania
1. 100% wiokna szklane i magazynowania zanieczyszczef powietrza.
2. Wysokie zdolnosci absorpcji 2 . .
R astosowanie: szeroko stosowana w systemach
suchych czgstek pytkow i kurzu wentylacyjno-klimatyzacyjnych jako pierwszy stopief
3. Wysoka wydajnos§é filtracji powietrza.
4. Niski spadek ciSnienia
5. Dluga zywotnos¢ filtra 120
6. Niskie koszty eksploatacyjne 100 =
7. Trudno palne (Warr. BS 476/4) =
. y % / $
&
60 ]
/ :
40 "é_
20
e

UP TO P % F1 T 2 s 4 s
[ 4 /Q‘ 'I 2OOC przeptyw powietrza [m/s]
DIN 53438

Przedstawione warto$ci moggq sig nieznacznie rézni¢ w granicach tolerancji.

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



1. 100% widkna szklane

2. Wysokie zdolnosci absorpciji
suchych czgstek pytkéw i kurzu

3. Wysoka wydajnosé

4. Niski spadek cisnienia

5. Dluga zywotnos¢ filtra

6. Niskie koszty eksploatacyjne

7. Trudno palne (Warr. BS 476/4)

UPTO
120°C

DIN 53438

b

wiékniny filtracyjne

DUST STOP 2"

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 40%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: G3
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Grubosc¢: 60 mm
Srednia skutecznose filtracii (A, ): 86%
Przeptyw powietrza: 0,75-25 m/s
Poczqgtkowy spadek ciSnienia: 7-40 Pa

Materiat: 100% elementarne widkna szklane

z progresywnie wzrastajgcqg gestosciq i laminowang
strong wylotu powietrza. Widknina impregnowana
jest specjalnym Srodkiem, co podwyzsza jej zdolnoSci
absorpcyjne suchych czgstek pytkéw i kurzu.

Posiada bardzo wysokq zdolno$¢ zatrzymywania

i magazynowania zanieczyszczef powietrza.

Zastosowanie: szeroko stosowana w systemach
wentylacyjno-klimatyzacyjnych jako pierwszy stopien
filtracji powietrza.

120

100

80

) /

40

spadek cisnienia[Pal]

20

-

1 2 3 4 5
przeptyw powietrza [m/s]

Przedstawione warto§ci mogq sie nieznacznie rézni€ w granicach toleranciji.

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl
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1. 100% widkna szklane

2. Wysokie zdolnosci absorpcji
suchych czgstek pytkéw i kurzu

3. Wysoka wydajnosé

4. Niski spadek ciSnienia

5. Dluga zywotnos¢ filtra

6. Niskie koszty eksploatacyjne

7. Trudno palne (Warr. BS 476/4)

UP TO F1
120°C P %
DIN 53438

wiokniny filtracyjne

DUST STOP 4"

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 60%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: G4
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Grubos¢: 110 mm
Srednia skutecznos¢ filtracji (A, ): 91%
Przeptyw powietrza: 0,75-25 m/s
Poczgtkowy spadek cisnienia: 10-47 Pa

Materiat: 100% elementarne widkna szklane

z progresywnie wzrastajgcqg gestosciqg i laminowanqg
strong wylotu powietrza. Wibknina impregnowana
jest specjalnym Srodkiem, co podwyzsza jej zdolnosci
absorpcyjne suchych czgstek pytkéw i kurzu.

Posiada bardzo wysokq zdolno§¢ zatrzymywania

i magazynowania zanieczyszczef powietrza.

Zastosowanie: szeroko stosowana w systemach
wentylacyjno-klimatyzacyjnych jako pierwszy lub
drugi stopief filtracji powietrza.

120

100 /

80

) /

40

spadek cisnienia [Pa]

20
A

1 2 3 4 5
przeptyw powietrza [m/s]

Przedstawione wartosci mogg sig nieznacznie rézni¢ w granicach toleranciji.

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdza¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzeh.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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wiékniny filtracyjne

PAINT STOP 2~

Materiat: 100% elementarne wtdkna szklane

z progresywnie wzrastajgcq gestosciq i laminowanqg
stronq wylotu powietrza. Wiéknina posiada bardzo
wysokq zdolnos¢ zatrzymywania czgstek lakierow

i farb przy minimalnym oporze powietrza.

Zastosowanie: przeznaczony do usuwania mgiet
pochodzqcych z rozpylonych farb i lakieréw;
stosowany w instalacjach odciggowych lakierni

i kabin lakierniczych.

120

100

2
80 /I 2
2
c
60 B
g
s N 40 8
1. 100% wiékna szklane 20
o P o /]
2. Wysokie zdolnosci separaciji o
czgstek lakieréw i farb ooz 84 8
» przeptyw powietrza [m/s]
3. Wysoka wydajnos¢
4. Niski qudek cisnienia Przedstawione wartosci mogq sie nieznacznie rézni¢ w granicach tolerancii.
. PIPEPS Opér koncowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdza¢ w dokumentacji
5' D*Uga ZYWOtnosc flltrq technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.
6. Niskie koszty eksploatacyjne
7. Trudno palne (Warr. BS 476/4)
L\ %
UPTO

DIN 53438

120°C

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare
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1. 100% widkna szklane

2. Wysokie zdolnosci separaciji
czgstek lakierow i farb

3. Wysoka wydajnosé

4. Niski spadek ciSnienia

5. Dluga zywotnos¢ filtra

6. Niskie koszty eksploatacyjne

7. Trudno palne (Warr. BS 476/4)

UP TO F1
120°C P %
DIN 53438

wiokniny filtracyjne

PAINT STOP 4~

Grubos¢: 110 mMm
Srednia skutecznos¢ filtracji (A_): 91%
Przeptyw powietrza: 0,75-2 m/s
Poczgtkowy spadek ciSnienia: 7-40 Pa
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 250 Pa

Zdolnos¢ absorbowania
farb i lakierow: 3500-5900 g/m? (95-98%)

Materiat: 100% elementarne widkna szklane

z progresywnie wzrastajgcq gestosciq i laminowang
stronq wylotu powietrza. Wtdknina posiada bardzo
wysokqg zdolnos¢ zatrzymywania czgstek lakieréw

i farb przy minimalnym oporze powietrza.

Zastosowanie: przeznaczony do usuwania mgiet
pochodzqgcych z rozpylonych farb i lakierow;
stosowany w instalacjach odciggowych lakierni

i kabin lakierniczych.

120

o
]

60

40

spadek cisnienia[Pal]

20

1 2 3 4 5
przeptyw powietrza [m/s]

Przedstawione wartosci mogg sig nieznacznie rézni¢ w granicach toleranciji.

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentacji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



wiékniny filtracyjne

DUST

COLLECTOR
5" RED

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 70%
‘Konhcowy spadek cisnienia wynikajqcy
z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: G4
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Grubos¢: 125 mm
Srednia skutecznos¢ filtracji (A, ): 91%
Przeptyw powietrza: 25 m/s
Poczgtkowy spadek cisnienia: 105 Pa
( ) Chtonnosé¢ pytowa: 5320 g/m?

1. 100% widkna szklane

2. Wysokie zdolnosci absorpciji Materiat: 100% elementarne widkna szklane
suchych czgstek pytkoéw i kurzu z progresywnie wzrastajgcq gestosciq i laminowang

3. Wysoka wydajnoé stronq wylotu powietrza. Wtéknina impregnowana
.. e . jest specjalnym Srodkiem, co podwyzsza jej zdolnosci
4. Niski qudek cisnienia absorpcyjne suchych czgstek pytkdw i kurzu.

5. Dluga zywotnos¢ filtra Posiada bardzo wysokq zdolnos¢ zatrzymywania

6. Niskie kosztv eksbloatacvine i magazynowania zanieczyszczeh powietrza oraz
: y P Y] wtasciwosci koalestencyjne.
7. Trudno palne (Warr. BS 476/4)

Zastosowanie: szeroko stosowana w systemach
wentylacyjno-klimatyzacyjnych jako wstepny,

a najczesciej kohcowy stopien filtracji powietrza. Ze
wzgledu na wtasciwosci koalestencyjne zaleca sig
stosowanie filtra do ochrony przed wilgocig systemoéw
wentylacyjno-klimatyzacyjnych na lgdzie i na morzy,

réznego typu czerpni i systemow doprowadzajgcych
UP TO P %\ F1 powietrze.
120°C
DIN 53438 Przedstawione wartoéci mogq sig nieznacznie réznié w granicach tolerancji.

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare
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wiokniny filtracyjne

HYDROPAINT

COLLECTOR 3~

Grubos¢: 75 mm
Gramatura: 300 g/m?
Skutecznos$¢ separacii

czgstek (16~18 um): ~98,5%
Chtonnosé¢ (dla czgstek 16~18 um): 8~10 kg
Przeptyw powietrza: 0,75 m/s
Poczgtkowy spadek ciSnienia: 5 Pa
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Max. temperatura pracy: 120°C
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna: 100%

o P Materiat: technologia bazujgca na termicznym
1. 100% wiokna szklane tgczeniu czystych, jednorodnych i trwatych widkien
2. Wysokie zdolnosci separaciji szklanych progresywnie nabudowywanych,
czqstek lakieréw i farb pokrytych Iep.kq' substancjq zwe_kszcuch zdolno§c )
y zatrzymywania i magazynowania czgsteczek lakieréw
wodnorozcienczalnych i farb wodnorozcieficzalnych zawartych w powietrzu.
3. Wysokq wydanogé Bardzo wysoka zywotnos¢ i skutecznosé

. 1 ez o . zatrzymywania i magazynowania wszelkich czqstek
4. Niski spadek cisnienia rozpylonych farb i lakieréw przy zachowaniu bardzo

5. Dluga zywotnos¢ filtra niskich oporéw przeptywu, czyni ten filtr wyjqtkowo

6. Niskie koszty eksploatacyjne ekonomicznym rozwigzaniem (niskie koszty
eksploatacyjne, dtugie okresy mied mianami

7. Trudno palne (Warr. BS 476/4) W{éﬁniny). Yl vgle okresy migazy wym! '

Zastosowanie: w instalacjach odciggowych lakierni
i kabin lakierniczych, gdzie stosowane sq farby
wodnorozcienczalne.

U P TO P % F 1 Przedstawione warto$ci moggq sig nieznacznie rézni¢ w granicach tolerancji.

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji

o
] 2 O C technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.
DIN 53438

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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wiékniny filtracyjne

MIST

COLLECTOR

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 50%
‘Konhcowy spadek cisnienia wynikajqcy
z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: G3
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Grubosc¢: 75 mm
Srednia skuteczno$é oparta na testach
z kropelkami wody (3-4 mp): 99,8%
Przeptyw powietrza: 25 m/s
Poczgtkowy spadek cisnienia: 47 Pa
Maksymalna temperatura pracy: do 120°C
e I
1. 100% widkna szklane Materiat: wtdknina koalescencyjna, 100%
2. Wysokie zdolno$ci absorpcyjne elementarne wiékna szklane z progresywnie

wilgoci z powietrza wzrastajgcqg gestosciq i laminowangq strong wylotu

. 1 s ez e . powietrza. Impregnowana specjalnym srodkiem, co
3. Niski spadek cisnienia podwyzsza znacznie jej zdolnoSci absorpcyjne wilgoci

4. Dluga zywotnos¢ filtra z przeptywajgcego powietrza. Posiada bardzo wysokq

5. Niskie koszty eksploatacyjne zdolno$¢ zatrzymywania wilgoci przy minimalnym
oporze powietrza.

6. Trudno palne (Warr. BS 476/4)

L ) Zastoesowanie: bardzo duza zdolnoé¢ zatrzymywania
kropelek wody powoduje, ze wibknina jest szeroko
stosowana do ochrony przed wilgociq systemow
wentylacyjno-klimatyzacyjnych na lgdzie i na

morzu, oraz w réznego typu czerpniach powietrza

i systemach dolotowych np. do turbin gazowych.

Przedstawione warto$ci mogq sie nieznacznie rézni€ w granicach toleranciji.

U P TO P M F 1 * Opor kohcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji

-I 2 OOC technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

DIN 53438

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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Size Range (um) Initial Fractional Efficiency (%)
0,2-0,3 0,0
8:3:8:2 Water Break-Up Region - no Filtration 8:8
0,6-0,8 0,0
0,8-10 30,8 26,9 23] 23,0 224 222 21,8 213 239
1,0-15 52,8 53,6 54,6 551 55,3 56,0 55,8 55,5 54,8
15-2,0 725 76,2 76,4 76,8 76,6 76,0 74,8 77,0 75,8
2,0-25 87,2 88,8 90,1 89,5 88,9 89, 88,9 89,1 89,0
2,5-3,0 98,3 98,6 98,7 98,6 96,9 981 97,8 98,3 98,2
3-4 99,6 100,0 99,9 99,9 100,0 99,7 99,8 99,9 99,8
4-5 99,9 99,8 100,0 99,9 100,0 99,9 99,9 100,0 99,9
5-6 100,0 99,8 99,7 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9
6-8 100,0 99,8 100,0 99,9 100,0 99,9 100,0 99,9 99,9
8-10 100,0
10-12 100,0
12-15 100,0
15-20 100,0
20-30 100% Filtration Region 100,0
30-40 100,0
40-50 100,0
50-70 100,0
70-100 100,0

c,C
F., =—"C¢ x100%
up
4
Fo Fractional Efficiency of Water Mist Collection
Cop Water Particle Concentracion Upstream of Filter
C Water Particle Concentracion Downstream of Filter

down

Fractional Efficiency versus Particle Diameter

100 = Average

ol
o

(o2}
o

Fractional Efficiency [%]
B
o
T

20 '

01 1 10 100

Particle Diameter [micron]

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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1. 100% widkna szklane

2. Wysokotemperaturowy do 300°C
3. Wysoka wydajnosé

4. Niski spadek cisnienia

5. Dluga zywotnos¢ filtra

6. Niskie koszty eksploatacyjne

7. Trudno paine (F1 wg DIN 53438)

A

UP TO
300°C P

AR F1

DIN 53438

wiékniny filtracyjne

HT 300

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 60%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012 G4
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Grubosc¢: 50 mm
Srednia skutecznose filtracii (A, ): 95%
Przeptyw powietrza: 1m/s
Poczgtkowa skutecznosc¢ filtracii: 58 Pa

Materiat: 100% elementarne widkna szklane

z progresywnie wzrastajgcq gestoscig. Widkna szklane
sq bardzo cienkie i potqczone ze sobg w unikalny
sposbéb, zapewniajqgcy sprawng filtracje powietrza
nawet przy pracy ciggtej w temperaturze 300°C.
Zastosowanie: stosowany do filtracji gorqcego
powietrza najczesciej w komorach lakierniczych lub

gdy filtr z przyczyn konstrukcyjnych jest usytuowany
w bezposrednim sqgsiedztwie nagrzewnic.

przeptyw powietrza [m3/h]

1400 , 2000 , 3680 , 3450 4000
T 200 j j j j
a
e /
g 150 /'
2
& 100 //
% /
3 50
g
» 0

15 2 25 3

przeptyw powietrza [m/s]

Przedstawione warto$ci moggq sie nieznacznie réznic
w granicach toleranciji.

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl
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maty ppi

PPI 10

Rodzaij: pianka poliuretanowa PU
Zakres grubosci: 4-500 mm
Gestosé: 25 kg/m? PN-EN-ISO 845
Wytrzymato$S¢ na rozciaganie:

min. 60 kPA PN-EN-1SO 1798
Wydtuzanie przy zerwaniu:

min. 60% PN-EN-ISO 1798
Przeptyw powietrza: bardzo wysoki
Odpornos¢ termiczna: -40/+140°C
Kolor: niebieski
Dostepne arkusze: 1000x2000 mm

lub dociete pod wymiar

Materiat: produkowana jest o ilosci poréw 10-45 PPI.
Posiada 97% poréw otwartych.

Charakteryzuje sie wysokq odpornosciq na wilgo¢

q . s o q
1. Pianka f||trqcyjnq 100% poliuretan oraz ekstremalnie duzg zdolnosciq zbierania ptynu.

2. Wysoka odpornos¢ na wilgoé

3. Wysoka odpornos¢ termiczna — , . o
. L. . Zastosowanie: pianka filtracyjna stosowana w filtraciji
4. Dluga zywotnos$¢ pianki powietrza, akwarystyce, basenach.

5. Niskie koszty eksploatacyjne

Nadaje sig do prania.

Magazynowanie: wyroby nalezy przechowywaé
w suchych pomieszczeniach (wilgotno$¢ do 70%)
w temperaturach od +5°C do +30°C.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl rmare
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maty ppi

PPI 20

Rodzaj: pianka poliuretanowa PU
Zakres grubosci: 4-500 mm
Gestos¢: 25 kg/m? PN-EN-ISO 845

Wytrzymato$S¢ na rozciaganie:
min. 100 kPA
Wydtuzanie przy zerwaniu: 80%
Przeptyw powietrza: bardzo wysoki
Odpornosé termicznar -40/+140°C
Kolor: czarny
Dostepne arkusze: 1250x2000 mm
lub dociete pod wymiar

PN-EN-ISO 1798
PN-EN-ISO 1798

1. Pianka filtracyjna - 100% poliuretan
2. Wysoka odpornos¢ na wilgoé

3. Wysoka odpornos¢ termiczna

4. Dluga zywotnos¢ pianki

5. Niskie koszty eksploatacyjne

Materiat: produkowana jest o ilosci poréw 10-45 PPI.
Posiada 97% pordw otwartych.

Charakteryzuje sie¢ wysokqg odpornosciq na wilgoé
oraz ekstremalnie duzg zdolnosciq zbierania ptynu.
Nadaje sie do prania.

Zastosowanie: pianka filtracyjna stosowana w filtraciji
powietrza, akwarystyce, basenach.

Magazynowanie: wyroby nalezy przechowywaé
w suchych pomieszczeniach (wilgotnoéé do 70%)
w temperaturach od +5°C do +30°C.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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maty ppi

PPI 30

Rodzaij: pianka poliuretanowa PU
Zakres grubosci: 4-500 mm
Gestosé: 25 kg/m? PN-EN-ISO 845

Wytrzymato$¢ na rozciaganie:
min. 110 kPA
Wydtuzanie przy zerwaniu: 90%
Przeptyw powietrza: bardzo wysoki
Odpornosé termicznar: -40/+140°C
Kolor: niebieski
Dostepne arkusze: 1250x2000 mm
lub dociete pod wymiar

PN-EN-1SO 1798
PN-EN-I1SO 1798

1. Pianka filtracyjna - 100% poliuretan
2. Wysoka odpornos¢ na wilgoé

3. Wysoka odpornos¢ termiczna

4. Dluga zywotnos¢ pianki

5. Niskie koszty eksploatacyjne

Materiat: produkowana jest o ilosci poréw 10-45 PPI.
Posiada 97% pordéw otwartych.

Charakteryzuje sie wysokq odpornosciq na wilgo¢
oraz ekstremalnie duzqg zdolnosciq zbierania ptynu.

Nadaje sie do prania.

Zastosowanie: pianka filtracyjna stosowana w filtraciji
powietrza, akwarystyce, basenach.

Magazynowanie: wyroby nalezy przechowywac¢
w suchych pomieszczeniach (wilgotnoéé do 70%)
w temperaturach od +5°C do +30°C.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl
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maty ppi

Rodzaj: pianka poliuretanowa PU
Zakres grubosci: 4-500 mm
Gestos¢: 25 kg/m? PN-EN-ISO 845

Wytrzymato$S¢ na rozciaganie:
min. 120 kPA
Wydtuzanie przy zerwaniu: 100%
Przeptyw powietrza: bardzo wysoki
Odpornosé termicznar -40/+140°C
Kolor: czarny
Dostepne arkusze: 1250x2000 mm
lub dociete pod wymiar

PN-EN-ISO 1798
PN-EN-ISO 1798

1. Pianka filtracyjna — 100% poliuretan
2. Wysoka odpornos¢ na wilgoé

3. Wysoka odpornos¢ termiczna

4. Dluga zywotnos¢ pianki

5. Niskie koszty eksploatacyjne

Materiat: produkowana jest o ilosci poréw 10-45 PPI.
Posiada 97% pordw otwartych.

Charakteryzuje sie¢ wysokqg odpornosciq na wilgoé
oraz ekstremalnie duzg zdolnosciq zbierania ptynu.
Nadaje sie do prania.

Zastosowanie: pianka filtracyjna stosowana w filtraciji
powietrza, akwarystyce, basenach.

Magazynowanie: wyroby nalezy przechowywaé
w suchych pomieszczeniach (wilgotnoéé do 70%)
w temperaturach od +5°C do +30°C.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare
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UltraCoil

Wymiary: filtry produkowane sq we wszystkich
wymiarach, aby pasowaty do réznych typow
urzqgdzen.

Budowa: widknina filtracyjna obszyta na drucie

ze stali ocynkowanej. Opcjonalnie filtr moze by¢
umieszczony na drucie ze stali nierdzewnej; by¢
wyposazony w ramke zewnetrzng lub by¢ tak wygiety,
aby pasowat do specyficznej obudowy.

Istnieje tez mozliwos€ zamawiania ramki
i wymiennego rekawa.

zZastosowanie: filtry UltraCoil stosowane sq do filtracji
wstepnej powietrza oraz jako jedyny stopnien filtracji
np. w klimakonwektorach.

Klasa filtracji, opor, przepustowos¢: zalezna jest od
uzytego materiatu filtracyjnego

* Opér kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdzaé w dokumentacii
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

wymienne rekawy ramka

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

UItra )mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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UltraMas
UltraPac
UltraKas SP

UltraKas FL
UltraKas
UltraKas Plus
UltraFlo
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1. Wytrzymata i sztywna konstrukcja

2. Ochronne siatki zabezpieczajgce
wkiad filtracyjny

3. Wysoka chtonnos¢ pytowa

4. Niski spadek ciSnienia

5. Dluga zywotnos¢ filtra

6. Niskie koszty energii

7. Odpornos¢ na wilgoé

8. Trudno paine (F1 wg DIN 53438)

9. Utylizacja bez toksycznych
zwiqzkow

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzen.

*Zwiekszona
powierzchnia filtracji

filtry kasetowe

UltraMas

Klasy wg I1SO 16890: ePMI0 65%, ePM1 65%

Klasy EN 779:2012: M6, F8
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow: 450 Pa

3warianty:

UltraMas TH — kotnierz po jednej stronie.
UltraMas 2H - kotnierze po obu stronach.
UltraMas — proste pudto.

Dodatkowo filtry mogq by¢ wyposazone w siatki
ochronne po obu stronach.

Materiat: hydrofobowa bibuta szklana (mikrowtokna
szklane)

Separatory: aluminium.
Obudowa: stal ocynkowana.

Zastosowanie: seria filtrow UltraMas stworzona
zostatq, aby filtrowac powietrze w ciezkich warunkach,
gdzie zachodzi obawa o wstrzgsy, pulsacje,
gwattowne zmiany przeptywu powietrza.

Filtry stosowane sq czesto w urzqdzeniach
przemystowych, gdzie zachodzi czeste wigczanie
i wytgczanie systemow.

Dane techniczne

Wymiary Poczqgtkowy
[mm] Powierzchnia |Wydatek pele 2 E Tl
Produkt [Pa]
[m?*/n]

owierzennt
w Alisers] ] M6/ePMI0 |F8/ePMI
65% 70%

592 287 292 7 1700 130 160
UltraMas 592 592 292 14 3400 130 160
610 305 292 8 1950 130 160
610 610 292 16 3400 130 160

Wymiary Poczqtkowy
[mm] Powierzchnia |Wydatek S[PeeE S E N
Produkt [Pa]
[m#/h]

M6/ePMI0 [F8/ePM1

Filtracji [m?]

287 592 292 45 1700 130 150

492 592 292 75 2500 130 150

592 592 292 9 3400 130 150

287 592 292 6 1700 140 160

492 592 292 J 2500 140 160
UltraMas 592 592 292 12 3400 140 160
HT 305 610 292 6 2125 130 160
490 610 292 <) 3400 130 160

610 610 292 12 3400 110 140

305 610 292 7 2125 130 160

490 610 292 1 3400 130 160

610 610 292 14 3400 110 140

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare

tel. +48 22 854 01 59/60

www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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UltraPac

Klasy wg ISO 16890: ePMI0 55%, ePMI10 65%,
ePMI 60%, ePM170%, ePM1 80%

‘Konhcowy spadek cisnienia wynikajqcy

z normy dot. badania filtrow: 300 Pa
Klasa wg EN 779:2012: M5, M6, F7, F8, F9
‘Konhcowy spadek cisnienia wynikajqcy

z normy dot. badania filtréw: 450 Pa
Gtebokosé [D]: 25, 48, 96,130 mm
Odpornos¢ temperaturowa: <80°C

Material: wktad wykonany z wtdkniny szklanej
lub syntetycznej (100% polipropylen), formowane;j
w pakiety filtracyjne w technologii minipleat

z separatorami typu hot melt.

Obudowa: stal ocynkowana, stal nierdzewna,
tworzywo sztuczne lub karton powlekany folig.

_ / . .
Opcjonalnie:
- w filtrach z ramq stalowq siatki ochronne po obu
- ~ stronach,
1. Wysoka wydajnosé — kotnierz (szeroko$é 25 mm, wysoko§é 16 mm),

2. Dluga zywotnos¢ filtra
3. Wkiad z wiékniny szklanej lub
syntetycznej * Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji
. . . technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzen.
4. Niskie koszty eksploatacyjne
5. Odpornos¢ na wysokie
temperatury

— uszczelka

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare
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Dane techniczne

BrodUKt Powierzchnia | | datek [m2/h] Poczgtkowy spadek cisnienia [Pa]
W T & ] o | Filtracji[m2] [ M5/ePMIO 55% | M6/ePMI0 65% | F7/ePM1 60% | F8/ePM1 70% | FO/ePMI 80%
15 560 38 48 69 90

296 296 47 120
UltraPac 296 296 95 3 850 65 84 105 139 190
592 592 47 58 2250 38 48 69 90 120
592 592 95 12,2 3400 65 84 105 139 190

Straty ci$nienia w funkcji wydatku dla filtréow UltraPac 5
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}ma re tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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Straty ci$nienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraPac 7
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Straty ciSnienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraPac 8
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Straty ciSnienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraPac 9
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare
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UltraKas SP

Meteriat filtracyjny: siateczka plastikowa o bardzo
drobnych oczkach oprawiona w metalowe siatki
i zamknigta w ramce ze stali ocynkowane;.

Obudowa: stal ocynkowana.

Zastosowanie: filtry UltraKas SP stosowane sq do
filtracji wstepnej powietrza oraz jako jedyny stopnien
filtracji np. w klimakonwektorach.

Filtry produkowane sq we wszystkich rozmiarach.

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

PMANE@ te. +48228540159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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UltraKas FL

Iii-“i Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 50%,
Iﬂﬁl ISO Coarse 80%, ePMI0 50%
‘Hﬁii ‘Kohcowy spadek ci.éni'enio wynikajgcy
Hlilll z normy dot. badania filtréw: 200 Pa
1 Klasa wg EN 779:2012: G3, G4, Mb
| ‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtréw: 250 Pa
Maksymalna temperatura pracy: 80°C
Dopuszczalna wilgotnosSe: <100%

Materiat: materiat syntetyczny charakteryzujgcy sie
niskim poczgtkowym spadkiem cisnienia.

Budowa: wibknina syntetyczna w obudowie ze stali
ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej zabezpieczona
po czystej stronie filtra siatkqg ochronng ktéra
zapewnia utrzymanie wktadu w ramce nawet przy
bardzo duzym przeptywie powietrza.

Zastosowanie: filtry wstepnego oczyszczania
powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych,
_ ) wentylacyjnych i grzewczych.

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzefi.

1. Widkniny syntetyczne
- 100% poliester
2. Niski spadek cisSnienia
3. Dluga zywotnos¢ filtra
4. Odpornos¢ na wilgoé
5. Trudno palne (F1 wg DIN 53438)
6. Wymiary standardowe i specjalne

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare
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1. Widkniny syntetyczne
- 100% poliester

2. Niski spadek cisSnienia

3. Dluga zywotnos¢ filtra

4. Odpornos¢ na wilgo¢

5. Trudno palne (F1 wg DIN 53438)
6. Wymiary standardowe i specjalne

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji

Produkt Powierzchnia
L w ] _H ] D] Fitracj[m?]
287 02

technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

287 48
287 287 96
287 592 48
287 592 96
490 592 48
490 592 96
592 592 48
592 592 96

UltraKas

03
042
0,61
0,73
104
0,88
1,26

filtry kasetowe

UltraKas

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 50%,
ISO Coarse 80%, ePMI10 50%

‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: G3, G4, Mb
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Stopien filtracji [A_: >90%
Skutecznos¢: >25%<35%
Maksymalna temperatura pracy: 80°C
Dopuszczalna wilgotno$¢: <100%

Materiat: innowacyjny plisowany materiat
syntetyczny. Filtry UltraKas charakteryzujg sig niskim
spadkiem poczgtkowym, a dzigki zastosowaniu
usztywnionego materiatu moze by¢€ on stosowany
bez uzycia siatek wzmacniajgcych. Spoiwo tqczgce
medium filtracyjne z obudowq zapewnia stabilizacje
wibkniny oraz 100% szczelnosci.

Budowa: technologia wykonania filtréw UltraKas
ma na celu zwigkszenie powierzchni filtracii

oraz chtonnosci pytowej, co przektada sie na
dtuzszq zywotnos¢ dziatania filtrow. Splisowana
wibknina syntetyczna wklejona jest w rame ze

stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej. Dzigki
zastosowaniu wysokiej jakosci kleju mamy pewnosé
utrzymania wktadu w ramce nawet przy bardzo
duzym przeptywie powietrza. Filtry o standardowej
gtebokosci mogq by€ wykonane w ramie z tworzywa
sztucznego.

Zastosowanie: filtry wstepnego oczyszczania
powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych i grzewczych. Dzigki wysokiej
chtonnosci pytowej przy niskich spadkach ci$nienia
filtry mogq by¢ stosowane w budynkach uzytecznosci
publicznej oraz w zaktadach przemystu spozywczego,
farmaceutycznego i maszynowego.

Dane techniczne

Poczqgtkowy spadek cisnienia [Pa]

3

Wydatek [m*/h] | =erem o5 0% | Gal50 Coarse 80% M5/ePMI0 50%
55 65 75

850
1000
1700
2100
2800
3400
3400
3400

65 75 85
55 65 75
65 75 85
55 65 75
65 75 85
55 65 75
50 60 70

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare
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UltraKas Plus

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 50%,
ISO Coarse 80%, ePMI10 50%

‘Konhcowy spadek cisnienia wynikajqcy

z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: G3, G4, Mb
‘Konhcowy spadek cisnienia wynikajqcy

z normy dot. badania filtréw: 250 Pa
Maksymalna temperatura pracy: 100°C
Dopuszczalna wilgotnosSe: <100%

Materiat: technologia bazujgca na termicznym
tgczeniu czystych, jednorodnych i trwatych wiékien
syntetycznych (100% poliester), progresywnie
nabudowywanych (rosngca gestosé widkien)

w celu zapewnienia maksymalnej skutecznosci

W OCzyszczaniu powietrza z pytu przy minimalnym
spadku cisnienia i diugiej zywotnosci filtra, co wptywa
na niskie koszty eksploataciji i konserwaciji.

1 W+6kniny syntetyczne Budowa: filtry UltraKas Plus charakteryzujq sig
zastosowaniem siatki metalowej na wlocie i wylocie

—100% poliester przy uzyciu progresywnie habudowanego materiatu,
2. Wysoka chtonnosé pytowa dzieki czemu posiadajg zwigkszong chtonnosé

s Lt PR pytowaq. Zastosowana siatka gwarantuje stabilizacje
3. Niski qudek =il i prawidtowq prace medium filtracyjnego. Filtry

4. Dluga zywotnos¢ filtra dostepne sq w ramie ze stali ocynkowanej lub ze stali
5. Odpornoéé na wilgoé nierdzewnej. Filtry o standardowych gtebokosciach

6. Trudno palne (Fl wg DIN 53438) mogq by¢ wykonane w ramie z tworzywa sztucznego.

Filtry mogq by¢ wyposazone w kotnierz o gr. 25 mm.
7. Wymiary standardowe i specjalne

Zastosowanie: filtry wstepnego oczyszczania

\ A . . . . .
powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych,
* Opér kohcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentacii Wentylocyjnych i grzewczych. Dzieki WYSOkiej
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen. chtonnosci pyiowej przy niskich Sde kach ciénienia

filtry mogq by¢ stosowane w budynkach uzytecznosci
publicznej oraz w zaktadach przemystu spozywczego,
farmaceutycznego i maszynowego. Filtr UltraKas Plus
znajduje swoje zalecane zastosowanie w srodowisku
0 znacznie podwyzszonym poziomie zapylenia.

Dane techniczne

Produkt Pgmergchn;cl Wydatek [m2/h] Poczgtkowy spadek ciénienia [Pa]
Filtracji [m?]

[ w | H | D |
287 287 48 165 850 65 75 85
287 287 96 19 1000 75 85 95
287 592 48 034 1700 65 75 85
Urakas plus 287 592 96 039 2100 75 85 95
490 592 48 058 2800 65 75 85
490 592 96 0,66 3400 75 85 95
592 592 48 07 3400 65 75 85
592 592 96 0,79 3400 60 70 80

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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|
|

1. Widkniny syntetyczne lub szklane
2. Wysoka chtonnos§¢ pytowa

3. Niski spadek cisSnienia

4. Dluga zywotnosc filtra

5. Wymiary standardowe i specjalne

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdzaé w dokumentacii

technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzen.

filtry kasetowe

UltraFlo

Klasa wg ISO 16890: ePMI0 65%, ePM2,5 65%,
ePM1 60%

‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtréw: 200 Pa

Klasa wg EN 779:2012: M6, F7, F8

‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 250 Pa

Maksymalna temperatura pracy: 100°C

Dopuszczalna wilgotnose: <100%

Budowa: widknina syntetyczna lub szklana utozona
pomiedzy dwoma siatkami i faliscie splisowana.

Ten stabilny pakiet jest nastgpnie wklejony w rame ze
stali ocynkowanej lub nierdzewne;.

Filtry mogq by¢ opcjonalnie wyposazone w kotnierz gr.
25 mm, a takze w siatkg ochronng od strony wylotu
powietrza.

Filtry typu UltraFlo budujemy we wszystkich
rozmiarach, ale ich gtebokos¢ nie powinna
przekracza¢ 300 mm.

Zastosowanie: w systemach wentylacyjnych,
wszedzie tam, gdzie mogq zaistnie¢
ponadnormatywne, cigzkie warunki pracy: gwattowne

wstrzgsy, skoki temperatury, zmienne przeptywy.

Dane techniczne

Powierzchnia
-_
300 600 150 13 1000 60 100 140
300 600 300 26 1700 70 120 170
500 500 150 18 1450 60 100 140
Utrafio 500 500 300 36 2350 70 120 170
500 600 150 22 1700 60 100 140
500 600 300 44 2800 70 120 170
600 600 150 27 2100 60 100 140
600 600 300 54 3400 70 120 170

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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1. Filtry do pomp FHP

2. Specjalistyczna widknina szklana
3. Wysoka chtonnos¢ pytowa

4. Niski spadek cisnienia

5. Dluga zywotnos¢ filtra

6. Mate opory przeptywu

7. Odpornos¢ na wilgoé

8. Estetyczny wyglqd

9. Wymiary standardowe i specjalne

filtry kartonowe

UltraAzur

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 50%

Klasa wg EN 779:2012: G3
Srednia skutecznos¢ filtracji (A, ): 85%
Nominalna przepustowos$é:  2500-6300 m?/h/m?
Opodr poczgtkowy: 7-30 Pa
‘Koncowy spadek ciSnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 120 Pa

Materiat: sucha widknina szklana ,,Blue Glass”

Budowa: obudowa wykonana z kartonu
laminowanego odpornego na dziatanie wilgoci,
specjalna sucha wtdknina szklana wklejana

w kartonowq obudoweg, dodatkowo na wylocie
powietrza moze by¢ wzmocniony siatkg metalowaq.

Zastosowanie: joko filtry powietrza do pomp

FHP; specjalna konstrukcja oraz unikalny proces
termicznego spajania widkien szklanych powoduje,
ze filtry UltraAzur sq wyjgtkowo trwate, posiadajg
ogromng chtonno$¢ pytowq przy minimalnych
oporach przeptywu powietrza; po zuzyciu filtry mogq
by¢ tatwo i bez ktopotu utylizowane.

Tabela standardowych rozmiarow:

12x24x1 292 x 596 x 19
14 x20 x1 345 x 496 x 19
14 x 24 x1 345 x 596 x 19
14 x 25 x1 345 x 622 x 19
16 x20 x1 395 x 496 x19
16 x 24 x1 395 x 596 x 19
16 x25x1 395x622x19
18x25x1 448 x 596 x 19
20x20x1 496 x 496 x 19
20x25x1 496 x 622 x 19
24 x24x1 596 x 596 x 19

Filtry produkowane sq we wszystkich wymiarach, aby
pasowaty do réznych typdw urzgdzeh.

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare
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filtry kartonowe

UltraKart 4S

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 70%
“Koncowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: G4
“Koncowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Stopien filtracji (A_): >90%
Skutecznosc (E_): -45%
Maksymalna temperatura pracy: 80°C

Materiat filtracyjny: nowa generacja materiatu
filtracyjnego (polyolefin) laminowanego siatkq
metalowa.

Obudowa: karton wodoodporny powlekany foliq.
Opcjonalnie filtry mogq by¢ oprawione w rame ze stali
ocynkowanej lub tworzywa sztucznego (o grubosci 50
100 mm).

Budowa: faliScie splisowana wibknina syntetyczna
wzmochiona siatkg, wklejona w ramke.

Zastosowanie: filtr wstepnego oczyszczania
powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych i grzewczych.

Dzigki wysokiej wydajnosci przy niskich spadkach
ciénien filtry mogq by¢ stosowane w biurach,
szkotach, teatrach, szpitalach, basenach, centrach
handlowych, hotelach, lakierniach, zaktadach
przemystu spozywczego, farmaceutycznego

i maszynowego.

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzefi.

375 375 48 035 660 40
375 375 96 0,51 800 45
490 490 48 06 1190 40
490 490 96 0,86 1420 45
592 292 48 043 850 40
592 292 %6 0,62 1020 45
Ultrakartas 592 492 48 073 1200 40
592 492 96 105 1450 45
592 592 48 0,88 1700 40
592 592 %6 126 2040 45
620 496 48 077 1480 40
620 496 %6 B 1770 45

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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filtry kartonowe

UltraKart

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 50%,
ISO Coarse 80%, ePMI0 50%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtréw: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: G3, G4, M5
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Stopien filtracji (A_): >90%
Skutecznosc: >25%<35%
>45%<55%
Maksymalna temperatura pracy: 80°C
Dopuszczalna wilgotnoS¢ wzgledna: <80%

Materiat: innowacyjny plisowany materiat
syntetyczny.

Obudowa: karton wodoodporny powlekany foliq.

Opcjonalnie filtry mogqg by¢ w ramie ze stali
ocynkowanej lub tworzywa sztucznego (o grubosci 50
mm i 100 mm).

zastosowanie: filtr wstepnego oczyszczania
powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych i grzewczych. Dzigki wysokiej
wydajnosci przy niskich spadkach cisnien filtry

moggq by¢€ stosowane w biurach, szkotach, teatrach,
szpitalach, basenach, centrach handlowych, hotelach,
lakierniach, zaktadach przemystu spozywczego,
farmaceutycznego i maszynowego.

* Opor koncowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdzaé w dokumentacji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

[ wymiory [mm] Przeptyw Poczgtkowy spadek cisnienia [Pal]
Produkt Powierzchnia

-““ F|Itrc10]| [m?] pc[’r‘?’\'ﬁthr]m G3/ISO Coarse 50% | G4/ISO Coarse 80% | M5/ePMI0 50%
55 65 75

287 287 850

287 287 96 03 1000 65 75 85
287 592 48 0,42 1700 55 65 75
287 592 96 0,61 2100 65 75 85
490 592 48 0,73 2800 55 65 75
490 592 96 104 3400 65 75 85
592 592 48 0,88 3400 55 65 75
592 592 96 126 3400 50 60 70

UltraKart

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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UltraKart rozmiar 287 287 96 (1111 4”)
160 —
o
Rozmiar [mm] 292 x 287 x 96 140 £
Rozmiar [in] Nx1lix4 Pow. czotowa [m?] o]
0,0823 120 2
Klasa ISO Coarse 80% 100 2
Przeptyw powietrza 1000 80 B
[m?/n] przy oporze poczgtkowym czystego o
filtra 75 Pa 60 3
40 [—— o]
a
20 @
0
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
przeptyw powietrza [m3/h]
UltraKart rozmiar 292 287 48 (1111 2") 160 5
o
140 =
Rozmiar [mm] 292 x 287 x 48 120 o
Rozmiar [in] Nxx2 Pow. czotowa [m?] &
0,0823 100 2
Klasa ISO Coarse 80% 80 :g
Przeptyw powietrza 20 60 o]
[m3/n] przy oporze poczgtkowym czystego 3
filtra 65 Pa 40 — g
20 — @
0
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
przeptyw powietrza [m3/h]
UltraKart rozmiar 287 592 96 (11 23 4”) :‘; _
o
Rozmiar [mm] 287 x 592 x 96 70 =
= Pow. czotowa [m?] o
Rozmiar [in] Nx23x4 e 60 z
Klasa ISO Coarse 80% ' 50 -g
i)
Przeptyw powietrza 2100 40 o
(m3/n] przy oporze poczqtkowym czystego 20 X
filtra 75 Pa — ko]
20 o]
a
10 @
0
300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700
przeptyw powietrza [m3/h]
UltraKart rozmiar 287 592 48 (11 23 2") 130
10 =
o
Rozmiar [mm] 287 x 592 x 48 90 =
Rozmiar [in] Nx23x2 Pow. czotowa [m?] e}
0,699 70 c
Klasa ISO Coarse 80% 50 .g
Przeptyw powietrza 1700 40 3
(m?/h] przy oporze poczgtkowym czystego ~
filtra 65Pa Sl I — g
20 o]
a
10 @
0

300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700
przeptyw powietrza [m3/h]

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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UltraKart rozmiar 490 592 96 (19 23 4”) 90 7
80 —
o
Rozmiar [mm] 490 x 592 x 96 , 70 g
S Pow. czotowa [m?] / o
Rozmiar [in] 19x23x4 0290 60 2
Klasa ISO Coarse 80% ' 50 2
N7
Przeptyw powietrza 8400 40 ©
ot/ przy oporze poczqtkowym czystego ™
filtra 75 Pa 30 3
20 S
o
10 @
0
500 1000 1500 2500 3500 4500
przeptyw powietrza [m?/h]
UltraKart rozmiar 490 592 48 (19 23 27) 1o
<) =
o
Rozmiar [mm] 490 x 592 X 48 : 70 &
S Pow. czotowa [m?] e}
Rozmiar [in] 19x23x2 0290 60 z
Klasa ISO Coarse 80% ' 50 2
)
Przeptyw powietrza 2800 40 ©
ot/ przy oporze poczqtkowym czystego 30 >
filtra 65 Pa %
20 g
10 @
0
500 1000 1500 2500 3500 4500
przeptyw powietrza [m?3/h]
UltraKart rozmiar 592 592 96 (23 23 4") :g _
o
Rozmiar [mm] 592x592x96 towa [] 70 =
Rozmiar [in] 23x23x4 ow. Cégé)[\)/‘éo m 60 2
Klasa ISO Coarse 80% ! 50 -g
N7
Przeptyw powietrza 8400 40 o
przy oporze poczqtkowym czystego ~
[m3/h] s 30 ®
filtra 60 Pa o
20 o
10— @
0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
przeptyw powietrza [m?/h]
UltraKart rozmiar 592 592 48 (23 23 2”) 90
80 =
Rozmiar [mm] 592 x 592 x 48 b ' (] 70 &
Rozmiar [in] 23x23x2 ow- Cégé)[\)/‘éo m 60 2
Klasa ISO Coarse 80% ' 50 2
\»
Przeptyw powietrza 8400 40 o
[mé/n] przy oporze poczqtkowym czystego 30 >
filtra 65 Pa %
20 / 8_
10 @
0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

przeptyw powietrza [m?/h]

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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UltraKart 3G

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 50%
‘Koncowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: G3
‘Koncowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Stopien filtracji (A_): >84) %
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna: <80%

Materiat filtracyjny: technologia bazujgca na
tgczeniu czystych, jednorodnych i trwatych wtdkien
szklanych progresywnie nabudowywanych (rosngca
gestose widkien) w celu zapewnienia maksymalnej
skutecznosci w oczyszczeniu powietrza z pytu przy
minimalnym spadku ci$nienia i diugiej zywotnosci
filtra, co wptywa na niskie koszty eksploatacii

i konserwaciji (wydtuzone okresy miedzy kolejnymi
wymianami filtra).

1L W ka cht 2 2 i Budowa: obudowa wykonana z kartonu
o b Ael el Ll Inle A g bl i) laminowanego odpornego na dziatanie wilgoci.
b E T qudek CI?I:\I?nIG Wibknina szklana olejowana, ptasko utozona, wklejana
3. DI’UgG ZYWOtnOSC filtra w kartonowq obudowe.
4. Niskie koszty energii Filtry mogq byé osadzona takze w ramie ze stali
5. Odpornos¢ na wilgo¢ ocynkowanej lub tworzywa sztucznego (o grubosci 50
6. tatwy i prosty serwis lub 100 mm).
7. Wymiary standardowe i specjalne Zastosowanie: filtr wstepnego oczyszczania
powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych,

wentylacyjnych i grzewczych. Dzieki wysokiej
wydajnoéci przy niskich spadkach cidnien filtry

mogq by¢ stosowane w biurach, szkotach, teatrach,
szpitalach, basenach, centrach handlowych, hotelach,
lakierniach, zaktadach przemystu spozywczego,
farmaceutycznego i maszynowego.

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzen.

287 592 48 017 1200 35
345 496 48 017 1150 35
Ultrakart3e 496 496 48 025 1700 35
592 592 48 0,36 2400 35

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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UltraKas 3G rozmiar 287 592 48 (1123 27) 70
60 ©
Rozmiar [mm] 287 x 592 x 48 b . (] o
Rozmiar [in] Nx23x2 ow. c(z)c]>7(21v(\)/o m 50 2
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N7
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— 8
10 = @
0
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3 X~
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1 g
10 »
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. " 70
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— Pow. czotowa [m?] 50 o
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e S
10 o
0
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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filtry kartonowe

‘M E— UltraKart 4G

i
! Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 60%
J ‘Koncowy spadek cisnienia wynikajgcy
- | : z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
| } Klasa wg EN 779:2012: G4
| | ‘Koncowy spadek cisnienia wynikajgcy
| z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Stopien filtracji (A_): >90%
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna: <80%

Materiat filtracyjny: technologia bazujgca na
tgczeniu czystych, jednorodnych i trwatych wtdkien
e & — szklanych progresywnie nabudowywanych (rosngca
s gestose widkien) w celu zapewnienia maksymalnej
skutecznosci w oczyszczeniu powietrza z pytu przy
minimalnym spadku ci$nienia i diugiej zywotnosci
filtra, co wptywa na niskie koszty eksploatacii

i konserwaciji (wydtuzone okresy miedzy kolejnymi
wymianami filtra).

1L W ka cht 2 2 i Budowa: obudowa wykonana z kartonu
o b Ael el Ll Inle A g bl i) laminowanego odpornego na dziatanie wilgoci.
b E T qudek CI??I?NG Wibknina szklana olejowana, ptasko utozona, wklejana
3. DI’UgG ZYWOtnOSC filtra w kartonowq obudowe.
4. Niskie koszty energii Filtry mogq byé osadzona takze w ramie ze stali
5. Odpornos¢ na wilgo¢ ocynkowanej lub tworzywa sztucznego (o grubosci 50
6. tatwy i prosty serwis lub 100 mm).
7. Wymiary standardowe i specjalne Zastosowanie: filtr wstepnego oczyszczania
powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych,

wentylacyjnych i grzewczych. Dzieki wysokiej
wydajnoéci przy niskich spadkach cidnien filtry

mogq by¢ stosowane w biurach, szkotach, teatrach,
szpitalach, basenach, centrach handlowych, hotelach,
lakierniach, zaktadach przemystu spozywczego,
farmaceutycz-nego i maszynowego.

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzen.

287 592 9% 017 1700 65
345 496 96 017 1700 65
Uitrakartae 496 496 96 025 2400 65
592 592 96 0,36 3400 65

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare



UltraKart 4G rozmiar 287 592 96 (12 24 4”)

Rozmiar [mm] 292 x 592 x 96 ,
Rozmiar [in] Nx23x4 He c(z)c;’;ongo [rr]
Klasa ISO Coarse 60% '
Przeptyw powietrza 1700
[me/n] przy oporze poczqtkowym czystego
filtra 65 Pa

UltraKart 4G rozmiar 345 496 96 (14 20 4”)

Rozmiar [mm] 345 x 496 x 96 ,
Rozmiar [in] 14x20x 4 He ng:%vg [rr]
Klasa ISO Coarse 60% '
Przeptyw powietrza leies
[m3/n] przy oporze poczgtkowym czystego
filtra 65 Pa

UltraKart 4G rozmiar 496 496 96 (20 20 4”)

Rozmiar [mm] 496 x 496 x 96 b . (]
Rozmiar [in] 20x20x 4 ow. cggfg/\(/)o m
Klasa ISO Coarse 60% !
Przeptyw powietrza 2400
[m3/h] przy oporze poczgtkowym czystego

filtra 65 Pal

UltraKart 4G rozmiar 592 592 96 (24 24 4")

Rozmiar [mm] 592 x 592 x 96 "
Rozmiar [in] 23x23x4 e cggg)[\)/\éo [rre]
Klasa ISO Coarse 60% !
Przeptyw powietrza 8480
[m3/h] przy oporze poczgtkowym czystego
filtra 65 Pal
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

PMAYE il +48228540159/60

www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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wersja filtry kartonowe

UltraPac

Klasy wg ISO 16890: ePMI10 55%, ePMI0 65%,
ePM1 60%, ePM1 70%, ePM1 80%

‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 300 Pa
Klasa wg EN 779:2012: M5, M6, F7, F8, F9
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 450 Pa
Gtebokos¢ [D]: 25, 48, 96,130 mm
Odpornos¢ temperaturowa: <80°C

Materiat: wktad wykonany z wtdkniny szklanej
lub syntetycznej (100% polipropylen), formowane;j
w pakiety filtracyjne w technologii minipleat

z separatorami typu hot melt.

Obudowa: karton powlekany folig lub stal
ocynkowana, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne.

Opcjonalnie: w filtrach z ramq stalowq siatki

4 o | ochronne po obu stronach, kotnierz 25 mm po jednej

1. Wysoka wydajnos¢ stronie; uszczelka.

2. Dtuga zywotnos¢ filtra Zastosowanie: wszedzie tam, gdzie wymagana

3. Wkiad z Wiékniny szklanej lub jest najwyzsza czystos¢ powietrza; stosowane

q w przemys$le farmaceutycznym, elektronicznym,

sy.lnt.etycznej . medycznym, spozywczym.

4. Niskie koszty eksploatacyjne

5. Od pOI"nOéé na WYSOkie * Opér kohcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentacii

technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzefi.
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 01 59/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl UItra )mare
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UltraPac

296
296
592
592

296
296
592
592

filtry kartonowe

Dane techniczne

47 15 560 38 48 69 90 120
95 3 850 65 84 105 139 190
47 58 2250 38 48 69 90 120
95 122 3400 65 84 105 139 190

Straty ciSnienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraPac 5
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare
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filtry kartonowe

Straty ciSnienia w funkcji wydatku dla filtrow UltraPac 7
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Straty ci$nienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraPac 8
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Straty ciSnienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraPac 9
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60

www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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FILTRY KIESZENIOWE
SYNTETYCZNE

UltraTec 3
UltraTec 4
UltraTec 5

UltraTec 6
UltraTec 7
UltraTec 8
UltraTec 9




nersde zeza filtry kieszeniowe

UltraTec 3

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 50%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: G3
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 250Pa
Sredni stopien filtracji (A_): >84,1 %
Maksymalna temperatura pracy: <100°C
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: <100%

Materiat filtracyjny: technologia bazujgca na
termicznym fqczeniu czystych, jednorodnych i trwatych
widkien syntetycznych (100% poliester), progresywnie
nabudowywanych (rosngca gestos§é wiokien).

Otwarta struktura wtdkniny od strony wlotu powietrza
progresywnie zageszczajgca sig ku wylotowi powoduje,
ze wigksze czgsteczki zanieczyszczeh zatrzymywane

sq w goérnej czesci warstwy filtracyjnej, a mniejsze
przenikajg w gtgb widkniny. Taka technologia umozliwia

1. Widkniny syntetyczne zatrzymywanie znacznie wigkszej ilosci zanieczyszczen,
- 100% poliester minimalizuje wzrost oporu dla przeptywajgcego
2. Wysoka chtonnos¢ pytowa powietrza oraz zapobiega gromadzeniu sie .
zanieczyszczeh na powierzchni materiatu filtracyjnego.
3. Niski spadek ci$nienia Maksymalnie dtuga skutecznos§é w oczyszczaniu
4. Dluga zywotnosé filtra powietrza przy minimalnym spadku cisnienia. Bardzo
O = duza zdolno$¢ magazynowania zanieczyszczef przy
5. Niskie koszty energii mechanicznej wytrzymatosci wptywa na niskie koszty
6. Odpornosé na wilgo¢ eksploatacji i konserwacii.
7. Trudno palne (F1 wg DIN 53438) Budowa: absolutnie szczelna i bardzo wytrzymata
8. Wymiary standardowe i specjalne konstrukcja: kieszenie zszyte lub zgrzane ze sobq
. . 2z i umieszczone na kratownicy z drutu @=3,5 [mm]
9. Certyfikowana jakos¢ oraz oprawione w ramke z blachy ocynkowanej;

alternatywnie wykonanie nadajqgce sig do utylizaciji
w spalarniach odpadoéw: kieszenie potgczone
sztywnymi tgcznikami plastikowymi i umieszczone
w stabilnej ramie z tworzywa sztucznego.

Powietrze dostarczane przez systemy
wentylacyjno-klimatyzacyjne jest tak czyste,

jak je oczyszczajq filtry. Dlatego jokos¢ filtréw, Zastosowanie: filtr wstepnego oczyszczania
ich niezawodnos¢ i wytrzymato$¢ ma ogromny powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych,
wptyw na ocene dziatania catego systemu wentylacyjnych i grzewczych; dzieki wysokiej
wentylacyjnego. wydajnosci przy niskich spadkach cisnien filtry

moggq by¢ stosowane w szpitalach, biurach,
szkotach, teatrach, centrach handlowych, hotelach,
lakierniach, zaktadach przemystu farmaceutycznego,
spozywczego, samochodowego, maszynowego
iinnych.

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdza¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare



filtry kieszeniowe

<
I~
L
Szerokost
Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 6 5
Przeptyw powietrza [m3/h] 3400 2700
Gtebokos¢ Kieszeni [mm] 360 300 200 360 300 200
Poczgtkowy spadek cisnienia [Pal] 36 45 61 36 45 61
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 3 3
Przeptyw powietrza [m3/h] 1700 800
Glebokos¢ Kieszeni [mm] 360 300 200 360 300 200
Poczgtkowy spadek cisnienia [Pal] 36 45 61 36 45 61

Straty ci$nienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 3
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



nersde zeza filtry kieszeniowe

JSONOSAM

Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 4 3
Przeptyw powietrza [m3/h] 3400 2700
Glebokos¢ Kieszeni [mm] 360 300 200 360 300 200
Poczgtkowy spadek cisnienia [Pal] 42 5] 67 42 51 67
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 2 2
Przeptyw powietrza [m3/h] 1700 800
Gtebokosé Kieszeni [mm] 360 300 200 360 300 200
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 42 5] 67 42 51 67

Straty ciSnienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 3
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare
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wersja filtry kieszeniowe

UltraTec 4

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 70%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: G4
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Sredni stopien filtracji (A_): >91,6 %
Maksymalna temperatura pracy: <100°C
Dopuszczalna wilgotno$S¢ wzgledna: <100%

Materiat filtracyjny: technologia bazujgca na
termicznym tgczeniu czystych, jednorodnych i trwatych
widkien syntetycznych (100% poliester), progresywnie
nabudowywanych (rosngca gestosé widkien).

Otwarta struktura widkniny od strony wlotu powietrza
progresywnie zageszczajgca sie ku wylotowi powoduije,
ze wieksze czqsteczki zanieczyszczeh zatrzymywane

sq w gbérnej czgsci warstwy filtracyjnej, a mniejsze
przenikajq w gtgb witdkniny. Taka technologia umozliwia

1. Wiokniny syntetyczne zatrzymywanie znacznie wiekszej ilosci zanieczyszczen,
- 100% poliester minimalizuje wzrost oporu dla przeptywajgcego
2. Wysoka chtonnos¢ pytowa powistrza oraz zapobiega gromadzeniu sie .
zanieczyszczeh na powierzchni materiatu filtracyjnego.
3. Niski spadek ci$nienia Maksymalnie diuga skutecznosci w oczyszczaniu
4. Dluga zywotnoéé filtra powietrza przy minimalnym spadku cisnienia. Bardzo
OF . duza zdolno$¢ magazynowania zanieczyszczeh przy
5. Niskie koszty energii mechanicznej wytrzymatosci wptywa na niskie koszty
6. Odpornos¢ na wilgo¢ eksploataciji i konserwacii.
7. Trudno paine (F1 wg DIN 53438) Budowa: absolutnie szczelna i bardzo wytrzymata
8. Wymiqry standardowe i spechlne konstrukcja: kieszenie zszyte lub zgrzane ze sobq
. - an i umieszczone na kratownicy z drutu =3,5 [mm]
9. Certyfikowana jakos¢ oraz oprawione w ramke; z blachy ocynkowanej;

alternatywnie wykonanie nadajgce sig do utylizacji
w spalarniach odpadow - kieszenie potgczone
sztywnymi tgcznikami plastikowymi i umieszczone
w stabilnej ramie z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: filtr wstepnego oczyszczania

Powietrze dostarczane przez systemy powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych,
wentylacyjno-klimatyzacyjne jest tak czyste, wentylacyjnych i grzewczych; dzieki wysokiej
jak je oczyszczajq filtry.Dlatego jakosé filtrow, wydajnosci przy niskich spadkach cisnien filtry
ich niezawodno$¢ i wytrzymato$é ma ogromny mogq by¢ stosowane w szpitalach, biurach,
Wp{yw na ocene dziatania Cq{-ego systemu SZkO+QCh, tthrGCh, centrach hOndIOWYCh, hOteIGCh,
wentylacyjnego. lakierniach, zaktadach przemystu farmaceutycznego,
spozywczego, samochodowego, maszynowego
i innych.

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdza¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



nersde zeza filtry kieszeniowe
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szerokoéé
Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 6 5
Przeptyw powietrza [m3/h] 3400 2700
Gtebokosé Kieszeni [mm] 360 300 200 360 300 200
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 40 49 66 40 49 66
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 3 3
Przeptyw powietrza [m3/h] 1700 800
Gtebokosé Kieszeni [mm] 360 300 200 360 300 200
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 40 49 66 40 49 66

Straty ci$nienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 4
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare
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[ ] [ ] (]
filtry kieszeniowe
Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 4 3
Przeptyw powietrza [m3/h] 3400 2700
Gtebokosé Kieszeni [mm] 360 300 200 360 300 200
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 48 57 72 48 57 72
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 2 2
Przeptyw powietrza [m3/h] 1700 800
Gtebokosé Kieszeni [mm] 360 300 200 360 300 200
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 48 57 72 48 57 72

Straty ci$nienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 4
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



versin zezalt filtry kieszeniowe
UltraTec 5

Klasa wg ISO 16890: ePMIO 50%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 300 Pa
Klasa wg EN 779:2012: M5
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 450 Pa
Sredni stopien filtracji (A_): >96,6 %
Srednia skutecznosé (E_.): >479 %
Maksymalna temperatura pracy: <100°C
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: <100%
Materiat filtracyjny: technologia bazujgca na

termicznym tgczeniu czystych, jednorodnych i trwatych
widkien syntetycznych (100% poliester), progresywnie
nabudowywanych (rosngca gesto§é widkien).

Otwarta struktura widkniny od strony wlotu powietrza
progresywnie zageszczajgca sie wylotowi powoduije,

ze wieksze czqgsteczki zanieczyszczeh zatrzymywane

sq w gornej czgsci warstwy filtracyjnej, a mniejsze
przenikajq w gtgb wibkniny. Taka technologia umozliwia

1. Wibkniny syntetyczne

—100% poliester zatrzymywanie znacznie wiekszej iloéci zanieczyszczen,

2. Wysoka chlonnoséé pytowa minimalizuje wzrost oporu dla przeptywajgcego
) NS R e e powietrza oraz zapobiega gromadzeniu sig

: P zanieczyszczeh na powierzchni materiatu filtracyjnego.
4. Dtuga zywotnos¢ filtra Maksymalnie dtuga skuteczno$é w oczyszczaniu
5. Niskie koszty energii powietrza przy minimalnym spadku ci$nienia. Bardzo

.. . P duza zdolno§¢ magazynowania zanieczyszczeh przy

6. Odpornosc na wilgo¢ mechanicznej wytrzymatosci wptywa na niskie koszty
7. Trudno palne (F1 wg DIN 53438) eksploatacji i konserwacji.
8. Wymiary standardowe i specjalne Budowa: absolutnie szczelna i bardzo wytrzymata
9. Certyfikowq na jG kosé konstrukcja: kieszenie zszyte lub zgrzane ze sobq

i umieszczone na kratownicy z drutu @ = 35 mm
oraz oprawione w ramke z blachy ocynkowanej;
alternatywnie wykonanie nadajgce sig do utylizaciji
w spalarniach odpaddw: kieszenie potgczone
sztywnymi tgcznikami plastikowymi i umieszczone

Powietrze dostarczane przez systemy w stabilnej ramie z tworzywa sztucznego.
wentylacyjno-klimatyzacyjne jest tak czyste, Zastosowanie: jako filtr | lub Il stopnia oczyszczania
jak je oczyszczajq filtry.Dlatego jakosc filtrow, powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych,

ich niezawodnos¢ i wytrzymato$¢ ma ogromny wentylacyjnych i grzewczych; dzigki wysokiej

wptyw na ocene dziatania catego systemu wydajnosci przy niskich spadkach cisnien filtry
wentylacyjnego. moggq by¢ stosowane w szpitalach, biurach,

szkotach, teatrach, centrach handlowych, hotelach,
lakierniach, zaktadach przemystu spo-zywczego,
farmaceutycznego, samochodowego, maszynowego.

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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filtry kieszeniowe
%
s
I~
szerokost
Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 6 5
Przeptyw powietrza [m3/h] 3400 2700
Gtebokos¢ Kieszeni [mm] 620 500 360 620 500 360
Poczgtkowy spadek cisnienia [Pal] 68 75 85 68 75 85
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 3 3
Przeptyw powietrza [m3/h] 1700 800
Gtebokosé Kieszeni [mm] 620 500 360 620 500 360
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 68 75 85 68 75 85

Straty ciSnienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 5
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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nersde zeza filtry kieszeniowe

Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 4 3
Przeptyw powietrza [m3/h] 3400 2700
Gtebokos¢ Kieszeni [mm] 620 500 360 620 500 360
Poczqgtkowy spadek ci§nienia [Pal] 75 83 95 75 83 95
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 2 2
Przeptyw powietrza [m3/h] 1700 800
Gtebokos¢ Kieszeni [mm] 620 500 360 620 500 360
Poczqgtkowy spadek cisnienia [Pal] 75 83 95 75 83 95

Straty ciSnienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 5
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare
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1. Trzywarstwowa widknina
syntetyczna

2. Wysoka chtonnos¢ pytowa

3. Niski spadek cisnienia

4. Dluga zywotnosc filtra

5. Niskie koszty energii

6. Odpornos¢ na wilgo¢

7. Trudno paine (F1 wg DIN 53438)

8. Wymiary standardowe i specjalne

9. Certyfikowana jakos§¢

Powietrze dostarczane przez systemy
wentylacyjno-klimatyzacyjne jest tak czyste,
jak je oczyszczajq filtry.Dlatego jakos¢ filtrow,
ich niezawodnos¢ i wytrzymato§€ ma ogromny
wptyw na oceng dziatania catego systemu
wentylacyjnego.

filtry kieszeniowe

UltraTec 6

Klasa wg ISO 16890: ePMI0 85%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 300 Pa
Klasa wg EN 779:2012: M6
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 450 Pa
Sredni stopien filtracji (A_): >99 %
Srednia skutecznos¢ (E_): >75 %
Maksymalna temperatura pracy: <100°C
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna: <100%

Materiat filtracyjny: technologia bazujgca na
trzywarstwowej witdkninie syntetycznej w przewadze
polipropylenowej z uzyciem mikrowtokien.

Wysokiej wytrzymatosci warstwa zewnetrzna,

rdzen zapewniajgcy duzq chtonno$¢ pytowq oraz
cienka podtrzymujgca warstwa wewnetrzna. Uzycie
mikrowtokien pozwala uzyskac¢ niski spadek cisnienia
w catym okresie eksploatacji i duzg mechaniczng
wytrzymatos¢. Maksymalnie diuga skutecznosé

W oczyszczaniu powietrza przy minimalnym spadku
ciénienia. Bardzo duza zdolno$¢ magazynowania
zanieczyszczef przy mechanicznej wytrzymatosci
wptywa na niskie koszty eksploataciji i konserwacii.

Budowa: absolutnie szczelna i bardzo wytrzymata
konstrukcja: kieszenie zszyte lub zgrzane ze sobq

i umieszczone na kratownicy z drutu = 3,5 mm
oraz oprawione w ramke z blachy ocynkowanej;
alternatywnie wykonanie nadajgce sie do utylizaciji
w spalarniach odpadéw: kieszenie potgczone
sztywnymi tgcznikami plastikowymi i umieszczone
w stabilnej ramie z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: joko filtr | lub Il stopnia oczyszczania
powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych i grzewczych; dzieki wysokiej
wydajnosci przy niskich spadkach cisnien filtry

mogq by¢ stosowane w szpitalach, biurach,
szkotach, teatrach, centrach handlowych, hotelach,
lakierniach, zaktadach przemystu spozywczego,
farmaceutycznego, maszynowego, samochodowego
iinnych.

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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filtry kieszeniowe
s
723
R
o
o
IO
Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 6 5
Przeptyw powietrza [m3/h] 3400 2700
Gtebokos¢ Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek cisnienia [Pal] 10 n7 125 10 n7 125
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 3 3
Przeptyw powietrza [m3/h] 1700 800
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ci§nienia [Pal] 10 n7 125 10 n7 125

Straty ci$nienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 6
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare



wersja 2023/1
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filtry kieszeniowe
Wyrmiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 8 6
Przeptyw powietrza [m3/h] 3400 2700
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 90 100 15 90 100 ns
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 4 4
Przeptyw powietrza [m3/h] 1700 800
Glebokos¢ Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczgtkowy spadek cisnienia [Pal] 90 100 15 90 100 ns

Straty ciSnienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 6
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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nersde zeza filtry kieszeniowe

JSONOSAM

Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 10 8
Przeptyw powietrza [m3/h] 3400 2700
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 76 85 97 76 85 97
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 5 5
Przeptyw powietrza [m3/h] 1700 800
Gtebokos¢ Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ci§nienia [Pal] 76 85 97 76 85 97

Straty ciSnienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 6
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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nersde zeza filtry kieszeniowe

UltraTec 7

Klasa wg ISO 16890: ePM2,5 65%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 300 Pa
Klasa wg EN 779:2012: F7
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 450 Pa
Stopien filtracji (A_): >99,3 %
Srednia skutecznos¢ (E_): >84,1 %
Maksymalna temperatura pracy: <100°C
Dopuszczalna wilgotnoS¢ wzgledna: <100%

Materiatl filtracyjny: technologia bazujgca na
trzywarstwowej witdkninie syntetycznej w przewadze
polipropylenowej z uzyciem mikrowtokien.

Wysokiej wytrzymatosci warstwa zewnetrzna,

rdzef zapewniajqcy duzg chtonnos$¢€ pytowq oraz
cienka podtrzymujgca warstwa wewnetrzna. Uzycie
mikrowtokien pozwala uzyskac¢ niski spadek cisnienia

1. Trzywarstwowa wiéknina w catym okr’e:sie eksplooto.cji i duzg mechonicf%nq
wytrzymatos¢. Maksymalnie dtuga skutecznos¢
syntetyczna W 0Czyszczaniu powietrza przy minimalnym spadku
2. Wysoka chtonnosé pytowa ciénienia. Bardzo duza zdolno$¢ magazynowania
) N A e e e S e zanieczyszczeh przy mechanicznej wytrzymatosci
: p o wptywa na niskie koszty eksploatacji i konserwacii.
4 Dfug.d zywotnosc fIIEra Budowa: absolutnie szczelna i bardzo wytrzymata
5. Niskie koszty energii konstrukcja: kieszenie zszyte lub zgrzane ze sobg
6. Odpornoéc’: na wilgo¢ i umieszczone na kratownicy z drutu =3,5 mm,
oprawione w ramke z blachy ocynkowanej;
7. Trudno paine (F] wg DIN 53438) alternatywnie wykonanie nadajqgce sig do utylizacji
8. Wymiary standardowe i specjalne w spalarniach odpadéw - kieszenie potgczone
9. Certyfikoquq jGI kosé sztywnymi tgcznikami plastikowymi i umieszczone

w stabilnej ramie z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: jako filtr poprzedzajgcy filtry
absolutne oraz jako filtr Il stopnia oczyszczania

powietrza, w instalacjach klimatyzacyjnych,
Powietrze dostarczane przez systemy wentylacyjnych i grzewczych; dzieki wysokiej
wentylacyjno-klimatyzacyjne jest tak czyste, wydajnosci przy niskich spadkach ciénien filtry
jak je oczyszczajq filtry.Dlatego jakoS¢ filtrow, mogq by¢ stosowane w szpitalach, biurach,
ich niezawodno$¢ i wytrzymato§¢ ma ogromny szkotach, teatrach, centrach handlowych, hotelach,
wptyw na oceng dziatania catego systemu lakierniach, zaktadach przemystu farmaceutycznego,
wentylacyjnego. spozywczego, samochodowego, maszynowego

i innych.

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdza¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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filtry kieszeniowe
s
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Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 6 5
Przeptyw powietrza [mé/h] 3400 2700
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczgtkowy spadek cisnienia [Pal] 123 135 150 123 135 150
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 3 3
Przeptyw powietrza [mé/h] 1700 800
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 123 135 150 123 135 150

Straty ci$nienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 7
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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filtry kieszeniowe
s
~
szerokosC
Wyrmiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 8 6
Przeptyw powietrza [m3/h] 3400 2700
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 103 15 132 103 ns 132
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 4 4
Przeptyw powietrza [m3/h] 1700 800
Gtebokos¢ Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczgtkowy spadek cisnienia [Pal] 103 15 132 103 ns 132

Straty ciSnienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 7
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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filtry kieszeniowe
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Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 10 8
Przeptyw powietrza [m3/h] 3400 2700
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 87 98 15 87 98 15
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 5 5
Przeptyw powietrza [m3/h] 1700 800
Gtebokos¢ Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek cisnienia [Pal] 87 98 ns 87 98 15

Straty ci$nienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 7
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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Powietrze dostarczane przez systemy
wentylacyjno-klimatyzacyjne jest tak czyste,
jak je oczyszczaijq filtry.Dlatego jakos¢ filtrow,
ich niezawodnos¢ i wytrzymato§¢ ma ogromny
wptyw na oceng dziatania catego systemu
wentylacyjnego.

Klasa wg ISO 16890: ePMI1 60%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 300 Pa
Klasa wg EN 779:2012: F8
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 450 Pa
Sredni stopien filtracji (A_): >99,5%
Srednia skutecznos¢ (E_): >93%
Maksymalna temperatura pracy: <100°C
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna: <100%

technologia bazujgca na
trzywarstwowej witdkninie syntetycznej w przewadze
polipropylenowej z uzyciem mikrowtokien.
Wysokiej wytrzymatosci warstwa zewnetrzna,
rdzef zapewniajqcy duzg chtonnos$¢€ pytowq oraz
cienka podtrzymujgca warstwa wewnetrzna. Uzycie
mikrowtokien pozwala uzyskac¢ niski spadek cisnienia
w catym okresie eksploatacji i duzg wytrzymatose
mechaniczng. Maksymalnie dtuga skutecznosé
W oczyszczaniu powietrza przy minimalnym spadku
ciénienia. Bardzo duza zdolno$¢ magazynowania
zanieczyszczeh przy mechanicznej wytrzymatosci
wptywa na niskie koszty eksploatacji i konserwacii.

absolutnie szczelna i bardzo wytrzymata
konstrukcja: kieszenie zszyte lub zgrzane ze sobg
i umieszczone na kratownicy z drutu =3,5 mm
oraz oprawione w ramke z blachy ocynkowanej;
alternatywnie wykonanie nadajqgce sig do utylizacji
w spalarniach odpaddw: kieszenie potgczone
sztywnymi tgcznikami plastikowymi i umieszczone
w stabilnej ramie z tworzywa sztucznego.

jako filtr poprzedzajqcy filtry absolutne
oraz jako filtr Il stopnia oczyszczania powietrza,
w instalacjach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych
i grzewczych, ktére wymagajq bardzo duzej czystosci;
dzigki wysokiej wydajnosci przy niskich spadkach
ci$nien filtry mogqg by¢ stosowane w szpitalach,
biurach, szkotach, teatrach, centrach handlowych,
hotelach, lakierniach, zaktadach przemystu
farmaceutycznego, spozywczego, samochodowego,
maszynowego i innych.

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdza¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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filtry kieszeniowe
<
| ]
R
o
o
IO
Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 6 5
Przeptyw powietrza [m3/h] 1700 1350
Gtebokos¢ Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ci§nienia [Pal] 82 92 103 82 92 103
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 3 3
Przeptyw powietrza [m3/h] 800 450
Gtebokos¢ Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ci§nienia [Pal] 82 92 103 82 92 103

Straty ci$nienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 8
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare
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Wymiary Ramy [mm]
Liczba Kieszeni [n]
Przeptyw powietrza [mé/h]
Gtebokosé Kieszeni [mm]
Poczqgtkowy spadek ci§nienia [Pal]

Wymiary Ramy [mm]
Liczba Kieszeni [n]
Przeptyw powietrza [mé/h]
Gtebokosé Kieszeni [mm]
Poczqgtkowy spadek ci§nienia [Pal]

635
95

635
95

filtry kieszeniowe

592x592 490x592
8 6
2700 2200
525 380 635 525 380
105 120 95 105 120
287x592 287x287
4 4
1200 700
525 380 635 525 380
105 120 95 105 120

Straty ci$nienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 8
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



filtry kieszeniowe
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Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 10 8
Przeptyw powietrza [m3/h] 3400 2700
Gtebokos¢ Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ci§nienia [Pal] 90 105 125 90 105 125
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 5 5
Przeptyw powietrza [m3/h] 1700 800
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 90 105 125 90 105 125

Straty ci$nienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 8
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare
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wersja filtry kieszeniowe

UltraTec 9

Klasa wg ISO 16890: ePMI170%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 300 Pa
Klasa wg EN 779:2012: F9
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 450 Pa
Sredni stopien filtracji (A_): >995 %
Srednia skutecznos¢ (E_): >96,5 %
Maksymalna temperatura pracy: <100°C
Dopuszczalna wilgotnoS¢ wzgledna: <100%

Materiatl filtracyjny: technologia bazujgca na
trzywarstwowej witdkninie syntetycznej w przewadze
polipropylenowej z uzyciem mikrowtokien.

Wysokiej wytrzymatosci warstwa zewnetrzna,

rdzef zapewniajqcy duzg chtonnos$¢€ pytowq oraz
cienka podtrzymujgca warstwa wewnetrzna. Uzycie
mikrowtokien pozwala uzyskac¢ niski spadek cisnienia
w catym okresie eksploatacji i duzg mechaniczng
wytrzymatos€. Maksymalnie diuga skutecznosé

A syntetyczna W oczyszczaniu powietrza przy minimalnym spadku

. Wysoka chtonnosé pytowa ciénienia. Bardzo duza zdolno$¢ magazynowania
T 2Oy zanieczyszczeh przy mechanicznej wytrzymatosci
. Niski spadek cisnienia Y przy el

2

3 wptywa na niskie koszty eksploatacji i konserwacii.
4. Dluga zywotnose¢ filtra

5

6

7

1. Trzywarstwowa widknina

o= B Budowa: absolutnie szczelna i bardzo wytrzymata

- Niskie koszty energii konstrukcja: kieszenie zszyte lub zgrzane ze sobq

. Odpornoéé na wilgoé i umieszczone na kratownicy z drutu =3,5 mm

. Trudno palne (F1wg DIN 53438) glr;z"?gtrawpne wramke z blachy ocynkowanej;
ywnie wykonanie nadajgce sie do utylizacji

8. Wymiary standardowe i specjalne w spalarniach odpadéw: kieszenie potgczone

9

. Certyfikoquq jG kosé sztywnymi tgcznikami plastikowymi i umieszczone
w stabilnej ramie z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: jako filtr poprzedzajqcy filtry absolutne,

oraz jako filtr Il i lll stopnia oczyszczania powietrza,

w instalacjach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych
Powietrze dostarczane przez systemy i grzewczych, ktére wymagajq bardzo duzej czystosci;
wentylacyjno-klimatyzacyjne jest tak czyste, dzieki wysokiej wydajnosci przy niskich spadkach
jak je oczyszczajq filtry.Dlatego jakosé filtrow, cisnien filtry mogq by¢ stosowane w szpitalach,
wplyw na ocene dziatania catego systemu hotelach, lakierniach, zaktadach przemystu
wentylacyjnego. farmaceutycznego, spozywczego, samochodowego,

maszynowego i innych.

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdza¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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filtry kieszeniowe
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Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 6 5
Przeptyw powietrza [m3/h] 1700 1350
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 105 ns 130 105 15 130
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 3 3
Przeptyw powietrza [m3/h] 800 450
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 105 ns 130 105 15 130

Straty ciSnienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 9
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare



filtry kieszeniowe

Qf%

s
szerokost
Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 8 6
Przeptyw powietrza [mé/h] 2700 2200
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 135 145 160 135 145 160
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 4 4
Przeptyw powietrza [mé/h] 1200 700
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 135 145 160 135 145 160
Straty ci$nienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 9
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare

tel. +48 22 854 0159/60

www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl



nersde zeza filtry kieszeniowe
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Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 10 8
Przeptyw powietrza [m3/h] 3400 2700
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 130 145 170 130 145 170
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 5 5
Przeptyw powietrza [m3/h] 1700 800
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 130 145 170 130 145 170

Straty ciSnienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 9

240
200 —|592 5|92 38(|) 10k //A
X X -
~—592x592x525 - 10k /é/ 5
160 592x592x635 - 10k /'/7 =
O
120 —] 5
— =
80 et | A
— -——
“___—_——-// _g
40 S
(%]
20
0
1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000 3500 4000

przeptyw powietrza [m?/h]

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare
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FILTRY KIESZENIOWE SZKLANE

UltraTec 6/G
UltraTec 7/G

UltraTec 8/G
UltraTec 9/G




wersja 2023/1

1. Wibknina szklana najnowszej
generacji

2. Wysoka chtonnos¢ pytowa

3. Niski spadek cisnienia

4. Dtuga zywotnos¢ filtra

5. Niskie koszty energii

6. Odpornosé na wilgo¢

7. Trudno paine (F1wg DIN 53438)

8. Wymiary standardowe i specjalne

9. Certyfikowana jakos§¢

Powietrze dostarczane przez systemy
wentylacyjno-klimatyzacyjne jest tak czyste,
jak je oczyszczajq filtry i dlatego jakos¢ filtrow,
ich niezawodno$¢ i wytrzymato§€ ma ogromny
wptyw na oceng dziatania catego systemu
wentylacyjnego.

filtry kieszeniowe

UltraTec 6/G

Klasa wg ISO 16890: ePM2,5 50%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow: 300 Pa
Klasa wg EN 779:2012: M6
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 450 Pa
Maksymalna temperatura pracy: do 70°C
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna:  do 85%RH

Materiat filtracyjny: technologia bazujgca na
mieszance drobnych i grubych wibkien szklanych
zabezpieczonych od strony wylotu powietrza

w wysokiej wytrzymatosci widkning syntetyczng.
Maksymalnie dtuga skutecznosci w oczyszczaniu
powietrza przy minimalnym spadku ci$nienia. Bardzo
duza zdolno§¢ magazynowania zanieczyszczenh przy
mechanicznej wytrzymatosci wptywa na niskie koszty
eksploatacji oraz konserwaciji.

Budowa: kieszenie potgczone sztywnymi tgcznikami
plastikowymi i umieszczone w stabilnej ramie

z tworzywa sztucznego, absolutnie szczelna i bardzo
wytrzymata konstrukcja; alternatywnie kieszenie
zszyte ze sobq i umieszczone na kratownicy z drutu
2=3,5 mm, oprawione w rame z blachy ocynkowane;j.

Zastosowanie: jako filtr poprzedzajgcy filtry
absolutne, oraz jako filtr Il stopnia oczyszczania
powietrza, w instalacjach klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych i grzewczych. Filtry sq szeroko
stosowane w zaktadach przemystu elektronicznego,
chemicznego, farmaceutycznego, spozywczego,
maszynowego; w szpitalach, biurach, szkotach,
teatrach, centrach handlowych, hotelach, lakierniach
iinnych.

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzefi.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl

rmare
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filtry kieszeniowe
<
123
(]
I~
2
o
szerokost
Wyrmiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 8 6
Przeptyw powietrza [m3/h] 3400 2700
Gtebokos¢ Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ci§nienia [Pal] 62 68 80 62 68 80
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 4 4
Przeptyw powietrza [m3/h] 1700 800
Gtebokos¢ Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 62 68 80 62 68 80

Straty ci$nienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 6/G
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



nersde zeza filtry kieszeniowe

1
szerokoéé
Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 10 8
Przeptyw powietrza [m3/h] 3400 2700
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 50 55 72 50 55 72
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 5 5
Przeptyw powietrza [m3/h] 1700 800
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 50 55 72 50 55 72

Straty ci$nienia w funkciji wydatku dla filtréw UltraTec 6/G
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare
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filtry kieszeniowe
Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 12 10
Przeptyw powietrza [m3/h] 3400 2700
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 40 48 63 40 48 63
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 6 6
Przeptyw powietrza [m3/h] 1700 800
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 40 48 63 40 48 63

Straty ci$nienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 6/G
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



nersis 2oze/ filtry kieszeniowe

UltraTec 7/G

A PE 1l «osawgisoieseo: ePM1 50%

1 i'd Koncowy spadek CI.SnI.enI/O wynikajgcy
| B z normy dot. badania filtrow: 300 Pa
Klasa wg EN 779:2012: F7

| Bl BN ' ‘Koncowy spadek cisnienia wynikajgcy
'Eﬁ . z normy dot. badania filtrow: 450 Pa
it FQ Maksymalna temperatura pracy: do 70°C
% 3 g Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna:  do 85%RH

R

Materiat filtracyjny: technologia bazujgca na
mieszance drobnych i grubych widkien szklanych
zabezpieczonych od strony wylotu powietrza

w wysokiej wytrzymatosci widkning syntetyczng.
Maksymalnie dtuga skuteczno$§¢ w oczyszczaniu
powietrza przy minimalnym spadku ciénienia. Bardzo
duza zdolno§¢€ magazynowania zanieczyszczef przy
mechanicznej wytrzymatosci wptywa na niskie koszty
eksploatacji oraz konserwaciji.

1. Widkni Kl . . Budowa: kieszenie potgczone sztywnymi tgcznikami
: ehthielzrd delnioflnfe]afebfedz] plastikowymi i umieszczone w stabilnej ramie

generacji z tworzywa sztucznego, absolutnie szczelna i bardzo

2. Wysoka chionnosé pytowa wytrzymata konstrukcja; alternatywnie kieszenie
zszyte ze sobq i umieszczone na kratownicy z drutu

3. Niski spadek ciSnienia 2=3,5 mm, oprawione w rame z blachy ocynkowane;j.
4. Dtuga zywotnos¢ filtra

Zastosowanie: jako filtr poprzedzajqcy filtry

5. Niskie koszty energii absolutne, oraz jako filtr Il stopnia oczyszczania

6. Odpornoéé na wilgoé powietrza, w instalacjach klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych i grzewczych. Filtry sq szeroko

7. Trudno palne (F1 wg DIN 53438) stosowane w zaktadach przemystu elektronicznego,

8. Wymiary standardowe i specjalne chemicznego, farmaceutycznego, spozywczego,

maszynowego; w szpitalach, biurach, szkotach,
teatrach, centrach handlowych, hotelach, lakierniach

9. Certyfikowana jakos§¢

iinnych.
Powietrze dostarczane przez SYStemy * Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
wentylacyjno-klimatyzacyjne jest tak czyste, technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzgdzeh.

jak je oczyszczajq filtry i dlatego jakos¢ filtrow,
ich niezawodno$¢ i wytrzymato§€ ma ogromny
wptyw na ocene dziatania catego systemu
wentylacyjnego.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare
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[ ] [ ] [ ]
filtry kieszeniowe
<
123
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o
SzerokOéé
Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 8 6
Przeptyw powietrza [m3/h] 3400 2700
Gtebokos¢ Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczgtkowy spadek cisnienia [Pal] 95 105 120 95 105 120
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 4 4
Przeptyw powietrza [m3/h] 1700 800
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 95 105 120 95 105 120

Straty cisnienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 7/G
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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[ ] [ ] [ ]
filtry kieszeniowe
szerokosC
Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 10 8
Przeptyw powietrza [m3/h] 3400 2700
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 85 90 1o 85 90 10
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 5 5
Przeptyw powietrza [m3/h] 1700 800
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 85 90 1o 85 90 10

Straty cisnienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 7/G
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare



wersja 2023/1
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filtry kieszeniowe
Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 12 10
Przeptyw powietrza [m3/h] 3400 2700
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 80 85 102 80 85 102
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 6 6
Przeptyw powietrza [m3/h] 1700 800
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 80 85 102 80 85 102

Straty cisnienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 7/G
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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1. Wibknina szklana najnowszej
generacji

2. Wysoka chtonnos¢ pytowa

3. Niski spadek cisnienia

4. Dtuga zywotnos¢ filtra

5. Niskie koszty energii

6. Odpornosé na wilgo¢

7. Trudno paine (F1wg DIN 53438)

8. Wymiary standardowe i specjalne

9. Certyfikowana jakos§¢

Powietrze dostarczane przez systemy
wentylacyjno-klimatyzacyjne jest tak czyste,
jak je oczyszczajq filtry i dlatego jakosé¢ filtrow,
ich niezawodnos¢ i wytrzymato$¢ ma ogromny
wptyw na oceng dziatania catego systemu
wentylacyjnego.

filtry kieszeniowe

UltraTec 8/G

Klasa wg ISO 16890: ePM170%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow: 300 Pa

Klasa wg EN 779:2012: F8
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 450 Pa
Maksymalna temperatura pracy: do 70°C
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna:  do 85%RH

Materiat filtracyjny: technologia bazujgca na
mieszance drobnych i grubych wibkien szklanych
zabezpieczonych od strony wylotu powietrza

w wysokiej wytrzymatosci widkning syntetyczng.
Maksymalnie dtuga skuteczno$§¢ w oczyszczaniu
powietrza przy minimalnym spadku ci$nienia.

Bardzo duza zdolno§¢€ magazynowania
zanieczyszczeh przy mechanicznej wytrzymatosci
wptywa na niskie koszty eksploatacji oraz konserwaciji.

Budowa: kieszenie potgczone sztywnymi tgcznikami
plastikowymi i umieszczone w stabilnej ramie

z tworzywa sztucznego, absolutnie szczelna i bardzo
wytrzymata konstrukcja; alternatywnie kieszenie
zszyte ze sobq i umieszczone na kratownicy z drutu
2=3,5 mm, oprawione w rame z blachy ocynkowane;j.

Zastosowanie: jako filtr poprzedzajgcy filtry
absolutne, oraz jako filtr Il i Il stopnia oczyszczania
powietrza, w instalacjach klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych i grzewczych. Filtry sq szeroko
stosowane w zaktadach przemystu elektronicznego,
chemicznego, farmaceutycznego, spozywczego,
maszynowego; w szpitalach, biurach, szkotach,
teatrach, centrach handlowych, hotelach, lakierniach
iinnych.

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl

rmare




filtry kieszeniowe

s
8
5
&
szerokost
Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 8 6
Przeptyw powietrza [m3/h] 2700 2200
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczgtkowy spadek cisnienia [Pal] ns 130 150 15 130 150
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 4 4
Przeptyw powietrza [m3/h] 1200 700
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczgtkowy spadek cisnienia [Pal] ns 130 150 15 130 150
Straty ci$nienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 8/G
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

PMAFE@ o +48228540159/60

www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl



filtry kieszeniowe
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SzerokOéé
Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 10 8
Przeptyw powietrza [m3/h] 3400 2700
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ci§nienia [Pal] 10 130 160 10 130 160
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 5 5
Przeptyw powietrza [m3/h] 1700 800
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ci§nienia [Pal] 10 130 160 10 130 160

Straty cisnienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 8/G
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare



filtry kieszeniowe
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Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 12 10
Przeptyw powietrza [m3/h] 3400 2700
Glebokos¢ Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczgtkowy spadek cisnienia [Pal] 95 120 150 95 120 150
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 6 6
Przeptyw powietrza [m3/h] 1700 800
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczgtkowy spadek cisnienia [Pal] 95 120 150 95 120 150

Straty cisnienia w funkcji wydatku dla filtréw UltraTec 8/G
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



nersde zeza filtry kieszeniowe

UltraTec 9/G

Klasa wg ISO 16890: ePMI 85%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 300 Pa
Klasa wg EN 779:2012: F9
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 450 Pa
Maksymalna temperatura pracy: do 70°C
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna:  do 85%RH
Materiat filtracyjny: technologia bazujgca na

mieszance drobnych i grubych wibkien szklanych
zabezpieczonych od strony wylotu powietrza

w wysokiej wytrzymatosci widkning syntetyczng.
Maksymalnie dtuga skuteczno$§¢ w oczyszczaniu
powietrza przy minimalnym spadku ci$nienia.

Bardzo duza zdolno§¢€ magazynowania
zanieczyszczeh przy mechanicznej wytrzymatosci
wptywa na niskie koszty eksploatacji oraz konserwaciji.

Budowa: kieszenie potgczone sztywnymi tgcznikami
plastikowymi i umieszczone w stabilnej ramie
generaciji z tworzywa sztucznego, absolutnie szczelna i bardzo

2. Wysoka chtonnoéé pytowa wytrzymata konstrukcja; alternatywnie kieszenie
R .. zszyte ze sobq i umieszczone na kratownicy z drutu
3. Niski spadek cisnienia

2=3,5 mm, oprawione w rame z blachy ocynkowane;j.
4. Dluga zywotnosc filtra Zastosowanie: jako filtr poprzedzajgcy filtry
5. Niskie koszty energii absolutne, oraz jako filtr Il i lll stopnia oczyszczania
6. Odpornoéé na wilgoé powietrza, w instalacjach klimatyzacyjnych,

wentylacyjnych i grzewczych. Filtry sq szeroko
7. Trudno palne (F1 wg DIN 53438) stosowane w zaktadach przemystu elektronicznego,

8. Wymiary standardowe i specjalne chemicznego, farmaceutycznego, spozywczego,
9. Certvfikowana iakosé maszynowego; w szpitalach, biurach, szkotach,

y ] teatrach, centrach handlowych, hotelach, lakierniach
iinnych.

1. Wibknina szklana najnowszej

Powietrze dostarczane przez systemy * Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
wentylacyjno—klimqtyzqcyjne jest tak czyste, technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.
jak je oczyszczajq filtry i dlatego jakos¢ filtrow,
ich niezawodnos¢ i wytrzymato$€¢ ma ogromny
wptyw na oceng dziatania catego systemu
wentylacyjnego.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare
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filtry kieszeniowe
i
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o
szerokost
Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 8 6
Przeptyw powietrza [m3/h] 2700 2200
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczgtkowy spadek cisnienia [Pal] 170 180 200 170 180 200
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 4 4
Przeptyw powietrza [m3/h] 1200 700
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 170 180 200 170 180 200

Straty ci$nienia w funkciji wydatku dla filtrow UltraTec 9/G
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



filtry kieszeniowe

%
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szerokost
Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 10 8
Przeptyw powietrza [m3/h] 3400 2700
Gtebokos¢ Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ci§nienia [Pal] 165 180 210 165 180 210
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 5 5
Wydatek [m?/h] 1700 800
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 165 180 210 165 180 210

Straty ci$nienia w funkciji wydatku dla filtrow UltraTec 9/G
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare



filtry kieszeniowe

Wymiary Ramy [mm] 592x592 490x592
Liczba Kieszeni [n] 12 10
Przeptyw powietrza [m3/h] 3400 2700
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczgtkowy spadek cisnienia [Pal] 150 170 200 150 170 200
Wymiary Ramy [mm] 287x592 287x287
Liczba Kieszeni [n] 6 6
Wydatek [m?/h] 1700 800
Gtebokosé Kieszeni [mm] 635 525 380 635 525 380
Poczqgtkowy spadek ciénienia [Pal] 150 170 200 150 170 200

Straty ci$nienia w funkciji wydatku dla filtréw UltraTec 9/G
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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UltraKomp V 110

UltraKomp V440 112
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1. Wysoka chtonnos¢ pytowa

2. Niski spadek cisSnienia

3. Dluga zywotnos¢ filtra

4. Odpornos¢ na wilgoc¢

5. Trudno palne (F1 wg DIN 53438)

6. Utylizacja bez toksycznych
zwiqgzkow

filtry kompaktowe

UltraKomp V

Klasa wg EN 779:2012: M5, F7, F9

Klasa wg ISO 16890: ePM2,5 55%,
ePM1 55%, ePMI1 80%

‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajqcy

z normy dot. badania filtréw: 450 Pa

Klasa wg PN-EN 1822:2009 : E10, EN, E12, H13,

‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 500 Pa
Materiat: wtdknina szklana

(mikrowtokna szkalne)
Separatory: ,Hot melt”
Obudowa: tworzywo sztuczne
Spoina: dwusktadnikowa (poliuretan)
Maksymalna temperatura pracy: 80°C
Wilgotno$¢ wzglena: 100%

Zastosowanie: znajdujg zastosowanie w instalacjach
wentylacji, klimatyzaciji jako filtry wstepne dla filtrow
absolutnych oraz jako filtry kohcowe dla pomieszczen
| proceséw wymagajqcych nizszych parametréw
powietrza, w mikroelektronice, medycynie, chemii,
farmacji, mikrobiologii.

Opcjonalnie filtry UltraKomp V mogq by¢ wyposazone
w uszczelke od strony wylotu powietrza jak i w
ochronne siatki nie pozwalajace na wyrwanie pakietu
filtracyjnego w razie niespodziewanych przecigzef.

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

bmare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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filtry kompaktowe

Dane techniczne dla ré6znych modeli filtra UltraKomp V

Powierzchnia 8 Poczqtkowy spadek cinienia [Pa]
Produkt T T Firacji[m?] | WydorekIm/nl e e e% [/ oPMi 55% | Fo/oPMT 807
592 287 292 85

1750 70 85 125
Ultrakomp V 592 492 292 15 2800 70 85 125
592 592 292 18 3400 70 85 125
250 T T T T T T
ePM1 80% 592 x 592 x 292
200 ePMI 55% 592 x 592 x 292 A
ePM2,555% 592 x592x292 /// o
150 / ] ,// g
L 2
100 P = v
- = X
////// §
50 —_—1 =T o
L //
L~ //;/
0
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

przeptyw powietrza [m?/h]

Dane techniczne dla ré6znych modeli filtra UltraKomp V

Produkt Powierzc[hni? Wydatek [mé/n] Poczgtkowy spadek cisnienia [Pa]
L w_ ] H | D | Filtragi[m? -Em-ii-_
592 287 292 10

1300 160 200 250
UltraKomp V 592 492 292 18 2000 120 160 200 250
592 592 292 22 2500 120 160 200 250
300
T -
250 [ = EN592x592x292 /// =
T EI0592x592x292 a
/ .g
100 — 3
L o]
] g
50 iz
0
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

przeptyw powietrza [m?/h]

450
o I L =
= HI3592x 592 x 292 //// —
350 T E12592x592x 292 /// ;E.
300 o = k]
250 L= c
— o)
200 ™ " 3]
150 '/ﬁ/ E
S g
100 / @
50 4
0
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

przeptyw powietrza [m?/h]

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl rmare




filtry kompaktowe

UltraKomp V4460

Klasa wg EN 779:2012: M5, F7, F9

Klasa wg ISO 16890: ePM2,5 55%,
ePM1 55%, ePM1 80%

‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajqcy

z normy dot. badania filtrow: 450 Pa

Klasa wg PN-EN 1822:2009 : E10

‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow: 500 Pa

Materiat: witdknina szklana

(mikrowtékna szkalne)
Separatory: ,Hot melt”
Obudowa: tworzywo sztuczne

1. Maksymalna przepustowosé Spoina: dwusktadnikowa (poliuretan)
2. Zabezpieczenie przed Maksymalna temperatura pracy: 80°C
uszkodzeniem Wilgotno$§¢ wzglena: 100%

3. Wysoka chtonnos¢ pytowa .

4. Niski spadek e Zastosowanie: znajdujg zastosowanie w instalacjach
° wentylacji, klimatyzaciji jako filtry wstepne dla filtrow
5. Dluga zywotnos¢ filtra absolutnych oraz jako filtry koAcowe dla pomieszczen

6. Odpornoéé na wilgoé | procesébw wymagaijqcych nizszych parametrow

powietrza, w mikroelektronice, medycynie, chemii,
7. Trudno paine (F1 wg DIN 53438) farmacji, mikrobiologii

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji

Dane techniczne dla ré6znych modeli filtra UltraKomp V440

592 287 440 16 1750 60 70 95 125
UltraKomp V440 592 492 440 27 2800 60 70 95 125
592 592 440 32 3400 60 70 95 125

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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silicone
FREE

\ ) W 350°¢
HT

1. Uszczelnienie bezsilikonowe

2. Odporne na wysokie temperatury
do 350°C

3. Wysoka chtonnos$¢ pytowa

4. Niski spadek ciSnienia

5. Dluga zywotnos¢ filtra

6. Niskie koszty eksploatacyjne

7. Trudno palne (F1 wg DIN 53438)

filtry ht wysokotemperaturowe

UltraKomp

HT SSP

Klasa wg EN ISO 16890:
Klasa wg EN 779:2012:

ePMI0 60%, ePM1 60%
M6, F8

Materiat: wtdknina szklana

(mikrowtékna szklane)

Separatory: wtdkno szklane

Obudowa: stal ocynkowana, siatki ochronne

filtry nie zawierajq silikonu

Uszczelka: odporna na wysokq temperature
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtréw: 450 Pa

Temperatura pracy: do 350°C

Zastosowanie: seria filtrow HT SSP stworzona zostatq,
by filtrowa€ gorgce powietrze dochodzgce nawet do
350°C. Filtry sq tez przystosowane do pracy w ciezkich
warunkach, gdzie zachodzi obawa o wstrzgsy,
pulsacje, gwattowne zmiany przeptywu powietrza.

Filtry stosowane sq czesto w urzgdzeniach
przemystowych w poblizu piecéw, w szczegdlnosci
lakierniczych, powlekarniach, palarniach, a takze
w gazoturbinach itp.

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Filtry UltraKomp 292 HT SSP

: Co 8 Poczgtkowy spadek cisnienia [Pal
Produkt —w 1 & | 5 Powierzchnia Filtracji [m?] | Wydatek [m?3/h] FE O E A
7
12

287 592 292 1700 100 135
492 592 292 2500 100 135
592 592 292 15 3400 100 135
305 610 400 n 1700 80 110
UltraKomp HT SSP 490 610 400 18 2500 80 10
610 610 400 22 3400 80 10
287 592 400 n 1700 80 110
492 592 400 18 2500 80 10
592 592 400 22 3400 80 110

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare

tel. +48 22 854 01 59/60

www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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1. Temperatura pracy 100°C

2. Skoki temperatury do 120°C

3. Wysoka chtonnosé pytowa

4. Niski spadek cisnienia

5. Dluga zywotnos¢ filtra

6. Odpornosé na wilgo¢

7. Trudno palne (F1 wg DIN 53438)

8. Utylizacja bez toksycznych zwigzkow

filtry ht wysokotemperaturowe

UltraKomp V HT

Materiat: wtdknina szklana

(mikrowtokna szklane)
Obudowa: tworzywo sztuczne
Spoina: dwusktadnikowa (poliuretan)
Separatory: odporny na wysokq temperature

klej typu ,Hot melt”
Temperatura pracy: 100°C

Skoki temperatury: do 120°C
“Koncowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow: 450 Pa

Zastosowanie: filtry o podwyzszonej temperaturze
pracy do 100°C i chwilowych szczytach do 120°C
stosowane sq w urzgdzeniach wentylacyjnych,
uzywanych w procesach produkcyjnych gdzie
wymagane jest gorgce oczyszczone powietrze.
Najczesciej filtry UltraKomp V HT pracujg w przemysle
farmaceutycznym i przemysle spozywczym.

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 01 59/60 www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl

rmare
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Dane techniczne dla ré6znych modeli filtra UltraKomp V HT klasy: ePM2,5 55%, ePM1 55%, ePM1 80%

Powierzchnia 8 Poczqtkowy spadek cinienia [Pa]
Produkt =T 1 [ B | Filtracji[m’] Wydatek [m*/h] - e e e T F7]oPMi 55% | FolePMT 50%
592 292 292 85 70 85

1750 125
UltraKomp V HT 592 492 292 15 2800 70 85 125
592 592 292 18 3400 70 85 125
250 T T T T T
ePM180% 592 x 592 x 292 /
200 ePM155% 592 x 592 x 292 // =
ePM2,55% 592 x 592 x 292 Y
" o
100 T v
///5/ §
50 //g/ %
/ — |
0
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

przeptyw powietrza [m3/h]

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

UItra PMAYE@ el +48228540159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



wersja 2023/1 filtry ht wysokotemperaturowe

UltraMas HT

270°C silicone

FREE
Klasa wg ISO 16890: ePMI0 65%, ePM1 65%
Klasa wg EN 779:2012: M6, F8
3 warianty:

UltraMas HT TH - kotnierz po jednej stronie
UltraMas HT 2H - kotnierze po obu stronach
UltraMas HT - proste pudto

Materiat: wiéknina szklana

(mikrowtokna szklane)
Separatory: aluminiowe
Obudowa: stal ocynkowana

lub stal nierdzewna
Filtry nie zawierajq silikonu.
Uszczelka: odporna na wysokq temperature
Temperatura pracy: do 270°C
“Koncowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow: 450 Pa

v o v

ot

Zastosowanie: seria filtréw UltraMas HT stworzona
zostata, by filtrowa¢ gorgce powietrze dochodzgce
nawet do 270°C. Filtry sq tez przystosowane do
pracy w ciezkich warunkach, gdzie zachodzi obawa
o wstrzgsy, pulsacje, gwattowne zmiany przeptywu
powietrza. Filtry stosowane sq czgsto w urzqgdzeniach
przemystowych w poblizu piecéw, w szczegdlnosci
lakierniczych, powlekarniach itp.

e e a2 e S . o b o o

/ * Opor kohcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji

ll. Wyso kq Ch*onnOéé pyl.owq technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.
2. Niski spadek ci$nienia

3. Dluga zywotnos¢ filtra

4. Odpornos¢ na wilgo¢

5. Trudno palne (F1 wg DIN 53438)

6. Utylizacja bez toksycznych zwigzkow

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl rmare
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Powierzchnia

standardowa 492
592

287

zwiekszona* 492
592

305

standardowa 490
610

305

zwiekszona* 490
610

Wymia

filtracy
[m?

592
592
592
592
592
610
610
610
610
610
610

filtry ht wysokotemperaturowe

Filtry UltraMas HT z jednym lub dwoma kotnierzami

| Wymiary [mm] |

292
292
292
292
292
292
292
292
292
292
292

=

45
75
9,0
6,0
9,0
12,0
6,0
9,0
12,0
7,0
1,0
14,0

Powierzchnia Wydatek przy poczqg m spad

M6 | ePMI0 65% F8 / ePM1 65%

1700 / 130
2500 /130
3400 /130
1700 / 140
2500 /140
3400 /140
2125 /130
3400 /130
4250 /130
2125 /130
3400 /130
4250 /130

nienia

1700 / 150
2500 /150
3400 /150
1700 / 160
2500 /160
3400 /160
2125 /160
3400 /160
4250 /160
2125 [ 160
3400 /160
4250 [ 160

* zwiekszona powierzchnia w filtrach pozwala na rzadsze ich wymiany

Filtry UltraMas HT bez kotnierza

| wymiary [nm] | Powierzchnia
6,0

standardowa 490
610

305

zwiekszona* 490
610

6]0
610
610
610
610

292
292
292
292
292

2125 /130
9,0 3400 /130
12,0 4250 /130
7,0 2125 /130
n,0 3400 /130
14,0 4250 /130

Wydatek przy poczgtkowym spadku cisnienia [m3/h | / Pa

F8 | ePM1 65%

2125 /160
3400 /160
4250 [ 160
2125 /160
3400 /160
4250 /160

* zwigkszona powierzchnia w filtrach pozwala na rzadsze ich wymiany

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

ultroomare

tel. +48 22 854 01 59/60

www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl
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1. Temperatura pracy 100°C

2. Skoki temperatury do 120°C

3. Wytrzymata i sztywna konstrukcja
4. Wysoka chtonnos¢ pytowa

5. Niski spadek cisSnienia

6. Dtuga zywotnos¢ filtra

7. Niskie koszty energii

8. Odpornos¢ na wilgoé

9. Trudno palne (F1 wg DIN 53438)

ARARRRRR

A AR AR

filtry ht wysokotemperaturowe

UltraMet

V292 HT

Materiat: widknina szklana
(mikrowtokna szklane)

Separatory: ,Hot melt”
Obudowa: stal ocynkowana lub stal
nierdzewna

Spoina: dwusktadnikowa,
na zimno mieszana (poliuretan)

Uszczelka: po jednej stronie filtra

(ciggta piankowa lub ptaska)
Temperatura pracy: 100°C

Skoki temperatury: do 120°C
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtréw: 500 Pa

Zastosowanie: filtry o podwyzszonej temperaturze
pracy do 100°C i chwilowych szczytach do 120°C
stosowane sq w procesach produkcyjnych gdzie
wymagane jest gorqce oczyszczone powietrze.
Najczesciej pracujqg w przemysle farmaceutycznym
i spozywczym w warunkach, w ktérych majq za
zadanie przefiltrowa¢ bardzo duze ilosci powietrza
przy zachowaniu wysokiej klasy czystosci powietrza.
Technologia wykonania w ksztaicie litery V
charakteryzuje sie duzq powierzchnig filtracji oraz
matymi oporami przeptywajgcego powietrza.

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzefi.

L uszczelka

uchwyt

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl

rmare




wersja 2023/1 filtry ht wysokotemperaturowe

: Co : Poczqtkowy spadek cisnienia [Pa]
Produkt [T — 1 p | PowlerzehniaFiltracji[m’] | Wydatek [m¥/n]
10
20

305 305 292 1000 280 310
305 610 292 2000 280 310
UltraMetV292 HT 457 610 292 30 3000 280 310
610 610 292 40 4000 280 310
610 762 292 50 5000 280 310

Wykres spadku cisnienia filtrow UltraMet V292 HT w klasie H13 o maksymalnej przepustowosci

200 305/305 305/610 457/610 610/610
350 /
300 / v | e 610/762
250 / / = ] = // — | E
/ // // // /// —
200 / L= /' [e]
150 / 4 ///,//,‘// %‘
L1 S
100 // = ;;C é
- plr = 3
Zul ;
0

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

wydajnosé [m3/h]

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

PMAYE@ el +48228540159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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1. Odporne na wysokie temperatury
2. Wysoka chtonnosé pytowa

3. Niski spadek ci$nienia

4. Dtuga zywotnos¢ filtra

5. Niskie koszty eksploatacyjne

6. Trudno paine (F1 wg DIN 53438)

filtry ht wysokotemperaturowe

UltraKas

HT 40/55/78

Klasa wg ISO 16890: ePMI0 60%, ePM1 65%
Klasa wg EN 779:2012: M6, F8

Materiat: widknina szklana

(mikrowtokna szkalne)

Separatory: paski z wtdkna szklanego

Obudowa: aluminium,

siatki ochronne po obu stronach

Uszczelka: z wtbkna szklanego

Skoki temperatury: do 350°C
"Konhcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 450 Pa

Zastosowanie: seria filtréow UltraKas HT 40/55/78
stworzona zostata, by filtrowaé gorgce powietrze
dochodzqgce nawet do 350°C.

Filtry stosowane sq czgsto w urzgdzeniach
przemystowych w poblizu piecéw, a w szczegbInosci
lakierniczych, powlekarniach, palarniach.

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzefi.

Standardowe rozmiary filtréw UltraKas HT 40/55/78

Wymlqry [mm]

[ w | H | D |
480 480 40
610 610 40
610 915 40
457 915 40
480 480 55)
610 610 55)
UltraKas HT 610 915 55
457 915 55
480 480 78
610 610 78
610 915 78
457 915 78

E—— Wydatek [m?/h] [Pa]
F8/ePM1 65%
33 45
5,4

990 100

1600 45 100
81 2400 45 100
6,1 1800 45 100
4,6 1240 70 100
75 2000 70 100
1,2 3000 70 100
85 2250 70 100
4,6 1240 70 100
75 2000 70 100
1,2 3000 70 100
85 2250 70 100

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 01 59/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl UItra )mare
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1. 100% wibékna szklane

2. Wysokotemperaturowy do 300°C
3. Wysoka wydajnos§¢

4. Niski spadek cisnienia

5. Dluga zywotnos¢ filtra

6. Niskie koszty eksploatacyjne

7. Trudno paine (F1 wg DIN 53438)

wydatek [m?/h]

filtry ht wysokotemperaturowe

HT 300

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 60%

Klasa wg EN 779:2012: G4
Stopien filtracji (A, ): ~95 %
Przeptyw powietrza: 1m/s
Opodr poczgtkowy: 58 Pa
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 210 Pa
Maksymalna temperatura pracy: 300°C

Dopuszczalna wilgotno$S¢ wzgledna: 100%
Standardowe rozmiary: 240 % 480 x 14 mm
480 x 480 x 14 mm

595 x 595 x 14 mm

610 x 610 x 14 mm

Budowa: progresywnie nabudowywane mikrowtékna
szklane zwigzane ze sobq substancjg odporng

na wysokq temperature. Na wylocie powtoka

z mikrowtékna szklanego nie pozwalajgca na
wydostawanie sig poszczegdlnych wtdkien.

Obudowa aluminiowa.

Zastosowanie: filtry HT 300 stworzone zostaty, by
filtrowaé gorqce powietrze dochodzqce nawet do
300°C.

Filtry stosowane sq czesto w urzqdzeniach
przemystowych w poblizu piecéw, w szczegdlnosci
lakierniczych, powlekarniach, suszarniach

i palarniach.

—_ 1400 , 2000 , 3680 , 3450 4000
g 200 T T T T
: /
g 150 /'
<
= ]
g]oo e
8 /
& 50
o]
[oN
o 0
15 2 25 3

predkosé powietrza [m/s]

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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filtry ht wysokotemperaturowe

HT 200

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 80%
Klasa wg EN 779:2012: M5
Poczgtkowa skutecznos¢ filtracii: 92 %
Przeptyw powietrza: 025 m/s
Opodr poczgtkowy: 25 Pa
‘Koncowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 210 Pa
Maksymalna temperatura pracy: 200°C
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna: 100%

Budowa: technologia bazujgca na termicznym
tgczeniu czystych, jednorodnych i trwatych widkien
syntetycznych (100% poliester), progresywnie
nabudowywanych (rosngca gestosé widkien)

w celu zapewnienia maksymalnej skutecznosci

W oczyszczaniu powietrza z pytu przy minimalnym
spadku cidnienia i diugiej zywotnosci filtra, co wptywa
na niskie koszty eksploataciji i konserwaciji.

Zastosowanie: filtry HT 200 stworzone zostaty, by
1. 100% widkna poliestrowe filtrowaé gorgce powietrze dochodzgce nawet do

2. Wysokotemperaturowy do 200°C 200°C. W formie formatek filtracyjnych lub osadzone
3. Wysoka wydajnoéc’: w obudowie ze stali ocynkowanej lub nierdzewne;j.
4. NIl G R e e e Filtry stosowane sq czesto w urzqgdzeniach

‘ P o przemystowych w poblizu piecéw, w szczegolnosci
5. Dtuga zywotnose¢ filtra lakierniczych, powlekarniach, suszarniach
6. Niskie koszty eksploatacyjne i palarniach.
7. Trudno paine (F1 wg DIN 53438)

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji

technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzefi.

wydatek [m?/h]
1500 , 2000, 2500

—
100 ‘/

l/
/

500 , 1000

N
o
o

o
o

)]
o

opér poczgtkowy [Pal]

o

05 1 15 2

predkosé powietrza [m/s]

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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FILTRY METALOWE
TLUSZCZOWE

UltraFat




nersis 2oze/ filtry metalowe tluszczowe

UltraFat

Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 20%

ISO Coarse 30%
Klasa wg EN 779:2012: Gl, G2
Maksymalna temperatura pracy: <300°C
Skutecznos¢: ~95%
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: <100%

Material: wysokogatunkowa dzianina ze stali
galwanizowanej, aluminium lub stali nierdzewnej

w specjalny sposéb spleciona, aby zmaksymalizowaé
skuteczno$¢ wytapywania czgsteczek ttuszczu oraz
zwiekszy¢ chtonnos$¢ pytowq.

Budowa: dzianina metalowa zamknieta w ramce

z blachy nierdzewnej, ocynkowanej lub aluminiowej,
specjalne wytrzymate siatki zabezpieczajgce po
obydwu stronach filtra. Filtry produkowane sq we
wszystkich wymiarach, aby pasowaty do réznych
typbdw urzqdzefi.

Zastosowanie: dzieki specjalnej konstrukcji jest

1. Wysoka wydajnos¢ bezkonkurencyjny w separaciji ttuszczu z filtrowanego

2. Niski spadek cisnienia powietrza. Stosowany jest w okapach kuchennych
3. Trwata konstrukch uzywanych w gastronomii, hotelach, szpitalach,

; domach jednorodzinnych; specjalna trwata
4. tatwa regeneracja konstrukcja umozliwia wielokrotng regeneracie filtra
5. Niskie koszty eksploqtqcyjne poprzez mycie lub przedmuchiwanie sprezonym

powietrzem, co w znacznym stopniu zmniejsza
. koszty eksploatacyjne; gama produktéw z dzianin
7. Niepalne metalowych jest bardzo duza i daleko wykraczajgca

8. Wymiary standardowe i specjalne poza wentylacje i klimatyzacje. Stosuje sig je
w maszynach, ttumikach i separatorach.

6. Odpornos¢ na wilgo¢

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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filtry metalowe ttuszczowe

NajczeSciej wystepujgce rozmiary filtréw UltraFat uzywanych w gastronomii

UltraFat 495 245 25 90 1000 30
495 495 25 90 2000 30
UltraFat 495 x 245 x 50 UltraFat 495 x 245 x 25
140 120
) — —_
2 £ 100 £
100 (o] (o}
P 2 80 2
80 Q@ K}
& 60 7
60 o o
" = 5w — 5
e} kel
/ 8_ 20 / 8_
20 ) — 2
L — |_—
0
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
przepustowosé [m3/h] przepustowosé [mé/h]
UltraFat 495 x 495 x 50 UltraFat 495 x 495 x 25
70 35
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200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
przepustowosé [m3/h] przepustowosé [mé/h]
Filtry stosowane jako filtry wstepne w klimatyzacji i wentylaciji
NajczeSciej wystepujgce rozmiary
495 245 50 96 1000 45
UltraFat 495 495 50 96 2000 50
592 592 48 96 2500 45
592 592 100 96 2500 60

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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FILTRY WEGLOWE

UltraPac

UltraSorb CW292
UltraSorb CW292 MIX
UltraSorb C150

UltraSorb VMet
UltraSorb KP
UltraCarb 10
UltraCarb 10+KOH




wersja 2023/1

1. Filtry z weglem aktywowanym
2. Wytrzymata konstrukcja

3. Dezodoryzacja powietrza

4. Dtuga zywotnos¢ filtra

5. Niskie koszty energii

6. Atest PZH

filtry weglowe

UltraPac

Klasy wg ISO 16890: ePMI0 55%, ePM1 60%,
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajqcy

z normy dot. badania filtréw: 300 Pa
Klasa wg EN 779:2012: M5, F7
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtréw: 450 Pa
Maksymalna temperatura pracy: <80°C
Gtebokos¢ [D]: 25, 48,96 mm

Materiat: syntetyczna widknina filtracyjna
impregnowana weglem aktywowanym.

Obudowa: tworzywo sztuczne o duzej wytrzymatosci.

Zastosowanie: filtry z widkning impregnowanq
weglem aktywowanym stosuje sie do usuwania
zapachow, czyli tzw. dezodoryzacji powietrza

w uktadach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
instalacjach kuchennych, lakierniczych,
przemystowych.

Oczyszczajq powietrze w zakresie usuwania
rozpuszczalnikéw, weglowodoréw i zwigzkéw
organicznych. Oczyszczajq inne gazy, w tym:
odsiarczajq spaliny, usuwajq dioksyny, rte¢ i inne
zanieczyszczenia z gazdéw spalinowych.

Nie zaleca sie stosowania w otoczeniu

0 podwyzszonym poziomie temperatury lub
wilgotno$ci ze wzgledu na zmniejszajqgcqg sie zdolnos¢
sorpcyjnq wraz ze wzrostem tych parametrow.

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Dane techniczne

. Co . Poczgtkowy spadek cisnienia [Pa]
Produkt —w [ n | o] Powierzchnia Filtracji [m?] Wydatek [m?/h] e T ToPM25 65%
26 40

592 287 48
UltraPac 592 492 48
592 592 48

1000 150
1500 38 125
2250 55 170

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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filtry weglowe

UltraSorb

CW292

Materiat: panele z granulowanym weglem
aktywowanym.

Budowa: kasety ze stali ocynkowanej oprawione
w trwatg rame z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: filtry z weglem aktywowanym

stosuje sie do usuwania zapachoéw, czyli tzw.
dezodoryzaciji powietrza w uktadach klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, instalacjach kuchennych,
lakierniczych, przemystowych.

- ~/ Oczyszczajq powietrze w zakresie usuwania
rozpuszczalnikéw, weglowodoroéw i zwigzkow
organicznych. Oczyszczajq inne gazy, w tym:
odsiarczajq spaliny, usuwajq dioksyny, rte€ i inne

e "\ zanieczyszczenia z gazéw spalinowych.

1. Filtry z weglem aktywowanym

2. Wytrzymata konstrukcja

Nie zaleca sie stosowania filtrow Ultra Sorb CW292

w otoczeniu o podwyzszonym poziomie temperatury

3. Dezodoryzacja powietrza lub wilgotnoSci ze wzgledu na zmniejszajqgcq

4. Dluga zywotnosé filtra sig zdoIno$¢ sorpcyjnq wraz ze wzrostem tych
0 .. parametrow.

5. Niskie koszty energii

6. Atest PZH

* Opor koncowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji

technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzefi.

Dane techniczne dla réznych modeli filtra weglowego UltraSorb CW292

Grubos¢ wkitadu weglowego 3 Poczqtkowy spadek o
o[ R Sl oripose itk reslonese | wyaatek il | "OEIEH 2 [l
22 6,5
22 9

592 287 292 1200 150
UltraSorb CW292 592 492 292 2000 150
592 592 202 22 2400 150 13

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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1. Filtry z weglem aktywowanym
2. Wytrzymata konstrukcja

3. Dezodoryzacja powietrza

4. Dtuga zywotnos¢ filtra

5. Niskie koszty energii

6. Atest PZH

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzen.

filtry weglowe

UltraSorb

CW292 MIX

Maksymalna temperatura pracy: <80°C
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajqcy
z normy dot. badania filtrow: 600 Pa

Materiat: syntetyczna witdknina filtracyjna
impregnowana weglem aktywowanym.

Obudowa: tworzywo sztuczne o duzej wytrzymatosci.

Zastosowanie: filtry z widkning impregnowanq
weglem aktywowanym stosuje sie do usuwania
zapachow, czyli tzw. dezodoryzacji powietrza

w uktadach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
instalacjach kuchennych, lakierniczych,
przemystowych.

Oczyszczajg powietrze w zakresie usuwania
rozpuszczalnikéw, weglowodoréw i zwigzkéw
organicznych. Oczyszczajq inne gazy, w tym:
odsiarczajq spaliny, usuwajq dioksyny, rte¢ i inne
zanieczyszczenia z gazoéw spalinowych.

Nie zaleca sie stosowania filtréw Ultra Sorb CW292 MIX
w otoczeniu o podwyzszonym poziomie temperatury
lub wilgotnoéci ze wzgledu na zmniejszajqcq

sie zdolnos¢ sorpcyjng wraz ze wzrostem tych
parametréw.

Dane techniczne dla réznych modeli filtra weglowego UltraSorb CW292 MIX

. Co . Poczgtkowy spadek cisnienia [Pa]
Produkt —w [ n | o] Powierzchnia Filtracji [m?] Wydatek [m?/h] e T ToPM25 65%
4 50
6,5

592 287 202
UltraSorb CW292MIX 592 492 292
592 592 2902

1700 120
2800 50 120
3400 50 120

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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filtry weglowe

UltraSorb C150

Materiat: wysokogatunkowy granulowany wegiel
aktywowany o wysokiej pojemnosci, adsorpciji.

Srednica granulek do 4 mm.

Budowa: obudowa wykonana ze stali w postaci tuby
z jednej strony zaslepione;j.

Tuby wystepujq w dwbdch diugosciach, montowane sq
w specjalnych ramach montazowych.

Zastosowanie: filtry z weglem aktywowanym

stosuje sie do usuwania zapachoéw, czyli tzw.
dezodoryzacji powietrza w uktadach klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, instalacjach kuchennych,
lakierniczych, przemystowych.

J . . . .
Oczyszczajqg powietrze w zakresie usuwania
rozpuszczalnikéw, weglowodoroéw i zwigzkéw
organicznych.
- ~  Oczyszczajq inne gazy, w tym: odsiarczajq spaliny,
1. Filtryz weglem aktywowanym usuwajq dioksyny, rte¢ i inne zanieczyszczenia
. z gazéw spalinowych.
2. Wytrzymata konstrukcja o P Y
q . Nie zaleca sie stosowania filtréw Ultra Sorb
3. Dezodoryzacja powietrza St . -
] S w otoczeniu o podwyzszonym poziomie temperatury
4. Dtuga zywotnosc¢ filtra lub wilgotnosci ze wzgledu na zmniejszajgcq sie
5. Niskie koszty energii zdolnos¢ sorpeyjng.
6. Atest PZH
* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji

technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzefi.

Sposdéb montazu

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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filtry weglowe

Dane techniczne dla réznych modeli filtra weglowego UltraSorb C150

llose Czas kontaktu / spadek cisnienia w filtrze
Typ fitra “ W[ﬁ']“ dla Q=850 m¢/h | dlaQ=1700 m*/n | diaQ=2650m¢/h | dia Q=3400 m*/h

C150/450-8 305 610 450 16,8 0l4s  55Pa  007s  170Pa
C 150/450-16 610 610 450 336 028s  18Pa 0l4s  388Pa  009s  70Pa  007s  160Pa
C150/250-8 305 610 250 92 008s  120Pa = = = = = =
C 150/250-16 610 610 250 184 016s  38Pa  008s  l0Pa = = = =
Wymiary
- D=450

W 70 D=250

Wykres przeptywu powietrza dla filtra weglowego UltraSorb C150

Pa [
= C150/250-8 __|
/ / / —cC 1505450—8 ]
= C150/250-16
200 / // 7 C 150/450-16—
/I /
/ / /
/ /| / pd
/ A / P
100 /T F P
/ | ¥ i r
/r L = e
L= I
0
1000 2000 3000 4000 m3/h
0,28 0,56 0,83 11 m/s

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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1. Filtry z weglem aktywowanym

2. Wytrzymata konstrukcja

3. Wysoka pojemnos¢, adsorpcija

4. Dtuga zywotnos¢ filtra

5. Wykonywane we wszystkich
rozmiarach

6. Niskie koszty energii

7. Atest PZH

filtry weglowe

UltraSorb

VMet

Budowa: zamkniety w kasety ze stali ocynkowanej
lub stali nierdzewnej wysokogatunkowy granulowany
wegiel aktywowany.

Zastosowanie: filtry z weglem aktywowanym

stosuje sie do usuwania zapachoéw, czyli tzw.
dezodoryzacji powietrza w uktadach klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, instalacjach kuchennych,
lakierniczych, przemystowych.

Srednica granulek do 4 mm.

Kasety z weglem aktywowanym utozone w ksztatcie
litery V dla zwigkszenia maksymalnie przepustowosci.

Oczyszczajq powietrze w zakresie usuwania
rozpuszczalnikéw, weglowodoroéw i zwigzkéw
organicznych.

Oczyszczajq inne gazy, w tym: odsiarczajq spaliny,
usuwajq dioksyny, rte¢ i inne zanieczyszczenia
z gazdéw spalinowych.

Nie zaleca sie stosowania filtrow Ultra Sorb VMet

w otoczeniu o podwyzszonym poziomie temperatury
lub wilgotnosci ze wzgledu na zmniejszajqcq sie
zdolno&¢ sorpceyjnq.

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzefi.

Filtry UltraSorb VMet wykonywane sg we wszystkich
rozmiarach.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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filtry weglowe

UltraSorb KP

Budowa: zamkniety w kasety ze stali ocynkowanej
lub stali nierdzewnej wysokogatunkowy granulowany
wegiel aktywowany.

Zastosowanie: filtry z weglem aktywowanym

stosuje sig do usuwania zapachdéw, czyli tzw.
dezodoryzaciji powietrza w uktadach klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, instalacjach kuchennych,
lakierniczych, przemystowych.

Srednica granulek do 4 mm.

Oczyszczajg powietrze w zakresie usuwania
rozpuszczalnikébw, weglowodoréw i zwigzkéw
organicznych.

Oczyszczajqg inne gazy, w tym: odsiarczajqg spaliny,
usuwaijqg dioksyny, rte¢ i inne zanieczyszczenia
z gazéw spalinowych.

Nie zaleca sie stosowania filtréw Ultra Sorb
w otoczeniu o podwyzszonym poziomie temperatury
lub wilgotnoéci ze wzgledu na zmniejszajqcq sie
e N zdolno&¢ sorpcyjnq.
1. Filtry z weglem aktywowanym
2. Wytrzymal.a konstru kcja * Opor koncowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentacji
. L. . technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

3. Wysoka pojemnoS¢, adsorpcja

4. Dluga zywotnos¢ filtra

5. Wykonywane we wszystkich

rozmiarach
6. Niskie koszty energii

7. Atest PZH

Filtry UltraSorb KP wykonywane sg we wszystkich
rozmiarach.

Przekroj filtra UltraSorb KP

. kaseta
' metalowa
C : |
__________ wegiel
aktywowany
A widknina
,,,,,,,,,, siatka
ochronna
C .|

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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filtry weglowe

UltraCarb 10

Typ: wegiel antracytowy formowany
Parametry: Gwarantowane  Typowe
Powierzchnia wiasciwa

metodq BET (m2/g): min. 950 1020
Liczba jodowa (mg/g): min. 900 990
CTC (%): min. 60 64
Adsorpcja benzenu (%): min. 30 36
wilgo¢ (%): max. 5 2
Twardosé (%): min. 96 98
Gestosé nasypowa (g/l): 500 + 30
Uziarnienie (& mm): 2,3lub4

UltraCarb 10 jest weglem aktywnym specjalnie
przygotowanym do oczyszczania powietrza z gazow.
Typowe wiasciwosci to wysoka zdolnos¢ adsorpciji
oraz wysoka twardos¢.

1. Wysoka twardos¢

2. Wysoka zdolno§¢ adsorpciji
3. Oczyszcza powietrze i gazy
4. Uziarnienie 2, 3 lub 4 mm

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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filtry weglowe

UltraCarb

10+KOH

Typ: wegiel bitumiczny formowany
Parametry: typowe
Powierzchnia wtasciwa

metodq BET (m?2/g): ok. 1050
CTC (%): min. 60
Wilgo€ (%): 10-15
Gestos¢ nasypowa (g/): ok. 570
Uziarnienie (o mm): 34

UltraCarb 10+KOH jest formowanym weglem
aktywnym impregnowanym KOH, specjalnie
przygotowanym do usuwania H,S, SO,, merkaptandw
i kwasnych gazéw.

s N
1. Wysoka twardos¢ Wegiel znajduje zastosowanie w adsorpcji kwasu
2. Wysoka zdolnosé adsorpcji fluorowego.
3. Impregnowany wodorotlenkiem Ostrzezenie: produkt majqcy dziatanie korozyjne,
powinien by¢ uzywany w filtrach z materiatow
potasu kwasoodpornych (stali nierdzewnej, metali
4. Uziarnienie 3 lub 4 mm powlekanych tworzywem sztucznym lub z tworzywa
N J sztucznego).

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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FILTRY ROLKOWE




1. Wysoka wydajnosé

2. Niski spadek ci§nienia

3. Wysoka chtonnos¢ pytowa

4. Odpornos¢ na temperature do
120°C

filtry rolkowe

Filtry rolkowe

Klasa wg EN 779:2012: G3
Waga materiatu: 290 g/m?
Dtugo$¢ materiatu na rolkach: 20m
Wydatek: 25m/s
Przepustowos$é: 9000 m?/h
Opodr poczgtkowy: 48 Pa
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajqcy

z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Odpornos¢ na temperature: do 120°C
Klasa niepalnosci: Warrington BS 476/4

Materiatl: elastyczna, progresywnie nabudowywana
wtéknina szklana, nasgczona lekkim zelem znakomicie
wigzgcym zanieczyszczenia z filtrowanego powietrza.

Automatyczne filtry rolkowe (filtry przewijane) do
systemow wentylacyjnych: AAF, FARR, VOKES, TROX,
SCHIRP, DELBAG, CAMBRIDGE, CONTINENTAL

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



ja 2023/1
wersja filtl‘y rolkowe

Typ MATIC, zastosowanie w systemach AAF i CEAG

T dtugos$¢ rdzenia A | szeroko$¢ widkniny B
P [mm] [mm] o o
MATIC 3 836 836 Of .. ~
N b ] eeee- ¢ ©
MATIC 4 n41 n41 3] N?. ~
MATIC 5 1446 1446 ST )
MATIC 6 1751 1751
MATIC 7 2056 2056

A+B

Typ KLEEN, zastosowanie w systemach SCHIRP i FARR

Filtr nawinigty na kartonowy rdzen

diugos¢ rdzenia A | szeroko§¢ witdkniny B
Typ & ’
[mm] [mm]
KLEEN 3 836 836 i
KLEEN 4 n41 TIAL  e————————————————————————— i Q
KLEEN 5 1446 1446
KLEEN 6 1751 1751
KLEEN 7 2056 2056
A+B
Typ TROX, zastosowanie w systemach TROX
Filtr nawinigty na metalowy rdzeh w kartonowej kasecie B
dtugosé rdzenia szeroko$¢ widkniny
Typ A [mm] B [mm]
TROX 3 950 895 950 860 o . 8‘
TROX 4 1250 1195 1250 1160 8 B e R R i o)
TROX 5 1550 1495 1550 1460 Q S
TROX 6 1850 1795 1850 1760
TROX 7 2150 2095 2150 2060
A
Typ VOKES, zastosowanie w systemach VOKES
Filtr nawinigty na metalowy rdzeh
dtugos$¢ rdzenia A | szeroko$¢ widkniny B
VOKES 3/A 850 850 I = o
Y. ©
VOKES 4/B 140 140 [ ittt t P
VOKES 5/C 1440 1440 T
VOKES 6/D 1740 1740
VOKES 7/E 1850 1850

A+B

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }ma re
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FILTRY EPA/HEPA

UltraWood 78
UltraWood 150
UltraWood 292
UltraAlu 70
UltraAlu 78
UltraAlu 150

UltraMet 78

UltraMet 150
UltraMet 292
UltraGel
UltraClin
UltraMet V292
UltraHood




wersja 20623/1 filtry EPAIHEPA

UltraWood 78

Klasa wg PN-EN 1822:2009: E10, ETl, H13, H14
Materiat: wtdknina szklana
(mikrowtékna szklane)
Separatory: Hot melt”
Obudowa: MDF (Medium Density Fiberboard)
Spoina: dwusktadnikowy,
na zimno mieszany (poliuretan)
Uszczelka: po jednej stronie filtra
(ciggta piankowa lub ptaska)
Temperatura: maksymalnie 80°C
Wilgotnos¢: maksymalnie 90%

“Koncowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow: 500 Pa
Siatka ochronna: opcjonalnie

z jednej lub obu stron

1. Wytrzymata i sztywna konstrukcja * Opér koncowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentagii
2. Wysoka chionnoséé pytowa technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdze.
3. Niski spadek cisnienia

4. Dtuga zywotnos¢ filtra

5. Niskie koszty energii

6. Odpornos¢ na wilgo¢

7. Trudno paine (F1 wg DIN 53438)

8. Utylizacja bez toksycznych zwigzkow

uszczelka poliuretanowa

medium filtracyjne

""" ;*\obudowo MDF (Medium Density Fibreboard)

[

W XxH

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl rmare




Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testéw laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 78 2,6 600 250
405 405 78 4,6 950 250
305 610 78 52 1200 250
457 457 78 59 1400 250
E10 Ultrawood78 535 535 78 8] 1750 250
B9 575) 78 9,4 2000 250
610 610 78 10,6 2200 250
610 915 78 15,8 3300 250
610 1220 78 21,2 4200 250
300
305 305 405 405 305 610 457457 =
250 o
200 | — | — | g
150 — 3
- //? %
50 — Qo
1 pu— 7}
0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
wydatek [m?/h]
300
535 535 575|575 [610 610 610 915 =
250 —— T— 1 &
200 | R — | | g
— c
A 5}
| _— |_— 2
., // —— — _ %
/// - -8
50 — o

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200
wydatek [m?/h]

Filtry w obudowach MDF produkowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby ich powierzchnia
czotowa nie przekraczata 0,6 m2.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testow laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 78 2,6 500 250
405 405 78 4,6 800 250
305 610 78 52 1000 250
457 457 78 59 1200 250
EN UltraWood78 535) 535 78 8] 1500 250
5715 578) 78 9,4 1700 250
610 610 78 10,6 1850 250
610 915 78 15,8 2800 250
610 1220 78 21,2 3600 250
300
305|305 405405 305(610 457457 =
250 o
L —| o
200 2
150 — G
100 — | %
50 A — U)
0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
wydatek [m3/h]
300
250 535 535[575 575| 610 610 610|915 <
a
200 ‘'c
=
150 N
/ om—
0 / |_— M
[}
L —] °
o}
0 = / | g
0

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600
wydatek [m?/h]

Filtry w obudowach MDF produkowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby ich powierzchnia
czotowa nie przekraczata 0,6 m?2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare




Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testéw laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 78 2,6 300 250
405 405 78 4,6 580 250
305 610 78 52 600 250
457 457 78 59 680 250
H13 UltraWood78 535 H35) 78 8] 1000 250
5715 B/15 78 9,4 100 250
610 610 78 10,6 1200 250
610 915 78 15,8 2000 250
610 1220 78 21,2 2600 250
300
250 305 305 405 405 [305 610 457457 | =
200 — 'c
@
150 / /// ;
100 [0
/
50 = dr/ a
0
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
wydatek [m3/h]
300
535535| 575575 [610 610 610 915 —
250 o
o
200 'c
@
150 B
/ i
100 °
|_—] o}
50 o
0
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

wydatek [m?/h]

Filtry w obudowach MDF produkowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby ich powierzchnia

czotowa nie przekraczata 0,6 m2.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare

tel. +48 22 854 0159/60

www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testow laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 78 2,6 270 250
405 405 78 4,6 480 250
305 610 78 52 500 250
457 457 78 59 580 250
H14 Ultrawood78 535 535 78 8] 800 250
B9 575 78 9,4 900 250
610 610 78 10,6 1000 250
610 915 78 15,8 1600 250
610 1220 78 21,2 2000 250
300
305 305 405 405|305 610 457457 | —
250 o
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200 =
— — 5
150 5
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wydatek [m?/h]

Filtry w obudowach MDF produkowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby ich powierzchnia
czotowa nie przekraczata 0,6 m?2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare



wersja 2023/1

1. Wytrzymata i sztywna konstrukcja
2. Wysoka chtonnosé pytowa

3. Niski spadek cisnienia

4. Diuga zywotnos¢ filtra

5. Niskie koszty energii

6. Odpornos¢ na wilgoc¢

7. Trudno paine (F1wg DIN 53438)

8. Utylizacja bez toksycznych zwigzkéw

J

W XxH

filtry EPA/HEPA

UltraWood 150

Klasa wg PN-EN 1822:2009: E10, ET1, HI3, H14

Materiat: wtdknina szklana
(mikrowtékna szklane)

Separatory: ,Hot melt”
Obudowa: MDF (Medium Density Fiberboard)
Spoina: dwusktadnikowy,
na zimno mieszany (poliuretan)

Uszczelka: po jednej stronie filtra
(ciggta piankowa lub ptaska)

Temperatura: maksymalnie 80°C
Wilgotnos¢: maksymalnie 90%

‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtréw:
Siatka ochronna:

500 Pa
opcjonalnie
z jednej lub obu stron

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdza¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

uszczelka poliuretanowa

= medium filtracyjne

obudowa MDF (Medium Density Fibreboard)

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare

tel. +48 22 854 01 59/60

www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testow laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 150 34 700 250
405 405 150 6 1200 250
305 610 150 6,9 1500 250
457 457 150 7,6 1700 250
E10 UltraWoodi50 535 535 150 10,6 2150 250
Y5 BY.5) 150 12,3 2500 250
610 610 150 13,9 2800 250
610 915 150 20,8 4100 250
610 1220 150 27,8 5000 250
300
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100 o]
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Filtry w obudowach MDF produkowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby ich powierzchnia
czotowa nie przekraczata 0,6 m?2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testéw laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 150 34 600 250
405 405 150 6 1000 250
305 610 150 6,9 1250 250
457 457 150 76 1450 250
EN UltraWood150 535 535 150 10,6 1850 250
575 573 150 12,3 2100 250
610 610 150 139 2400 250
610 915 150 20,8 3500 250
610 1220 150 27,8 4300 250
300
305|305 405|405 305 610 457 457 =
250
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200 // o
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150 ]
100 [0}
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Filtry w obudowach MDF produkowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby ich powierzchnia
czotowa nie przekraczata 0,6 m2.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testow laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 150 34 400 250
405 405 150 6 720 250
305 610 150 6,9 850 250
457 457 150 76 900 250
HI13 UltraWood150 535 535 150 10,6 1400 250
B9 B7/9 150 12,3 1500 250
610 610 150 13,9 1600 250
610 915 150 20,8 2300 250
610 1220 150 27,8 3000 250
300
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Filtry w obudowach MDF produkowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby ich powierzchnia
czotowa nie przekraczata 0,6 m?2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl

rmare




Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testéw laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 150 34 340 250
405 405 150 6 500 250
305 610 150 6,9 600 250
457 457 150 7,6 680 250
H14 UltraWood150 535 535 150 10,6 1000 250
B9 B7/9 150 12,3 1100 250
610 610 150 139 1200 250
610 915 150 20,8 1900 250
610 1220 150 27,8 2300 250
300
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Filtry w obudowach MDF produkowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby ich powierzchnia
czotowa nie przekraczata 0,6 m2.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



wersja 2023/1

filtry EPA[HEPA

UltraWood 292

Klasa wg PN-EN 1822:20009: E10, ET1, HI3, H14

Materiat: wtdknina szklana
(mikrowtékna szklane)

Separatory: Hot melt”
Obudowa: MDF (Medium Density Fiberboard)
Spoina: dwusktadnikowy,
na zimno mieszany (poliuretan)

Uszczelka: po jednej stronie filtra
(ciggta piankowa lub ptaska)

Temperatura: maksymalnie 80°C
Wilgotnos¢: maksymalnie 90%

“Koncowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 500 Pa

1. Wytrzymata i sztywna konstrukcja
2. Wysoka chtonnos¢ pytowa

3. Niski spadek cisnienia

4. Dtuga zywotnosé¢ filtra

5. Niskie koszty energii

6. Odpornos¢ na wilgoé

7. Trudno paine (F1 wg DIN 53438)

8. Utylizacja bez toksycznych zwigzkow

Siatka ochronna: opcjonalnie

z jednej lub obu stron

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzen.

uszczelka poliuretanowa

A

W XxH

medium filtracyjne

obudowa MDF (Medium Density Fibreboard)

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 01 59/60 www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl

rmare




Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testéw laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 292 52 900 250

405 405 292 9] 1500 250

305 610 292 104 1800 250

457 457 292 7 2000 250

E10 UltraWood292 585 535 292 16 2700 250

575 575 292 185 3100 250

610 610 292 20,8 3600 250

610 915 292 31,2 5200 250

610 1220 292 218 6200 250
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Filtry w obudowach MDF produkowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby ich powierzchnia
czotowa nie przekraczata 0,6 m2.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testow laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 292 52 750 250
405 405 292 91 1200 250
305 610 292 104 1450 250
457 457 292 n7 1600 250
EN Ultrawood292 535 535 292 16 2250 250
575 575 292 18,5 2650 250
610 610 292 20,8 3050 250
610 915 292 31,2 4350 250
610 1220 292 418 5200 250
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Filtry w obudowach MDF produkowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby ich powierzchnia
czotowa nie przekraczata 0,6 m?2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60

www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testéw laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822
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Filtry w obudowach MDF produkowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby ich powierzchnia
czotowa nie przekraczata 0,6 m2.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testow laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

spadek cisnienia [Pa]

spadek cisnienia [Pal]
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Filtry w obudowach MDF produkowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby ich powierzchnia
czotowa nie przekraczata 0,6 m?2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare



wersja 2023/1

1. Wytrzymata i sztywna konstrukcja

2. Ochronne siatki zabezpieczajgce
wktad filtracyjny

3. Wysoka chtonnos¢ pytowa

4. Niski spadek cisnienia

5. Dluga zywotnos¢ filtra

6. Niskie koszty energii

7. Odpornos¢ na wilgoé

8. Trudno palne (F1 wg DIN 53438)

9. Utylizacja bez toksycznych zwigzkéw

J/

filtry EPA/HEPA

UltraAlu 70

Klasa wg PN-EN 1822:2009: E10, ET1, HI3, H14

Materiat: wtdknina szklana
(mikrowtékna szklane)

Separatory: ,Hot melt”
Obudowa: aluminiowa z ochronnymi
siatkami po obu stronach

Spoina: dwusktadnikowa,
na zimno mieszana (poliuretan)

Uszczelka: po jedne;j stronie filtra
(ciggta piankowa lub ptaska)

Temperatura: maksymalnie 80°C
Wilgotnos¢: ponizej 100%

‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow:
Siatka ochronna:

500 Pa
opcjonalnie
z jedngj lub obu stron

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

uszczelka poliuretanowa

medium filtracyjne

i

«—siatka ochronna

obudowa aluminiowa

W X H

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare

tel. +48 22 854 01 59/60

www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testow laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 70 2,6 150 70
405 405 70 4,6 250 70
305 610 70 52 300 70
457 457 70 59 350 70
E10 UltraAlu70 535) 535 70 8] 450 70
5715 575 70 9,4 530 70
610 610 70 10,6 600 70
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610 1220 70 21,2 1200 70
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Filtry w obudowie aluminiowej produkowane sg we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby ich
powierzchnia czotowa nie przekraczata 0,6 m?2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testéw laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 78 2,6 150 80
405 405 78 4,6 250 80
305 610 78 52 300 80
457 457 78 59 350 80
EN UltraAlu70 535) H35) 78 8] 450 80
5715 578) 78 9,4 530 80
610 610 78 10,6 600 80
610 915 78 15,8 1000 80
610 1220 78 21,2 1200 80
300
305|305 405(405 305|610 457 457) =
250 a
L —| °)
200 c
150 — &
100 — | %
50 A = »
0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
wydatek [m3/h]
300
250 535 535|575 575 610 610 610|915 =
a
200 c
150 D
/ o—
0 / |_— M
©
L —] ko)
o]
0 = / | — g
0
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600

wydatek [m?/h]

Filtry w obudowie aluminiowej produkowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby ich
powierzchnia czotowa nie przekraczata 0,6 m2.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testow laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 70 2,6 150 120
405 405 70 4,6 250 120
305 610 70 52 300 120
457 457 70 59 350 120
HI13 UltraAlu70 535 535 70 8] 450 120
5715 578) 70 9,4 530 120
610 610 70 10,6 600 120
610 915 70 15,8 1000 120
610 1220 70 21,2 1200 120
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Filtry w obudowie aluminiowej produkowane sg we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby ich
powierzchnia czotowa nie przekraczata 0,6 m?2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testéw laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 70 2,6 150 135
405 405 70 4,6 250 135
305 610 70 52 300 135
457 457 70 59 350 135
H14 UltraAlu70 535) 535 70 8] 450 135
B9 575 70 9,4 530 135
610 610 70 10,6 600 135
610 915 70 15,8 1000 135
610 1220 70 21,2 1200 135
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Filtry w obudowie aluminiowej produkowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby ich
powierzchnia czotowa nie przekraczata 0,6 m2.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



wersja 2023/1

1. Wytrzymata i sztywna konstrukcja

2. Ochronne siatki zabezpieczajgce
wkiad filtracyjny

3. Wysoka chtonnos$¢ pytowa

4. Niski spadek ci§nienia

5. Dluga zywotnos¢ filtra

6. Niskie koszty energii

7. Odpornos¢ na wilgo¢

8. Trudno palne (F1 wg DIN 53438)

9. Utylizacja bez toksycznych zwigzkéw

filtry EPA[HEPA

UltraAlu 78

Klasa wg PN-EN 1822:20009: E10, ET1, HI3, H14

Materiat: wtdknina szklana
(mikrowtékna szklane)

Separatory: Hot melt”
Obudowa: aluminiowa z ochronnymi
siatkami po obu stronach

Spoina: dwusktadnikowa,
na zimno mieszana (poliuretan)

Uszczelka: po jednej stronie filtra
(ciggta piankowa lub ptaska)

Temperatura: maksymalnie 80°C
Wilgotnos¢: ponizej 100%

‘Koncowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow:
Siatka ochronna:

500 Pa
opcjonalnie
z jednej lub obu stron

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzefi.

uszczelka poliuretanowa

medium filtracyjne

«—siatka ochronna

obudowa aluminiowa

W X H

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 01 59/60 www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl

rmare




Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testéw laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822
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305 305 78 2,6 150 70
405 405 78 4,6 250 70
305 610 78 52 300 70
457 457 78 59 350 70
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Filtry w obudowie aluminiowej produkowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby ich
powierzchnia czotowa nie przekraczata 0,6 m2.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare

tel. +48 22 854 0159/60

www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testow laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 78 2,6 150 80
405 405 78 4,6 250 80
305 610 78 52 300 80
457 457 78 59 350 80
EN UltraAlu78 535) H35) 78 8] 450 80
5715 578) 78 9,4 530 80
610 610 78 10,6 600 80
610 915 78 15,8 1000 80
610 1220 78 21,2 1200 80
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Filtry w obudowie aluminiowej produkowane sg we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby ich
powierzchnia czotowa nie przekraczata 0,6 m?2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare




Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testéw laboratoryjnych przeprowadzonych

zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 78 2,6 150 120
405 405 78 4,6 250 120
305 610 78 52 300 120
457 457 78 59 350 120
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610 915 78 15,8 1000 120
610 1220 78 21,2 1200 120
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Filtry w obudowie aluminiowej produkowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby ich
powierzchnia czotowa nie przekraczata 0,6 m2.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare

tel. +48 22 854 0159/60

www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testow laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 78 2,6 150 135
405 405 78 4,6 250 135
305 610 78 52 300 135
457 457 78 5,9 350 135
H14 UltraAlu78 535 535 78 8] 450 135
5715 679 78 9,4 530 135
610 610 78 10,6 600 135
610 915 78 15,8 1000 135
610 1220 78 21,2 1200 135
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Filtry w obudowie aluminiowej produkowane sg we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby ich
powierzchnia czotowa nie przekraczata 0,6 m?2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare



wersja 2023/1 filtry EPAIHEPA

UltraAlu 150

Klasa wg PN-EN 1822:2009: E10, ETl, H13, H14
, Materiat: widknina szklana
i (mikrowtokna szklane)
"52'1':::3;:}:1:2}5IEI:f,:,E.E.:::zf;:}l‘gili:IE::: Separatory: ,Hot melt”
i Obudowa: aluminiowa z ochronnymi
siatkami po obu stronach
i ‘:“::"::,’. / it Spoina: . . dwusk’roqlnikowo,
"355}2’i’fﬁ:i';’::}ffk:%ﬁ:?s'.y,g. | . na zimno m|e§zq nc. (pollu. ret.on)
ov:,;,':;?:}:’:,!,’:{';, Uszczelka: . pg jednej stronie filtra
:;}'.‘d:,;." g’/,{ ‘ (ciggta piankowa lub ptaska)
Temperatura: maksymalnie 80°C
Wilgotnos¢: ponizej 100%

‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
p _ znormy dot. badania filtrow: 500 Pa
Siatka ochronna: opcjonalnie

1. Wytrzymata i sztywna konstrukcja

2. Ochronne siatki zabezpieczajgce
wktad filtracyjny

3. Wysoka chtonnosé pytowa

4. Niski spadek cisnienia

5. Dluga zywotnos¢ filtra

6. Niskie koszty energii

7. Odpornos¢ na wilgoé

8. Trudno palne (F1 wg DIN 53438)

9. Utylizacja bez toksycznych zwigzkéw
& /

z jedngj lub obu stron

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

uszczelka poliuretanowa

OIO _____
o
a)
i
medium filtracyjne
v -<—siatka ochronna

obudowa aluminiowa
W XxH

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

PMANE@ te. +48228540159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testow laboratoryjnych przeprowadzonych

zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 150 34 150 60
405 405 150 6 250 60
305 610 150 6,9 300 60
457 457 150 7,6 350 60
El0 UltraAlul50 535 535 150 10,6 450 60
576 576 150 12,3 530 60
610 610 150 13,9 600 60
610 916 150 20,8 1000 60
610 1220 150 27,8 1200 60
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Filtry w obudowie aluminiowej produkowane sg we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby ich

powierzchnia czotowa nie przekraczata 0,6 m?2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare




Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testéw laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 150 34 150 70
405 405 150 6 250 70
305 610 150 6,9 300 70
457 457 150 7,6 350 70
EN UltraAlul50 535) 535 150 10,6 450 70
B9 B7/9 150 12,3 530 70
610 610 150 139 600 70
610 915 150 20,8 1000 70
610 1220 150 27,8 1200 70
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Filtry w obudowie aluminiowej produkowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby ich
powierzchnia czotowa nie przekraczata 0,6 m2.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testow laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 150 34 150 100
405 405 150 6 250 100
305 610 150 6,9 300 100
457 457 150 76 350 100
HI13 UltraAlul50 535) 535 150 10,6 450 100
B9 B7/9 150 12,3 530 100
610 610 150 13,9 600 100
610 915 150 20,8 1000 100
610 1220 150 27,8 1200 100
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Filtry w obudowie aluminiowej produkowane sg we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby ich
powierzchnia czotowa nie przekraczata 0,6 m?2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testéw laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 150 34 150 115
405 405 150 6 250 115
305 610 150 6,9 300 115
457 457 150 7,6 350 115
H14 UltraAluls50 585 535 150 10,6 450 115
575 B/ 150 12,3 530 15
610 610 150 13,9 600 115
610 915 150 20,8 1000 115
610 1220 150 27,8 1200 115
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Filtry w obudowie aluminiowej produkowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby ich
powierzchnia czotowa nie przekraczata 0,6 m2.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



wersja 2023/1

filtry EPA[HEPA

UltraMet 78

Klasa wg PN-EN 1822:20009: E10, ET1, HI3, H14

Materiat: wtdknina szklana
(mikrowtékna szklane)

Separatory: Hot melt”
Obudowa: stal ocynkowana,
odporna na wilgo¢

Spoina: dwusktadnikowy,
na zimno mieszany (poliuretan)

Uszczelka: po jednej stronie filtra
(ciggta piankowa lub ptaska)

Temperatura: maksymalnie 80°C
Wilgotnos$c: maksymalnie 90%

1. Wytrzymata i sztywna konstrukcja
2. Wysoka chtonno$§¢ pytowa

3. Niski spadek cisnienia

4. Dtuga zywotnos¢ filtra

5. Niskie koszty energii

6. Odpornos¢ na wilgo¢

7. Trudno paine (F1 wg DIN 53438)

8. Utylizacja bez toksycznych zwigzkow

‘Koncowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 500 Pa

Siatka ochronna: opcjonalnie

z jednej lub obu stron

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzefi.

uszczelka poliuretanowa

medium filtracyjne

“"“"' ?o:‘zoz

«—siatka ochronna

X obudowa ze stali ocynkowanej

W XxH

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 01 59/60 www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl

rmare




Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testéw laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

spadek cisnienia [Pa]

spadek cisnienia [Pa]

305 305 78 26 150 70
405 405 78 4,6 250 70
305 610 78 52 300 70
457 457 78 5,9 350 70
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610 610 78 10,6 600 70
610 915 78 15,8 1000 70
610 1220 78 21,2 1200 70
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Filtry w obudowach ze stali ocynkowanej produkowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby
ich powierzchnia czotowa nie przekraczata 0,6 m2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare

tel. +48 22 854 0159/60

www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testow laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 78 2,6 150 80
405 405 78 4,6 250 80
305 610 78 52 300 80
457 457 78 59 350 80
EN UltraMet78 535) 535 78 8] 450 80
5715 578) 78 9,4 530 80
610 610 78 10,6 600 80
610 915 78 15,8 1000 80
610 1220 78 21,2 1200 80
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Filtry w obudowachze stali ocynkowanej produkowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby
ich powierzchnia czotowa nie przekraczata 0,6 m?2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare




Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testéw laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 78 2,6 150 120
405 405 78 4,6 250 120
305 610 78 52 300 120
457 457 78 59 350 120
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610 915 78 15,8 1000 120
610 1220 78 21,2 1200 120
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Filtry w obudowachze stali ocynkowanej produkowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby
ich powierzchnia czotowa nie przekraczata 0,6 m2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare

tel. +48 22 854 0159/60

www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testow laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 78 2,6 150 135
405 405 78 4,6 250 135
305 610 78 52 300 135
457 457 78 59 350 135
H14 UltraMet78 535 535 78 8] 450 135
B9 575 78 9,4 530 135
610 610 78 10,6 600 135
610 915 78 15,8 1000 135
610 1220 78 21,2 1200 135
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Filtry w obudowach ze stali ocynkowanejprodukowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby
ich powierzchnia czotowa nie przekraczata 0,6 m?2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare



wersja 2023/1

1. Wytrzymata i sztywna konstrukcja
2. Wysoka chtonnosé pytowa

3. Niski spadek cisnienia

4. Dluga zywotnos¢ filtra

5. Niskie koszty energii

6. Odpornos¢ na wilgo¢

7. Trudno paine (F1 wg DIN 53438)

8. Utylizacja bez toksycznych zwigzkéw

J/

filtry EPA/HEPA

UltraMet 150

Klasa wg PN-EN 1822:2009: E10, ET1, HI3, H14

Materiat: wtdknina szklana
(mikrowtékna szklane)

Separatory: ,Hot melt”
Obudowa: stal ocynkowana,
odporna na wilgo¢

Spoina: dwusktadnikowy,
na zimno mieszany (poliuretan)

Uszczelka: po jednej stronie filtra
(ciggta piankowa lub ptaska)

Temperatura: maksymalnie 80°C
Wilgotnos¢: maksymalnie 90%

‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow:
Siatka ochronna:

500 Pa
opcjonalnie
z jedngj lub obu stron

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

uszczelka poliuretanowa

medium filtracyjne

«—siatka ochronna

Nobudowa ze stali ocynkowanej

[

W X H

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare

tel. +48 22 854 01 59/60

www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testow laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 150 34 150 60
405 405 150 6 250 60
305 610 150 6,9 300 60
457 457 150 7,6 350 60
E10 UltraMetl50 535 585 150 10,6 450 60
Y5 BY.5) 150 12,3 530 60
610 610 150 13,9 600 60
610 915 150 20,8 1000 60
610 1220 150 27,8 1200 60
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Filtry w obudowach ze stali ocynkowanejprodukowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby
ich powierzchnia czotowa nie przekraczata 0,6 m?2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testéw laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 150 34 150 70
405 405 150 6 250 70
305 610 150 6,9 300 70
457 457 150 7,6 350 70
EN UltraMet150 535 585 150 10,6 450 70
Y5 BY.5) 150 12,3 530 70
610 610 150 13,9 600 70
610 915 150 20,8 1000 70
610 1220 150 27,8 1200 70
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Filtry w obudowach ze stali ocynkowanejprodukowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby
ich powierzchnia czotowa nie przekraczata 0,6 m2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testow laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 150 34 150 100
405 405 150 6 250 100
305 610 150 6,9 300 100
457 457 150 76 350 100
HI13 UltraMet150 535) 535 150 10,6 450 100
B9 B7/9 150 12,3 530 100
610 610 150 13,9 600 100
610 915 150 20,8 1000 100
610 1220 150 27,8 1200 100
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Filtry w obudowachze stali ocynkowanejprodukowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby
ich powierzchnia czotowa nie przekraczata 0,6 m?2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl

rmare




Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testéw laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 150 34 150 15
405 405 150 6 250 115
305 610 150 6,9 300 115
457 457 150 7,6 350 115
H14 UltraMet150 535) 535 150 10,6 450 15
B9 B7/9 150 12,3 530 115
610 610 150 139 600 15
610 915 150 20,8 1000 115
610 1220 150 27,8 1200 115
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Filtry w obudowach ze stali ocynkowanej produkowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby
ich powierzchnia czotowa nie przekraczata 0,6 m2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



wersja 20623/1 filtry EPAIHEPA

UltraMet 292
Klasa wg PN-EN 1822:2009: E10, ETl, H13, H14
Materiat: wtdknina szklana
(mikrowtékna szklane)
Separatory: Hot melt”
Obudowa: stal ocynkowana,
odporna na wilgo¢
Spoina: dwusktadnikowy,
na zimno mieszany (poliuretan)
Uszczelka: po jednej stronie filtra
(ciggta piankowa lub ptaska)
Temperatura: maksymalnie 80°C
Wilgotnos$c: maksymalnie 90%
“Koncowy spadek cisnienia wynikajgcy
1. Wytrzymata i sztywna konstrukcja z normy dot. badania filtrow: 500 Pa
2. Wysoka chtonnos§¢ pytowa Siatka ochronna: opcjonalnie
3. Niski spadek cisnienia z jednej lub obu stron
4. Dluga zywotnos¢ filtra
5_ NISkle kOSZty energii * Opor Ifoﬁcc?wy eksploatacyjrly filtrow nalezy sprawdzcéwdokumentchi’
technicznej lub skonsultowa¢ z producentem eksploatowanych urzgdzen.
6. Odpornos¢ na wilgo¢
7. Trudno palne (F1 wg DIN 53438)
8. Utylizacja bez toksycznych zwigzkow

uszczelka poliuretanowa

medium filtracyjne

«—siatka ochronna

obudowa ze stali ocynkowanej
W xH

A

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl rmare



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testéw laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 292 52 150 385

405 405 292 9] 250 35

305 610 292 104 300 35

457 457 292 7 350 35

E10 UltraMet292 585 535 292 16 450 B85

575 575 292 18,5 530 35

610 610 292 20,8 600 35

610 915 202 312 1000 35

610 1220 292 41,8 1200 35
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Filtry w obudowach ze stali ocynkowanej produkowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby
ich powierzchnia czotowa nie przekraczata 0,6 m2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testow laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

305 305 292 52 150 40
405 405 292 9, 250 40
305 610 292 104 300 40
457 457 292 7 350 40
EN UltraMet292 535 535 292 16 450 40
575 575 202 18,5 530 40
610 610 292 20,8 600 40
610 915 292 312 1000 40
610 1220 292 41,8 1200 40
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Filtry w obudowach ze stali ocynkowanej produkowane sqg we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby
ich powierzchnia czotowa nie przekraczata 0,6 m?2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare




Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testéw laboratoryjnych przeprowadzonych

zgodnie z zaleceniami normy EN 1822
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Filtry w obudowach ze stali ocynkowanej produkowane sq we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby
ich powierzchnia czotowa nie przekraczata 0,6 m2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare

tel. +48 22 854 0159/60

www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testow laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

spadek cisnienia [Pa]

spadek cisnienia [Pal]
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610 610 292 20,8 600 80
610 915 292 31,2 1000 80
610 1220 292 418 1200 80
300
305|305 405405 305 610{457 457
250
/
200 — | —
/
. ——
{4/
100 _
50 =
0
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000
wydatek [m?3/h]
300
535 535[ 575 575| 610 610 610 915
250 ]
200 / /
/ | —1
150
100
/’/
50
0
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200

wydatek [m?3/h]

Filtry w obudowach ze stali ocynkowanej produkowane sqg we wszystkich wymiarach, ale rekomendujemy, aby
ich powierzchnia czotowa nie przekraczata 0,6 m?2

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare



wersja 2023/1 filtry EPAIHEPA

UltraGel

Klasa wg PN-EN 1822:2009: E10, H13, H14, U15
Materiat: wtdknina szklana
(mikrowtékna szklane)
Separatory: ,Hot melt”
Obudowa: aluminiowa z ochronnymi
siatkami po obu stronach
Spoina: dwusktadnikowa,
na zimno mieszana (poliuretan)
Temperatura: max. 80°C
Wilgotnos¢: >90%

‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtréw: 500 Pa

Uszczelka: po jednej stronie w zagtebieniu w ksztatcie
litery U zel poliuretanowy, niewysychajqcy

1. Wytrzymata i sztywna konstrukcja i nietwardniejqcy.

2. Ochronne siatki zabezpieczajgce

. . * Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
Wk*q d fl ItrGCYJ nY technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

3. Wysoka chtonnos¢ pytowa

4. Niski spadek cisnienia

5. Dluga zywotnos¢ filtra

6. Niskie koszty energii

7. Odpornos¢ na wilgoé

8. Trudno palne (F1 wg DIN 53438)

zel poliuretanowy

J\ ﬁ / obudowa aluminiowa -
MGIRIGIGIGIGIG L] MGIGIGIIGIGRIIGIG
[a)
| materiat
| filtracyjny
A siatka
<t B

W xH

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

bmare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testow laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

Dane techniczne dla réznych modeli filtrow UltraGel grubo$€ 80 mm

UG 305/305/80-10 305 305 80 EI0 2,60 150 50
UG 457/457/80-10 457 457 80 EI0 5,80 335 50
UG 457/610/80-10 457 610 80 EI0 7,80 450 50
UG 305/610/80-10 305 610 80 EI0 5,20 300 50
UG 610/610/80-10 610 610 80 EI0 10,40 600 50
UG 610/915/80-10 610 915 80 EI0 15,60 900 50
UG 610/1220/80-10 610 1220 80 EI0 20,80 1200 50
UG 610/1524/80-10 610 1524 80 El0 26,00 1500 50
UG 610/1830/80-10 610 1830 80 EI0 3120 1800 50
UG 610/762/80-10 610 762 80 EI0 13,00 750 50
UG 762/762/80-10 762 762 80 EI0 16,20 935 50
UG 915/915/80-10 915 915 80 EI0 23,40 1350 50
UG 9151220/80-10 915 1220 80 E10 3120 1800 50
UG 305/305/80-13 305 305 80 HI3 2,60 150 10
UG 457/457/80-13 457 457 80 HI3 5,80 335 10
UG 457/610/80-13 457 610 80 HI3 7,80 450 10
UG 305/610/80-13 305 610 80 HI3 5,20 300 10
UG 610/610/80-13 610 610 80 HI3 10,40 600 10
UG 610/915/80-13 610 915 80 HI3 15,60 900 10
UG 610/1220/80-13 610 1220 80 HI3 20,80 1200 10
UG 610/1524/80-13 610 1624 80 HI3 26,00 1500 10
UG 610/1830/80-13 610 1830 80 HI3 3120 1800 10
UG 610/762/80-13 610 762 80 HI3 13,00 750 10
UG 762/762/80-13 762 762 80 HI3 16,20 935 10
UG 915/915/80-13 915 915 80 HI3 23,40 1350 10
UG 9151220/80-13 915 1220 80 HI3 3120 1800 10
UG 305/305/80-14 305 305 80 H14 2,60 150 120
UG 457/457/80-14 457 457 80 H14 5,80 335 120
UG 457/610/80-14 457 610 80 H14 7,80 450 120
UG 305/610/80-14 305 610 80 H14 5,20 300 120
UG 610/610/80-14 610 610 80 H14 10,40 600 120
UG 610/915/80-14 610 915 80 H14 15,60 900 120
UG 610/1220/80-14 610 1220 80 H14 20,80 1200 120
UG 610/1524/80-14 610 1524 80 H14 26,00 1500 120
UG 610/1830/80-14 610 1830 80 H14 3120 1800 120
UG 610/762/80-14 610 762 80 H14 13,00 750 120
UG 762/762/80-14 762 762 80 H14 16,20 935 120
UG 915/915/80-14 915 915 80 H14 23,40 1350 120
UG 9151220/80-14 915 1220 80 H14 3120 1800 120

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare
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wersja 2023/1

filtry EPA[HEPA

Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testéw laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

Dane techniczne dla réznych modeli filtrow UltraGel grubo$¢ 80 mm

Wydatek Opor poczgtkowy
[me/h] [Pa]
150 140

UG 305/305/80-15
UG 457/457/80-15
UG 457/610/80-15
UG 305/610/80-15
UG 610/610/80-15
UG 610/915/80-156
UG 610/1220/80-15
UG 610/1524/80-15
UG 610/1830/80-15
UG 610/762/80-15
UG 762/762/80-15
UG 915/915/80-16
UG 9151220/80-15

457
457
305
610
610
610
610
610
610
762
915
915

[ wymiary[mm] |

457
610
610
610
915
1220
1524
1830
762
762
915
1220

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

Klasa
filtraciji
(6]15)

uis
uis
uis
uis
uis
uis
uis
uis
uis
uis
uis
uis

Powierzchnia
filtracyjna
2

2,60
5,30
7,80
5,20
10,40
15,60
20,80
26,00
31,20
13,00
16,20
23,40
3120

335
450
300
600
900
1200
1500
1800
750
935
1350
1800

140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140

Dane techniczne dla réznych modeli filtrow UltraGel grubo$¢ 90-104 mm

Wydatek Opbér poczqtkowy
[m?/h] [Pa]
150 35

UG 305/305/90-10
UG 457/457/90-10
UG 457/610/90-10
UG 305/610/90-10
UG 610/610/90-10
UG 610/915/90-10
UG 610/1220/90-10
UG 610/1524/90-10
UG 610/1830/90-10
UG 610/762/90-10
UG 762/762/90-10
UG 915/915/90-10
UG 9151220/90-10

457
457
305
610
610
610
610
610
610
762
915
915

[ wymiary[mm] |

457
610
610
610
915
1220
1524
1830
762
762
915
1220

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

Klasa
filtraciji
E10

E10
E10
E10
E10
E10
E10
E10
E10
E10
E10
E10
E10

Powierzchnia
filtracyjna
2

310
7,00
9,40
6,20
12,50
18,70
25,00
31,20
37,50
15,60
19,50
28,10
37,50

335
450
300
600
900
1200
1500
1800
750
935
1350
1800

35
85
35
35
35
85
35
35
85
35
85
35

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testow laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

Dane techniczne dla réznych modeli filtrow UltraGel grubos¢ 90-104 mm

UG 305/305/90-13 305 305 90 HI3 3,0 150 90
UG 457/457/90-13 457 457 90 HI3 7,00 335 90
UG 457/610/90-13 457 610 90 HI3 9,40 450 90
UG 305/610/90-13 305 610 90 HI13 6,20 300 90
UG 610/610/90-13 610 610 90 HI3 12,50 600 90
UG 610/915/90-13 610 916 90 HI3 18,70 900 90
UG 610/1220/90-13 610 1220 90 HI3 25,00 1200 90
UG 610/1524/90-13 610 1524 90 HI13 3120 1500 90
UG 610/1830/90-13 610 1830 90 HI3 37,50 1800 90
UG 610/762/90-13 610 762 90 HI13 15,60 750 90
UG 762/762/90-13 762 762 90 HI3 19,50 935 90
UG 915/915/90-13 915 916 90 HI3 28,10 1350 90
UG 9151220/90-13 915 1220 90 HI3 37,50 1800 90
UG 305/305/90-14 305 305 90 H14 310 150 100
UG 457/457/90-14 457 457 90 H14 7,00 335 100
UG 457/610/90-14 457 610 90 H14 9,40 450 100
UG 305/610/90-14 305 610 90 H14 6,20 300 100
UG 610/610/90-14 610 610 90 H14 12,50 600 100
UG 610/915/90-14 610 915 90 H14 18,70 900 100
UG 610/1220/90-14 610 1220 90 H14 25,00 1200 100
UG 610/1524/90-14 610 1524 90 H14 31,20 1500 100
UG 610/1830/90-14 610 1830 90 H14 37,50 1800 100
UG 610/762/90-14 610 762 90 H14 15,60 750 100
UG 762/762/90-14 762 762 90 H14 19,50 935 100
UG 915/915/90-14 915 915 90 H14 28,10 1350 100
UG 9151220/90-14 915 1220 90 H14 37,50 1800 100
UG 305/305/90-15 305 305 90 u15 30 150 120
UG 457/457/90-15 457 457 90 uis 7,00 335 120
UG 457/610/90-15 457 610 90 uis 9,40 450 120
UG 305/610/90-15 305 610 90 uis 6,20 300 120
UG 610/610/90-15 610 610 90 ui5 12,50 600 120
UG 610/915/90-15 610 916 90 uis 18,70 900 120
UG 610/1220/90-15 610 1220 90 uis 25,00 1200 120
UG 610/1524/90-15 610 1524 90 uis 3120 1500 120
UG 610/1830/90-15 610 1830 90 ui5 37,50 1800 120
UG 610/762/90-15 610 762 90 u1s 15,60 750 120
UG 762/762/90-15 762 762 90 ui5 19,50 935 120
UG 915/915/90-15 915 916 90 u1s 28,10 1350 120
UG 9151220/90-15 916 1220 90 uis 37,50 1800 120

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare



wersja 2023/1

filtry EPA/HEPA

UltraClin

Separatory: ,Hot melt”
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtréw: 450 Pa

Zastosowanie: filtry UltraClin majg szerokie
zastosowanie w przemysle farmaceutycznym,
chemicznym, nuklearnym, optycznym, elektronicznym
i w szpitalach.

Materiat: medium filtracyjne wykonane ze
splisowanego witdkna szklanego odpornego na
dziatanie wilgoci.

Obudowa: wykonana ze stali ocynkowanej,
alternatywnie z tworzywa sztucznego.

1. Bardzo odporne na rozerwanie
2. Sztywna samonos$na konstrukcja
3. tatwe do wymiany

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



Dane techniczne

BL-202/600/86,5-8 F8 200 90 32
LL-202/600/65-8 F8 200 55 32
BL-202/600/86,5-9 F9 200 130 32
LL-202/600/65-9 F9 200 85 32
BL-202/600/86,5-11 EN 200 160 32
LL-202/600/65-11 EN 200 ns 32
BL-202/600/86,5-12 E12 200 170 32
LL-202/600/65-12 E12 200 125 32
BL-202/600/86,5-13 HI3 200 195 32
LL-202/600/65-13 H13 200 145 32

Zalecany kohcowy spadek ciSnienia 450 Pa

49
- "'“‘“"i?—\i ______ _
Lo I
- S
............ |
.865 o0

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare
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1. Maksimum przepustowosci

2. Wytrzymata i sztywna konstrukcja
3. Wysoka chtonnos¢ pytowa

4. Niski spadek cisnienia

5. Dluga zywotnos¢ filtra

6. Niskie koszty energii

7. Odpornos¢ na wilgoé

8. Trudno palne (F1 wg DIN 53438)

ARARARARR AR

A AR AR

filtry EPA/HEPA

UltraMet V292

Klasa wg PN-EN 1822:2009: E10, ETI, HI13, H14, U15

Materiat: widknina szklana

(mikrowtékna szklane)
Separatory: ,Hot melt”
Obudowa: stal ocynkowana,

z ochronnymi siatkami po obu stronach

Spoina: dwusktadnikowy,

na zimno mieszany poliuretan

po jednej stronie filtra

(ciggta piankowa lub ptaska)

Temperatura: maksymalnie 80°C

Wilgotnosc¢: >100%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 500 Pa

Uszczelka:

Zastosowanie: filtry UltraMet V292 stosowane sq
w instalacjach, ktére majqg za zadanie przefiltrowaé
bardzo duze ilosci powietrza przy zachowaniu
wysokiej klasy czystosci powietrza.

Technologia wykonania w postaci litery V
charakteryzuje sie duzg powierzchniq filtracji oraz
matymi oporami przeptywajgcego powietrza.

Medium filtracyjne jest szczelnie oprawione w rame
metalowaq.

Filtr moze by¢ opcjonalnie dodatkowo wyposazony
w uchwyt do transportu.

Kazdy filtr powyzej klasy E12 jest indywidualnie
testowany.

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

L uszczelka

uchwyt

L - D

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

ultroomare

tel. +48 22 854 01 59/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl



Dane techniczne standardowych filtréw, bazujgce na wynikach testow laboratoryjnych przeprowadzonych
zgodnie z zaleceniami normy EN 1822

Filtry typu UltraMet V292 o podwyzszonej przepustowosci

UTMV-305/305/292 305 305 292 9 1250 175 850 650
UTMV-305/610/292 305 610 292 175 2500 2350 1700 1250
UTMV-457/610/292 457 610 292 26 3750 3520 2550 1900
UTMV-610/610/292 610 610 292 35 5000 4700 3400 2550
UTMV-610/762/292 610 762 292 42 6000 5700 4250 3650
Filtry typu UltraMet V292 o maksymalnej przepustowosci
UTMV-305/305/292 305 305 292 10 1375 1250 1000 800
UTMV-305/610/292 305 610 292 20 2750 2500 2000 1600
UTMV-457/610/292 457 610 292 30 4120 3750 3000 2400
UTMV-610/610/292 610 610 292 40 5500 5000 4000 3100
UTMV-610/762/292 610 762 292 50 6500 6000 5000 4200

Wykres spadku ci$nienia filtrow w klasie HI3 o maksymalnej przepustowosci

305/305 305/610 457/610 610/610
400
350
300 7 S/ al L~ 610/762
250 / / / // — — E
200 / A / —+ — // E
L/ =g — 3
150 / // ,’// // i'f;"
N
/ /// 5
50 // ,‘/ o
/ o
0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

wydajnosé [m3/h]

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60

www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl

rmare




wersja 2023/1

1. Wytrzymata i sztywna konstrukcja

2. Ochronne siatki zabezpieczajgce
wktad filtracyjny

3. Wysoka chtonnos¢ pytowa

4. Niski spadek cisnienia

5. Dluga zywotnos¢ filtra

6. Niskie koszty energii

7. Odpornos¢ na wilgoé

8. Trudno paine (F1 wg DIN 53438)

9. Utylizacja bez toksycznych zwigzkéw

J

filtry EPA/HEPA

UltraHood

Klasa wg PN-EN 1822:2009: HI3, H14, U15

Materiat: wtdknina szklana

(mikrowtékna szklane)

Separatory: ,Hot melt”

Spoina: dwusktadnikowy,

Nna zimno mieszany poliuretan

Uszczelka: po jedne;j stronie filtra

(ciggta piankowa lub ptaska)

Temperatura: maksymalnie 80°C

Wilgotnos¢: >100%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtréw: 500 Pa

Zastosowanie: przystosowane do bezposredniego
montazu rur zwijanych typu Spiro.

Obudowa: aluminiowa z ochronnymi siatkami
zabezpieczajacymi wktad filtracyjny po obu stronach.

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Dane techniczne dla ré6znych modeli filtra UltraHood klasy: H13, H14, U15
—
Gy B

Powierzchnia

I N O = =
610 610 125 200 104
610 915 125 200 15,6
610 1220 125 200 20,8

] o
600 125 135 155
900 125 135 155
1200 125 135 155

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

ultroomare

tel. +48 22 854 01 59/60

www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl
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wersja 2023/1

andreae
\NAVAVS

FILTERS

FILTRE COLLECTEUR DE BROUILLARD DE PEINTURE
PAINT OVERSPRAY COLLECTION FILTER
FARBNEREL ABSCHEIDER
H90cm

ECO WHITE

|
|

) [

ECO BROWN

e

-

Eil e
—,Oq://tgrs

Rekomendowana ilos¢ plisdw: 26
Zdolnos¢ zatrzymywaniar: 18 kg/m?
(zalezy od uzytej farby)
Skutecznosc¢ filtracii: do 98,1%
(zalezy od uzytej farby)
Rekomendowana
predkos¢ przeptywu: 0,25-1m/s
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy
z normy dot. badania filtrow: 128 < 256 Pa
Spadek cisnieniar: 025 m/s — 8 Pa
0,50 m/s - 20 Pa
0,75 m/s — 30 Pa
1,00 m/s - 40 Pa
Wytrzymato§¢ temperaturowa: 180°C

papier: white, wodoodporny
brown — surowiec wtérny.

splisowane i sklejone 2 warstwy kartonu.

filtry kartonowo-szczelinowe serii
Andreae® ECO przeznaczone sq do kabin i §cian
natryskowych.

Ich specjalna geometria zapewnia duzg sztywnos¢
i umozliwia instalacje bez dodatkowych wzmocnien.

Ksztatt Scianek i rozmieszczone symetrycznie

otwory powoduijq, iz przeptywajgce powietrze

Wraz z zanieczyszczeniami wprowadzane jest

w zawirowanie (tak zwany efekt Venturiego), co
powoduje osadzanie sie zanieczyszczef na Sciankach
filtra.

* Opor konhcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare
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ANDREAE ECO WHITE, BROWN

75 10
90 8,35*
90 10
100 10

* 8,35 m? =10 sqyd

ilos¢ plisow dtugos¢ filtra

350 cconzsom  INVVY =135 m

200 ECO H 80 om MY =112 m
260 ECO H100 cm WWW\NW—»MO m

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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FILTERS

FILTRE COLLECTEUR DE BROUILLARD D PEINTURE
PAINT OVERSPRAY COLLECTION FILTER
FARBNEBEL ABSCHEIDER

® O e @ @ 0 0

andreae

FILTERS
Rekomendowana ilos¢ plisdw: 26
Zdolnos¢ zatrzymywaniar: 18 kg/m?
(zalezy od uzytej farby)
Skutecznos¢ filtraci: do 98,1%
Rekomendowana
predko$¢ przeptywu: 0,25-1m/s

‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtréw: 128 Pa < 256 Pa

Spadek cisnieniar: 025 m/s — 8 Pa
0,50 m/s - 20 Pa
0,75 m/s - 30 Pa
1,00 m/s - 40 Pa

Wytrzymato$S¢ temperaturowa: 180°C

papier: white, wodoodporny o bardzo duzej
wytrzymatosci.

splisowane i sklejone 2 warstwy
kartonu z doklejonym regulatorem rozciggania
umozliwiajgcym najbardziej efektywne
wykorzystywanie filtrow.

filtry kartonowo-szczelinowe serii
Andreae® STD przeznaczone sqg do kabin i §cian
natryskowych.

Ich specjalna geometria zapewnia duzg sztywnos¢
i umozliwia instalacje bez dodatkowych wzmocnien.

Ksztatt Scianek i rozmieszczone symetrycznie

otwory powoduijq, iz przeptywajgce powietrze

Wraz z zanieczyszczeniami wprowadzane jest

w zawirowanie (tak zwany efekt Venturiego), co
powoduje osadzanie sie zanieczyszczef na §ciankach
filtra.

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdzaé¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqdzen.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare
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VVVSTD

FILTERS

ANDREAE STD (standard) WHITE

75 10
90 8,35*
90 10
100 10

* 8,35 m? =10 sqyd

regulator
rozciagania

ilos¢ plisdw dtugos¢ filtra

350 STD H 75 cm MY =135 m
290 STD H 90 cm WWWWVV*]]Q m
260 STD H 100 cm WWWWVV*]O,O m

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl }mare
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NAWILZACZE I OSUSZACZE
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’ nawilzacze i osuszacze

UltraHum

Materiat: specjalnie impregnowane witdkna
celulozowe umozliwiajgce tatwe pobieranie

i oddawanie wilgoci nawet przy duzych predkosciach
przeptywu powietrza. Unikalny nieorganiczny sktad
blokéw UltraHum zapewnia petng higiene w ich
stosowaniu oraz niepalnosc.

Budowa: produkowane we wszystkich rozmiarach

4 i A pasujgcych do systemow nawilzajgcych.
r'u e vy et
Ve TPy r’n,,m

Najczegsciej stosowane sq bloki o gtgbokosci 200 mm,
ale dostepne sq takze 100 i 300 mm.

”", ,-’ ’PHF H;l"frf
l'_ (_“- ’F;H’H”““f 1
4 ""’Fr”‘ AT A

'r;n A LT

J'” o'y f) A ASAALL 1

H‘ ’f'rﬂpl""rpf"

i (, ’Fr”f?!hr”p

rr,;?,.rl’.pr,,,r:

I y P . P . . .

,::'::p:,:'r:: o Na gérze moze byC opcjonalnie natozony panel (gi.
A & ; . z . .

: ; ,m,rr:rrn,m; | 30 mm), dystrybuujgcy réwnomiernie wode.
Hareenl,
g LA . . R

v n:':":i:i”i'”: 1 Zastosowanie: bloki nawilzajgce UltraHum sq bardzo
Yy r !l“ r A4 7 r’,ru .

.,a . ”, ) ,F,, VR Py e szeroko stosowane wszedzie tam, gdzie potrzeba
LA T L/ 4 2 . . . . T .z
-*:,r,n', W rr’,’ T g rownomiernie i optymalnie nawilzy¢ oraz ochtodzi¢
o > .
Ay A powietrze.

Ramy mogq by¢ wykonane ze stali ocynkowanej lub
stali nierdzewnej, perforowane na spodzie w celu
oddawania za duzej ilosci wody.

L
¥
Y
¥
¥
v
v
¥
¥
r
¥

Znajdujq zastosowanie w obiektach uzytecznosci

\ J publicznej, wylegarniach drobiu, produkcji spozywczej
oraz w urzgdzeniach typu ,pre-cooler” na wlocie
powietrza do turbin gazowych i systemoéw piecowo-
lakierniczych.

panel
SSTTTT - dystrybuujqey
wode
system
nawilzajgcy
zaciggane ochtodzone
suche i nawilzone
powietrze powietrze
i A2) naptyw
R A owietrza
e P a=45°
A b=15°
& ‘w““v“ N A M CED
DA ‘,:‘w,“ Yo
nawilzone : )
i odSwiezone kierunek kierunek
powietrze przeptywu przeptywu
otwory oddajgce

nadmiar wody

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl rmare
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UltraHum 45/15 efektywno$¢ nawilzania

acze

UltraHum 45/15 spadek cisnienia
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

}mare tel. +48 22 854 0159/60 | www.ultramare.com.pl

filtry@ultramare.com.pl
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nawilzacze i osuszacze

UltraSep

Materiatl: bloki UltraSep zabierajgce nadmiar

wilgoci z powietrza to specjalnie impregnowane
wibkna celulozowe umozliwiajgce tatwe pobieranie

i oddawanie wilgoci nawet przy duzych predkosciach
przeptywu powietrza. Unikalny nieorganiczny sktad
blokéw UltraSep powoduje petng higiene w ich
stosowaniu oraz niepalnose¢.

Budowa: produkowane we wszystkich rozmiarach
pasujgcych do systemdéw nawilzajgcych.
NajczeSciej stosowane sqg bloki o gtgebokosci 60 mm.
Ramy moggq by¢ wykonane ze stali ocynkowanej lub

stali nierdzewnej, perforowane na spodzie w celu
oddawania za duzej ilosci wody.

Zastosowanie: bloki UltraSep sq bardzo szeroko
stosowane w klimatyzatorach, wszedzie tam, gdzie
potrzeba zebra¢ nadmiar wilgoci z filtrowanego

powietrza.
Najczesciej sqg stosowane jako ostatni stopien filtracji
e powietrza w réznego rodzaju nawilzaczach.
1. Wytrzymata i sztywna konstrukcja Bloki UltraSep chroniq instalacje klimatyzacyjne przed
2. Wysoka chtonnos¢ wilgoci gromadzeniem sig wody w niepozgdanych miejscach.

3. Niski spadek cisSnienia

4. Dtuga zywotnos¢ filtra

5. Niskie koszty energii

6. Trudno palne (F1 wg DIN 53438)

perforowany spéd
blok UltraSep

SYSTEM
NAWILZANIA

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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ultroomare

19

RAMY MONTAZOWE
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ramy montazowe

Ramy montazowe

Opis: ramy montazowe przeznaczone sq do tatwego
montazu filtrédw kieszeniowych, kompaktowych

i kasetowych w kanatach uktaddéw wentylacyjno-
klimatyzacyjnych. Ramy mogq by¢ wykonane

z blachy stalowej, ocynkowanej lub nierdzewne;j.
Powierzchnia styku ramy z filtrem uszczelniona jest
uszczelkqg polipropylenowaq. Filtr dociskany jest do
ramy montazowej czterema elementami sprezystymi,
co zapewnia doskonatq szczelnos¢.

v

v

DOCISKOWY

-~ uszczelkor -

dociskowa

Sposoby montazu

PODPARTY

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

tel. +48 22 854 01 59/60

www.ultramare.com.pl | filtry@ultramare.com.pl

rmare




+0 +0
B -1 A -1
R | 10 | i
1 oLl _ °T 1 ay S
= =] . oo T = o oo I
% = E o G1 (o] q 0------ 8-0}------ % g [} G] (o] a 0 B-0}-----
777777 o : : i R A : : i R A
C *0,5! D 0,5 D *0,5 :C *0,5 E 05! *0,5 F *0,5 ‘E 0,5
+0
B -1
Wszystkie otwory 7x10 mm
Wysokosé (A)
Szerokosé (B)
o ros Gtebokosé (Sp)
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<
Tabela wymiarowania
610 305 75 15 190 1825 - 375 375
610 508 75 15 190 "5 139 375 375
610 610 75 15 190 "5 190 375 375
610 305 100 15 190 1825 - 50 48
610 508 100 15 190 "5 139 50 48
610 610 100 15 190 15 190 50 48
610 305 140 15 190 1825 - 50 90
610 508 140 15 190 "5 139 50 90
610 610 140 15 190 15 190 50 90
Tabela standardowych rozmiaréw
23
75 mm 48
23
100 mm 48
48+23
23
48
140 mm 98
48+23
98+23
305 305 75 100 140
610 305 75 100 140
610 508 75 100 140
610 610 75 100 140

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie

bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare
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FILTRY DO LAKIERNI

Oczyszczanie powietrza
w natryskowych kabinach

lakierniczych 208
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filtry do lakierni

Oczyszczanie powietrza w natryskowych kabinach lakierniczych

2

”’””””””””””””””””””"IIIA

Filtry wstepne, seria UltraCoil, UltraTec,
UltraKas, UltraFat

Oferujemy petng game filtrow wstepnych w postaci
wktadoéw ptaskich, filtrow kasetowych i kieszeniowych.
Technologia termicznego tgczenia wolnego od zywic
czystego poliestru zapewnia wysokq pojemnos¢
pytowq i optymalng wydajnos¢ filtra. Filtrujgc
powietrze dwu- lub trzystopniowo, zbierajgc wigksze
zanieczyszczenia filtrami wstepnymi, przedtuzamy
zywotnos¢ filtra sufitowego i osiggamy najlepszy efekt
funkcjonalnosci, bezpieczehstwa i ekonomiczny.

Filtry sufitowe seria NF 500PS i NF 600PS

Wykonany w 100% z widkna poliestrowego termicznie
tgczonego o progresywnie wzrastajgcej gestosci.
Filtr nasycony jest specjalnym srodkiem klejgcym

i dodatkowo zabezpieczony siatkg poliestrowq od
strony wylotu powietrza. Taka konstrukcja powoduje
réwnomierny przeptyw powietrza, a zatrzymane
zanieczyszczenia pozostajq w filtrze nawet podczas
wstrzgsu wywotanego rozruchem lub wytqgczeniem
dmuchawy. NF 600PS ma znakomite dane filtracyjne
potwierdzone przez atesty wydane w Europie (VTT

w Finlandii) i w USA (Air Filter Testing Laboratories,
Inc.). Jak wigkszo$¢ naszych witéknin, NF 600PS
zakwalifikowana jest do klasy niepalnosci F1 wedtug
standardu DIN 53438 i CLASS 1 wedtug UL 900.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.

rmare
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e filtry do lakierni

Filtr podiogowy Paint Stop 2

Filtr podtogowy usuwa resztki rozpylonego

lakieru, chronigc urzgdzenia i Srodowisko przed
zanieczyszczeniem. Elementarne wtékna szklane

z progresywnie wzrastajgcq gestosciq (65 mm) iz
laminowang strong wylotu powierza sprawiajg, ze

filtr ma bardzo wysokq zdolno$¢ zatrzymywania
czqgsteczek lakieru przy minimalnym oporze powietrza.

Filtr podiogowy Hydropaint Collector

Specjalnie skomponowana wibknina szklana

do usuwania resztek rozpylonego lakieru z farb
wodnorozpuszczalnych. Elementarne wtdkna szklane
z progresywnie wzrastajgcq gestosciq (75 mm) i z
laminowang strong wylotu powierza, dodatkowo
pokryte lepkq substancjq zwiekszajgcq zdolnosé
zatrzymywania i magazynowania czgsteczek lakieréw
i farb wodnorozciefczalnych. Filtr ma bardzo wysokg
zdolnos¢ zatrzymywania czqsteczek lakieru przy
minimalnym oporze powietrza.

Filtry zweglem aktywowanym

Oferujemy petng game filtréw z weglem
aktywowanym do usuwania nieprzyjemnych
zapachodw, powstajgcych podczas procesu
lakierowania.

Filtry Andreae®

Filtry kartonowo-szczelinowe serii Andreae® przezna-
czone sq do kabin i §cian natryskowych.

Ich specjalna geometria zapewnia duzq sztywnos§é

i umozliwia instalacje bez dodatkowych wzmocnief.

Ksztatt scianek i rozmieszczone symetrycznie

otwory powodujgq, iz przeptywajgce powietrze

Wraz z zanieczyszczeniami wprowadzane jest

w zawirowanie (tak zwany efekt Venturiego), co
powoduje osadzanie sig zanieczyszczeh na Sciankach
filtra.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesdniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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