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INSTRUKCJA ODBIORU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI FILTRÓW  
WYSOKOSKUTECZNYCH EPA/HEPA 

1. Zakres instrukcji 
Niniejsza instrukcja określa zasady: 

• odbioru dostawy, 
• bezpiecznego rozpakowania, 
• kontroli jakości przed montażem, 
• prawidłowego montażu filtrów, 
• zasad eksploatacji, 
• wymiany oraz utylizacji. 

 
2. Pakowanie i certyfikacja 
2.1. Pakowanie jednostkowe 
Każdy filtr jest: 

• pakowany indywidualnie w karton transportowy, 
• dodatkowo zabezpieczony folią ochronną, 
• oznaczony indywidualnym numerem seryjnym. 

2.2. Certyfikacja 
Każdy filtr: 

• jest poddany kontroli jakości, 
• posiada indywidualny certyfikat skuteczności filtracji, 
• dokument certyfikacyjny dołączony jest do każdej sztuki osobno, 
• certyfikat jest zgodny z numeracją seryjną filtra. 

 
3. Odbiór dostawy i kontrola opakowania 
Przed rozpakowaniem należy sprawdzić stan opakowania zewnętrznego. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• wgniecenia kartonu, 
• rozerwania, 
• ślady zawilgocenia, 
• deformacje narożników, 
• ślady upadku lub uderzenia. 

3.1. Postępowanie w przypadku uszkodzeń 
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania należy: 

• sporządzić z przewoźnikiem/dostawcą protokół szkody - koniecznie z adnotacją, że przesyłka została 
przyjęta z zastrzeżeniami; 

• wykonać dokumentację fotograficzną obejmującą opakowanie zewnętrzne oraz uszkodzoną zawartość, 
• nie przystępować do montażu do czasu wyjaśnienia sprawy. 

 
4. Zasady bezpiecznego rozpakowania 

• Otwierać opakowanie ostrożnie. 
• Nie używać ostrych narzędzi w sposób mogący uszkodzić filtr. 
• Wyjmować filtr wyłącznie chwytając za ramę. 
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5. Montaż filtra 
5.1. Wymagania ogólne 
Przed montażem należy: 

• wyłączyć urządzenie, 
• oczyścić komorę montażową, 
• sprawdzić zgodność wymiarów, 
• zweryfikować kierunek przepływu powietrza. 

5.2. Montaż filtra z siatką zabezpieczającą 
• Filtr chwytać za ramę. 
• Dopuszcza się lekki, równomierny kontakt z powierzchnią siatki. 
• Nie dociskać punktowo. 
• Nie deformować ramy. 

Siatka zabezpiecza medium przed uszkodzeniem mechanicznym podczas montażu. 
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5.3. Montaż filtra bez siatki zabezpieczającej 
Filtry bez siatki są szczególnie podatne na uszkodzenia mechaniczne. 
Zasady: 

• Chwytać wyłącznie palcami opartymi na ramie. 
• Bezwzględnie zabrania się dotykania medium filtracyjnego. 
• Nie opierać dłoni o powierzchnię wkładu. 
• Montować osiowo, bez skręcania. 

Uszkodzenie medium (nawet niewidoczne) powoduje spadek skuteczności filtracji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zalecana kompresja uszczelki montażowej: 30–45% jej wysokości nominalnej. 
Nie dopuszcza się przekroczenia 50% kompresji. 
Ostateczne wartości należy stosować zgodnie z dokumentacją producenta nawiewnika. 
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6. Walidacja osadzenia filtra 
Prawidłowość montażu oraz szczelność osadzenia filtra powinny być każdorazowo potwierdzone w ramach 
procedury walidacyjnej obowiązującej dla danej instalacji (np. test szczelności metodą skanowania zgodnie z 
EN 1822 / ISO 29463 lub inną właściwą procedurą obiektową). 
W przypadku gdy: 

• filtr został zamontowany zgodnie z niniejszą instrukcją, 
• zachowano zalecany zakres kompresji uszczelki, 
• nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych filtra, 

a mimo to wynik testu szczelności wskazuje przekroczenie dopuszczalnych wartości przecieku, należy 
zweryfikować stan techniczny nawiewnika, w szczególności: 

• płaskość przegrody montażowej, 
• równoległość powierzchni dociskowych, 
• stan elementów dociskowych, 
• brak deformacji konstrukcji. 

W takim przypadku zaleca się kontakt z nadzorem technicznym obiektu odpowiedzialnym za instalację lub 
bezpośrednio z producentem nawiewnika w celu dalszej diagnostyki. 
 
7. Eksploatacja i kontrola 
7.1. Kontrola okresowa 
Zaleca się: 

• kontrolę wizualną co 3–6 miesięcy, 
• kontrolę spadku ciśnienia zgodnie z projektem instalacji, 
• wymianę po przekroczeniu dopuszczalnego oporu końcowego. 

7.2. Objawy zużycia 
• zwiększony opór przepływu, 
• spadek wydajności nawiewu, 
• widoczne zabrudzenia, 
• deformacja wkładu. 

 
8. Wymiana filtra 
Procedura: 

1. Wyłączyć urządzenie. 
2. Otworzyć komorę serwisową. 
3. Ostrożnie wyjąć zużyty filtr, chwytając za ramę. 
4. Umieścić filtr w szczelnym worku. 
5. Oczyścić komorę montażową. 
6. Zamontować nowy filtr zgodnie z zasadami montażu. 

Zaleca się stosowanie: 
• rękawic ochronnych, 
• masek filtrujących (min. FFP2), 
• okularów ochronnych w środowiskach o podwyższonym zapyleniu. 
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9. Utylizacja 
Zużyte filtry: 

• należy traktować jako odpad zanieczyszczony, 
• należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i branżowymi, 
• nie wolno otwierać ani rozrywać wkładu filtracyjnego, 
• nie należy oddzielać medium od ramy. 

W zależności od środowiska pracy filtr może zawierać substancje potencjalnie szkodliwe dlatego transport i 
utylizacja powinny odbywać się w sposób kontrolowany i zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
gospodarki odpadami. 
 
W przypadku trudności z organizacją utylizacji lub w celu zapewnienia zgodności z przepisami, zachęcamy 
do złożenia zapytania ofertowego dotyczącego odbioru i profesjonalnej utylizacji zużytych filtrów. 
Oferujemy możliwość wyceny oraz realizacji usługi zgodnie z obowiązującymi normami środowiskowymi. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłową utylizację wykonaną przez podmiot trzeci ani za 
działania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
10. Zalecenia końcowe producenta 

• Nie regenerować filtrów. 
• Nie ingerować w konstrukcję filtra. 
• Stosować wyłącznie filtry zgodne z dokumentacją techniczną instalacji. 
• Każde uszkodzenie mechaniczne eliminuje filtr z dalszej eksploatacji. 
• Nieprawidłowy montaż może prowadzić do obejścia powietrza i utraty klasy filtracji. 
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