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wiékniny filtracyjne

HYDROPAINT

COLLECTOR 3~

Grubos¢: 75 mm
Gramatura: 300 g/m?
Skutecznos$¢ separacii czgstek

(16~18 pm): 98,5%
Chtonno$¢ pytowa: 9kg
Przeptyw powietrza: 0,75 m/s
Poczgtkowy spadek cisnienia: 5 Pa
“Kohcowy spadek cisnienia wynikajqcy

z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Odpornos¢ na temperature: 120°C
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna: 100%

1. 100% wiékna szklane Muter!ul: technolqgm bazujgca na term|cznyrn.
. L. . tgczeniu czystych, jednorodnych i trwatych widkien
2. Wysokie zdolnosci separaciji szklanych progresywnie nabudowywanych,

czgstek lakierow i farb pokrytych lepkqg substancjqg zwigkszajgcq zdolnos¢

. zatrzymywania i magazynowania czqsteczek lakieréw
wodnorozcienczalnych i farb wodnorozcieh(?zalnych zawartych w powietrzu.
3. Wysoka wydajnoéé Bardzo wysoka zywotnos¢ i skutecznosé
4. Niski spadek ciénienia zatrzymywania i magazynowania wszelkich czgstek
: 24 < rozpylonych farb i lakieréw przy zachowaniu bardzo
5. Dluga zywotnosc filtra niskich oporéw przeptywu, czyni ten filtr wyjgtkowo
6. Niskie koszty eksploatacyjne ekonomicznym rozwigzaniem (niskie koszty

7. Trudno palne (Warr. BS 476/4) i’:;ﬁl}ci’g;?cwne, dtugie okresy miedzy wymianami

Zastosowanie: w instalacjach odciggowych lakierni
i kabin lakierniczych, gdzie stosowane sq farby
wodnorozcienczalne.

U P TO P M F 1 Przedstawione wartos§ci moggq sie nieznacznie rézni¢ w granicach tolerancji.
120°C

* Opor koncowy eksploatacyjny filtréw nalezy sprawdza¢ w dokumentaciji
technicznej lub skonsultowaé z producentem eksploatowanych urzqgdzen.
DIN 53438 ! P P yendra

* Niniejsza specyfikacja ma charakter wytgcznie informacyjny. Wszystkie podane
parametry techniczne mogqg odbiega¢ od wartosci rzeczywistych w granicach
toleranciji £10%. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki doboru filtrow
w niestandardowych rozmiarach, opartego wyigcznie na samodzielnych oblicze-
niach uzytkownika.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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