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Klasa wg ISO 16890: ISO Coarse 45%
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 200 Pa
Klasa wg EN 779:2012: G3
‘Kohcowy spadek cisnienia wynikajgcy

z normy dot. badania filtrow: 250 Pa
Gramatura: 140 g/m?
Grubos¢: 14 mm
Nominalna przepustowosc: 5400 m?/h/m?
PredkoS¢ przeptywu: 15 m/s
Sredni stopien filtracji (A, ): 87,50%
Poczgtkowy spadek cisnienia: 23 Pa

Materiat: progresywnie nabudowywane 100%
fibry poliestrowe, termicznie tgczone, o wysokiej
1 Y  skutecznoSci dziatania od poczqtku do kofica okresu
1. Wiokniny syntetyczne uzytkowania. Wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna
- 100% poliester materiatu gwarantuje stabilno$¢ wymiarowq
przez caty okres uzytkowania, nawet przy wysokich
wartosciach przeptywu powietrza.

2. Wysoka chtonnos¢ pytowa

3. Niski qudek CI?[‘\I?nId Zastosowanie: do filtracji wstepnej; w kasetach,
4. Dluga zywotnos¢ filtra formatkach, jako rekawy, fancoile oraz do produkciji

5. Niskie koszty eksploqtacyjne filtrow kieszeniowych. Moze by¢ stosowana
6. Od 22 Tlarag samodzielnie w postaci mat filtracyjnych. Znajduje
° predinee el ibillcfes zastosowanie w budynkach uzytecznoSci publicznej

7. Trudno palne (F1 wg DIN 53438) oraz we wszystkich gateziach przemystu.

Przedstawione wartosci mogq sie nieznacznie rézni€ w granicach toleranciji.

Dane techniczne oparte na raporcie RTE 11170/98.

* Opor kohcowy eksploatacyjny filtrow nalezy sprawdzaé w dokumentacii
technicznej lub skonsultowaé¢ z producentem eksploatowanych urzqdzen.

* Niniejsza specyfikacja ma charakter wytgcznie informacyjny. Wszystkie podane
\ UP TO parametry techniczne mogq odbiegaé od wartosci rzeczywistych w granicach
tolerancji £10%. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki doboru filtrow

L 4
] O OOC w niestandardowych rozmiarach, opartego wyigcznie na samodzielnych oblicze-
niach uzytkownika.
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie
bez wczesniejszego powiadomienia, wynikajgcych z ciggtego udoskonalania naszych produktow.
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